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Nazwa elementu
projektu budowlanego:

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Remont i dostosowanie do obowiazujacych przepisow zaplecza
psow sluzbowych na terenie Oddzialow Prewencji Policji w
Poznaniu przy ul. Taborowej 22

Adres obiektu budowlanego:

Lazarz, gm. Poznan

Kategoria obiektu
budowlanego:

Vi

- nazwa jednostki
ewidencyjnej,

- nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego,

- numer dziatki ewidencyjne;j,

Jednostka ewidencyjna: Poznan (306401 _1)
Obre¢b ewidencyjny: ELazarz (0039)
Dzialka numer: 5/1

na  ktorej obiekt  jest
usytuowany
Nazwa i adres inwestora Komenda Wojewddzka Policji
Poznan ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
H Spis zawartosci: H a) Informacja BIOZ H
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SPIS TRESCI ZALACZNIKOW PROJEKTU BUDOWLANEGO
Zalaczone dokumenty

a). Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
b). Ekspertyza techniczna
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a) Informacja BIOZ

Nazwa zamierzenia Remont i dostosowanie do obowiazujacych przepiséw zaplecza
budowlanego: psow shluzbowych na terenie Oddzialow Prewencji Policji w
Poznaniu przy ul. Taborowej 22

Adres obiektu budowlanego: Lazarz, gm. Poznan

Kategoria obiektu

VIII
budowlanego:
- nazwa jednostki
ewidencyjnej,
- hazwa i numer obrgbu Jednostka ewidencyjna: Poznan (306401_1)
ewidencyjnego, Obreb ewidencyjny: Lazarz (0039)

- numer dziatki ewidencyjnej, | Dzialka numer: 5/1
na ktorej obiekt jest

usytuowany

Nazwa i adres inwestora Komenda Wojewddzka Policji
Poznan ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
- . . . .. Data .
Imi¢ i nazwisko Specjalnos¢ i nr uprawnien .. Podpis
opracowania:

Projektant tech. bud. Jan Chorbinski
N -+ | uprawniony do projektowania i kierowania budowg

umer uprawnien i robotami w specjalnosci architektonicznej oraz Lipiec 2024 r.

Spec. uprawnien konstrukcyjno — budowlanej nr:

GA-N.413/8346/11/126/80




CZESC OPISOWA
DO INFORMACJI DOTYCZACEJ
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Informacj¢ sporzadzono na podstawie:

a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r., ,,Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1333).

b) Rozporzadzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
nr 120, poz. 1126),

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO PRZEDSIEWZIECIA BUDOWLANEGO
a) Roboty zwigzane z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy

b) Roboty zabezpieczajace

c) Roboty ziemne (wykopy i zasypki)

d) Roboty fundamentowe

e) Roboty montazowe

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
Na dzialce oznaczonej nr ewidencyjnym 5/1 znajduja si¢ inne obiekty budowlane. Dziatka jest
zagospodarowana oraz zabudowana.

WYKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSWTA LUDZI

Miejsca sktadowania materiatow na wydzielonym miejscu na plac budowy.

Wijazd na dzialk¢ — odpowiednie zabezpieczenie przejazdu pojazdow.

Drogi komunikacyjne — do transportu i sktadowania materiatéw budowlanych.

Wykopy w trakcie trwania prac fundamentowych.

WYKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH

PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACYCH SKALE 1

RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA

a) Zagrozenie zwigzane z magazynowaniem i transportem pionowym i poziomym sprzetu i materiatow
budowlanych podczas catego procesu budowy.

b) Zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem si¢ sprzetu w obrebie placu budowy i jego bezposrednim
sasiedztwie.

C) Zagrozenie elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia prac budowlanych.

d) Zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem si¢ ludzi w czasie prowadzenia prac budowlanych.

€) Zagrozenia zwigzane z porazeniem pradem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac wymagajacych
uzycia urzadzen elektrycznych, prac przy instalacji elektrycznej oraz prac prowadzonych w
bezposrednim sasiedztwie kabli elektrycznych.

f) Zagrozenie pozarowe ( szczegdlnie podczas prac spawalniczych).

g) Zagrozenie zwigzane z pracag na wysokoéci podczas prac na rusztowaniach, wszelkich prac
prowadzonych na wysoko$ciach w rozumieniu przepiséw bhp prowadzonych w obrebie placu budowy
1 jego bezposrednim sasiedztwie.

h) Zagrozenia zwiazane z obstuga maszyn, narzgdzi, sprz¢tu zmechanizowanego i innych urzadzen
technicznych obstugujacych poszczegolne etapy budowy podczas catego procesu budowy.




6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystapieniem do poszczeg6élnych robdt nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie pracownikow w
zakresie bhp obejmujace ogoélne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczace
poszczegolnych robdt. Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi
uprawnieniami. Poza tym nalezy zapozna¢ pracownikdéw z wymaganiami wynikajacymi z instrukcji
montazowych poszczegdlnych materiatow, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych oraz z zasadami obstugi i
korzystania ze sprzgtu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzgtu i sSrodkéw ochrony osobiste;.

Pracownicy powinni potwierdzi¢ obycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w S$rodki i sprzet ochrony osobistej (atestowany). Nalezy
przeprowadzi¢ imienny przedziat prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialnosci pracownikow. Nalezy
okresli¢ zasady i sposob bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi imiennie
przez poszczegdlne osoby. Wymagany instruktaz stanowiskowy powinien by¢ przeprowadzony przed
przystapieniem do pracy.

Prace wymagajgce posiadania wiasciwych uprawnien wydanych przez wtasciwe komisje
kwalifikacyjne powinny by¢ wykonane przez pracownikdéw posiadajacych takie uprawnienia.
Pracownicy powinni posiadac¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac oraz
posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska pracy.

Nalezy udostepnié¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny
pracy dotyczace:

- wykonania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami lub zagrozeniami zdrowia i zycia ludzi,

- obstugi maszyn i narzedzi i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje te powinny odpowiednio okresli¢ czynno$¢ do wykonania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu
oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposoby przechowywania i zabezpieczania materialow i substancji
niebezpiecznych, sprzetu i urzadzen.

Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku konieczno$ci ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie
srodki techniczne i organizacyjne zapewniajace sprawng komunikacje i ewakuacjg¢ ze stref szczegdlnego
zagrozenia).

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM V4 WYKONYWANYCH ROBOT
BUDOLWANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH
ZAGROZEN
a) Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogblnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy wykonywaniu robot

budowlano-montazowych i rozbiérkowych, wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych
poszczegdlnych materiatdw, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, ogdlnymi wytycznymi
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b)
c)
d)
e)

)

branzowymi wynikajacymi z przepisow branzowych, oraz szczegdélnymi wytycznymi branzowymi
(Zaktadu Energetycznego, Zaktadu Wodociagdéw i Kanalizacji). Roboty i prace budowlane i
organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikow budowy posiadajacych stosowne
uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Teren budowy i teren zagrozen odpowiednio wydzieli¢ i oznakowa¢ stosownie do rodzaju zagrozenia.
Do budowania uzywa¢ materiatow posiadajacych atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.
Zapewni¢ pracownikom $rodki i sprzgty ochrony osobiste;j.

Wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy: najblizszego punktu lekarskiego,
najblizszej strazy pozarnej, najblizszego posterunku policji, najblizszego punktu telefonicznego.
Zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu dla samochodow ppoz., pogotowia i ewakuacji z placu budowy.
Instruktaz bhp pracownikow — ogdlny i stanowiskowy.

Materiaty rozbidrkowe wywozi¢ sukcesywnie w miar¢ postepu robot.

Zastosowanie sprzetu cigzkiego wymaga sprawdzenia nos$noSci nawierzchni istniejacych i
ewentualnego ich zabezpieczenia.

Opracowa¢ plan ewakuacyjny na wypadek wystapienia pozaru, awarii lub innych zagrozen.

UWAGA! W trakcie realizacji przedsigwzigcia nalezy stosowaé przepisy zawarte w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu
robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. Nr 7, poz. 401) oraz w Rozporzgdzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmiang.: Dz. U. Nr 91 poz. 811 z 2002r.) oraz w Rozporzqdzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 grudnia 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenow ( Dz. U. Nr 92 poz. 460, ze zmiang: Dz. U. Nr 102, poz. 507 z
1995r.)

Specjalnos¢
i nr uprawnien
tech. bud. Jan Chorbinski
tech bud. Jan uprawniony do projektowania i

., . kierowania budowg i robotami w
Chorbinski specjalnosci architektonicznej oraz
konstrukcyjno — budowlanej nr:
GA-N.413/8346/11/26/80

OPRACOWAL.:

Data opracowania
Lipiec 2024 r.




Poznan, dn. 31.07.2024 r.

Ekspertyza stanu technicznego przebudowy oraz zmiany sposobu
uzytkowania budynku garazowego na pomieszczenia dla pséw na
dz. nr 5/1 obreb tazarz, gm. Poznan.

Nazwa zamierzenia Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku

budowlanego: garazowego na pomieszczenia dla psow

Adres obiektu budowlanego: Lazarz, gm. Poznan

Kategoria obiektu
]
budowlanego:

- nazwa jednostki

ewidencyjnej,
Jednostka ewidencyjna: Poznan (306401 _1)
- nazwa i numer obrebu
Obreb ewidencyjny: L.azarz(0039)
ewidencyjnego,
Dzialka numer: 5/1
- numer dziatki ewidencyjnej,

na ktdrej obiekt jest usytuowany

Nazwa i adres inwestora Komenda Wojewddzka Policji

Poznan ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

|. Podstawa opracowania

1. Zlecenie Inwestora
2. Wizja dokonana w terenie
3. Wyjasnienia Inwestora

Il. Cel i zakres opracowania

Ekspertyza stanu technicznego przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania budynku
garazowego na pomieszczenia dla pséw na dz. nr dz. nr 5/1, obreb tazarz, gm. Poznan. Ocena
bedzie obejmowaé: ocene poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych, elementéw
ogélnobudowlanych (wraz z instalacjami), ocene rozwigzan technologicznych oraz
materiatowych; charakterystyke obiektu budowalnego, jego konstrukcje oraz stan techniczny.

lll. Charakterystyka budynku.
Budynek jest obiektem wolnostojgcym, parterowym bez poddasza uzytkowego.

Powierzchnia zabudowy: 331,425 m?




Powierzchnia uzytkowa poddana zmianie sposobu uzytkowania: 152,6 m?

Bilans pomieszczen:

Pomieszczenie Powierzchnia (m?)
Kojec dla pséw 19,2
Kojec dla pséw 19,2
Kojec dla psow 19,2
Kojec dla psow 19,2
Kojec dla psow 19,2
Kojec dla psow 19,2
Kojec dla pséw 19,2
Kojec dla pséw 19,2

Konstrukcja , elementy wykonczenia — stan techniczny

- fundamenty betonowe — stan dobry,

- Sciany zewnetrzne wykonano w konstrukcji tradycyjnej z cegty — stan dobry,

- Sciany wewnetrzne dziatowa wykonano z cegty — stan dobry,

- stropodach na konstrukcji zelbetonowej prefabrykowanej, pokryty papa — stan dobry,

- podtogi — wykonano podktad betonowy B10, zaizolowano podtoze folig przeciwwilgociows,
nastepnie ocieplono posadzki styropianem i wykonano posadzki betonowe — stan dobry,

- $ciany zewnetrzne nieocieplone ocieplone, wyprawione tynkiem cementowo-wapienny —
stan dobry,

Instalacje elektryczne
- instalacja elektryczna oprzewodowanie miedziane z zabezpieczeniem
WLZ — stan dobry .

VI. Ocena stanu technicznego budynku

Stwierdzam, iz technologia robdét ogdlnobudowlanych zostata wykonana prawidtowo,
zgodnie ze sztukg budowlanag.

Nie stwierdzono zadnych widocznych zarysowan w elementach konstrukcyjnych
budynku ani wad materiatowych.

Konstrukcja budynku $cian i stropodachu wykonana zgodnie ze sztukg budowlana.
Elementy konstrukcyjne budynku sg bezpieczne, prawidiowe i nie stanowig
zagrozenia dla uzytkownikéw jak rowniez dla otoczenia.

OPRACOWAL.:  Specjalnosé.
1 1nr uprawnien
mgr illi. uprawniony do_kierowania_ robgtami
) budowlanymi bez ograniczeh w
An d rzeJ specjalnosci konstrukcyjno —
e . budowlanej
Rozanski WKP/0057/OWOK/03




