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OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Wykonanie kojcy w istniejacych garazach. Wykonanie wybiegéw przed kojcami.
Garaze cz. 1 Kod CPV -71221000-3 U-49
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Wykucie z muru bram stalowych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1.1]0354-05
2,7*2,85"8 m?2 61,560
RAZEM 61,560
1.2 Wykonanie kojcy
2|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach - 10 % m?2
d.1.2/0701-01
8%(2,5*2,7+2*7,2*2,66)*0,1 m?2 36,043
RAZEM 36,043
3|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych kat. 11l z zaprawy |m2
d.1.2|0711-02 cementowo-wapiennej na scianach prostokatnych na podtozu z cegly istnieja-
ce-10 %
8%(2,5*2,7+2*7,2*2,66)*0,1 m?2 36,043
RAZEM 36,043
4/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie $cian i sufitow m2
d.1.2/2611-02
(2,70*2,66)*8+(7,20*2,66*2)*8+2,82*0,95*8+2,70*7,2*8 m?2 540,840
RAZEM 540,840
5|KNR 4-01 Malowanie dwukrotne $cian farba hydrofobowg antymoczowa - beton m2
d.1.2{1204-04
analogia
(2,70*2,66)*8+(7,20*2,66*2)*8+2,82*0,95*2*8 m?2 406,752
RAZEM 406,752
6|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi sufitéw m2
d.1.2{1510-01
2,70*7,2*8 m?2 155,520
RAZEM 155,520
7 Obsadzenie ram kratowych drzwiczek wejsciowych i kratki pod wyjscie na wy- |szt.
d.1.2 bieg
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
8/KSNR 7 Ksztattownik kratowy - zadaszenie t
d.1.2/0101-01
46,17*2,39*0,01 t 1,103
RAZEM 1,103
9/KNR 2-02 Murowanie $ciany - obmuréwka otworéw wejsciowych m2
d.1.2/0103-01
2,82*0,95*8 m?2 21,432
RAZEM 21,432
10|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na scianach ptaskich wykonywane recznie m2
d.1.2{0902-01
2,82*0,95*8*2 m?2 42,864
RAZEM 42,864
11|KSNR 7 Lekka metalowa obudowa dachéw o nachyleniu ponizej 10 % - Blacha trape- |m?2
d.1.2|0603-01 zowa 50/1040 COLOR + Filc  grubos$¢ 0,7 mm wraz z brébkami blacharskimi
analogia i orynnowaniem
24,552 m?2 49,100
RAZEM 49,100
12 wykonanie o$wietlenia w klasie IP65 przy kojcach . 4 szt. lamp podwieszone |kpl.
d.1.2 na zadaszeniu przy kijcach. Podtgczenie do istniejgcej instalacji elektrycznej w
budynku.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.2|1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
(2,7%2,85*7)*0,018 t 0,970
RAZEM 0,970
14|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1.2{1107-04 ponad 1 km
Krotnos¢ = 19
(2,7*2,85*7)*0,018 t 0,970
RAZEM 0,970
1.3 Wykonczenie posadzek
15|KNR-W 4-01 [Mechaniczne szlifowanie starych posadzek m2
d.1.3/0816-02
analogia
2,7%7,2*8 m?2 155,520
RAZEM 155,520
16|KNR 9-21 Reczne czyszczenie i mycie m2
d.1.3/0106-01
8%(2,5"2,7+2%7,2*2,66) m?2 360,432
RAZEM 360,432
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17|KNR 4-01 Wykonanie posadzki zywicznej w kojcach o wysokiej odporno$¢ chemiczneji |m?2
d.1.3|1204-04 mechanicznej odpornej na fekalia np.
analogia System do zaktadéw migsnych HeavyBond 30-33 + HardCoat 30-52 lub réw-
norzednej
2,7%7,2*8 m?2 155,520
RAZEM 155,520
14 Budowa wybiegéw
18/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m2
d.1.4/0803-01 bosci 3 cm
11,90*23,55 m?2 280,245
RAZEM 280,245
19|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za kaz- |m2
d.1.4/0803-02 dy dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
11,90%23,55 m?2 280,245
RAZEM 280,245
20|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.1.4|0214-04 + w grunciekat. 1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
KNR 2-01 odlegtosé 20 km - 40 cm
0202-05
(11,90*23,55)*0,4 m3 112,098
RAZEM 112,098
21|KNNR 1 Umocnienie geowtokning syntetyczng m2
d.1.4/0410-01
8,90*23,55 m?2 209,595
RAZEM 209,595
22|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w gotowym suchym wyko- |m3
d.1.4|0610-07 pie z gotowego kruszywa
23,55"8,9%0,3 m3 62,879
RAZEM 62,879
23|KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 125 mm w zwojach z filtrem |m
d.1.4|0402-06 nawykonanej podsypce
23,55 m 23,550
RAZEM 23,550
24|KNR 9-20 Montaz ksztattek do rur drenarskich elastycznych o $rednicy zewn. 125 mm na |szt.
d.1.4/0404-06 fi 160 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
25|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, tg- |m
d.1.4/0102-02 czonych kielichowo. Rury dtugosci 6 m o sr. 160 mm
5,79+2,88 m 8,670
RAZEM 8,670
26|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci |m
d.1.4|0101-02 w Swietle 100 mm i wysokos$ci do 100 mm; klasa obcigzenia B125
24,55 m 24,550
RAZEM 24,550
27 Zadaszenia podparte stupkami na placach wybiegowych zgodnie z projektem |szt.
d.1.4|kalk. wtasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
28|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1.4|0130-02 minalnej 20 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
29|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 20 mm tgczone metodg klejenia, w wykopie |m
d.1.4/0104-01
24,55 m 24,550
RAZEM 24,550
30|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.4|0214-04 + mi naodlegtos¢ 20 km (kat. gruntu I-11)
KNR 2-01
0301-01
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.1.4{1102-04 nym wyfadowaniu samochodem ciezarowym na odlegtos¢ 1 km
(11,90*24,55)*0,05+(11,90*24,55)*0,3 m3 102,251
RAZEM 102,251
32|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.1.4{1102-05 nym wyfadowaniu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnos¢ = 10
(11,90*24,55)*0,05+(11,90*24,55)*0,3 m3 102,251
RAZEM 102,251
33 Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.1.4|kalk. wtasna
(11,90*24,55)*0,05+(11,90*24,55)*0,4 m3 131,465

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39567 Uzytkownik: KWP POZNAN




Etap 1 kosztorys inwestor 22.08.2024r.ATH

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 131,465
1.5 Wykonanie powierzchni utwardzonych
34|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1.5/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-1l
24,55*11,90 m?2 292,145
RAZEM 292,145
35|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.1.5/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
24,55*11,90 m?2 292,145
RAZEM 292,145
36|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1.5/0511-03 mentowo-piaskowej
24,55*2 m?2 49,100
RAZEM 49,100
1.6 Wykonanie ogrodzenia -wybieg
37|KNR 2-31 tawa pod ptyty ogrodzenia szer.30cm, gt.10cm m3
d.1.6{0402-04
(8,92+23,55*2+1)*0,3*0,1 m3 1,977
RAZEM 1,977
38|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z paneli betonowych na stupkach betonowych o wys. 2 m obsa- |m
d.1.6/1802-04 dzonych w gniazdach cokotéw -rozstaw ptyt 2m
analogia
8,9*2+23,55*2+1 m 65,900
RAZEM 65,900
39|KNR 2-02 Ogrodzenie systemowe: 3 rzedy drutu fi 5 mm, umocowanego w uchwytach , |m
d.1.6/1804-11 osadzonego na stupkach ogrodzenia betonowego. Wysokos$¢ okoto 50cm.
Uchwyty skierowane do wewnagtrz wybiegow
Krotnos¢ = 0,5
8,9*8+23,55*2+3 m 121,300
RAZEM 121,300
40|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki z drutu ocynkowanego 2.8 mm oczko 10x10 mm wysokos- |m
d.1.6/1804-12 ci 2 m na stupkach stalowych z rur $r. 76 mm o rozstawie 2,0 m obsadzonych
w gruncie i obetonowanych
8,93 m 26,700
RAZEM 26,700
41|KNR 2-23 Furtka o wym. 90x200 cm w $rodku przesta ogrodzenia szt.
d.1.6{0402-03
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
42 Montaz bud dla psow o powierzchni podstawy 2,5m2 .Pozostate wymagania  |szt
d.1.6 zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 25 maja
2023 r. Dz.U. 2023 poz. 1091
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
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