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Etap 3 kosztorys inwestor 22.08.2024r.ATH OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Montaz kojcy, wykonanie nawierzchni przed kojcami, wykonanie wybiegéw
1 »Remont i dostosowanie do obowigzujacych przepiséw zaplecza pséw stuzbowych cz.3 Kod CPV -
71221000-3 U-49
1.1 Roboty rozbiérkowe
1 Rozbidrka istniejgcych 7 kojcow , z rozbidrkg ogrodzenia i ptyt betonowych kpl.
d.1.1|kalk. wlasna |pod kojcami wraz z wywozem i utylizacjg
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Demontaz i ponowny montaz ogrodzenia kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1.1{0212-01 cm - powierzchnia betonowa przed kojcami
(24*2,2+6,2*3,52+6,5*0,5+7,88*0,5)*0,15 m3 12,272
RAZEM 12,272
4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.1.1{1102-04 nym wyfadowaniu samochodem ciezarowym na odlegtos¢ 1 km
(24*2,2+6,2*3,52+6,5*0,5+7,88*0,5)*0,15 m3 12,272
RAZEM 12,272
5|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.1.1{1102-05 nym wyfadowaniu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnos¢ = 10
(24*2,2+6,2*3,52+6,5*0,5+7,88*0,5)*0,15 m3 12,272
RAZEM 12,272
Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.1.1|kalk. wtasna
(24*2,2+6,2*3,52+6,5*0,5+7,88*0,5)*0,15 m3 12,272
RAZEM 12,272
1.2 Wykonanie podioza pod kojce oraz wykonanie nowych kojcy
7|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.2{0401-04 kat.IlI-IV
(24+4)*2 m 56,000
RAZEM 56,000
8/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej|m
d.1.2|/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
24+4*2 m 32,000
RAZEM 32,000
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.1.2|0214-04 + |w grunciekat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
KNR 2-01 odlegtos¢ 20 km - 40 cm
0202-05
24*4*0,4 m3 38,400
RAZEM 38,400
10|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy |m2
d.1.2|/0105-03 po zageszczeniu
24*4 m?2 96,000
RAZEM 96,000
11|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.1.2|/0105-04 grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 27
24*4 m?2 96,000
RAZEM 96,000
12|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zzelbetowe - grubosci 15 cm ptaskie - beton C20/25 (B-25) |[m3
d.1.2/0205-01
24*4*0,15 m3 14,400
RAZEM 14,400
13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.2|/0290-02 browane o ér. 8 mm A llIN
(24*20+120*4)*0,0003955 t 0,380
RAZEM 0,380
14|KNR 2-02 Izolacje z folii polietylenowej szeroka np: HYDRO B 0,30 mm m2
d.1.2/0616-01
analogia
24*4 m?2 96,000
RAZEM 96,000
15|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.2|/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa XPS gr. 10 cm klasa F, lambda 035,
pow. gtadka, frezowany
24*4 m?2 96,000
RAZEM 96,000
16/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.2|0609-04 chu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa XPS gr. 5 cm klasa F,
lambda 035, pow. gtadka, frezowany
24*4 m?2 96,000
RAZEM 96,000
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17|KNR 2-02 Izolacje z folii polietylenowej szeroka 0.2 mm pozioma m2
d.1.2/0616-01
analogia
24*4 m?2 96,000
RAZEM 96,000
18|KNR 2-02 Podkfady betonowe gr 6 cm beton C15/20 (B-20) - posadzka zbrojona zbroje- |m3
d.1.2/1101-02 niem rozproszonym
24*4*0,06 m3 5,760
RAZEM 5,760
19 wykonanie posadzki zywicznej w kojcach o wysokiej odpornos¢ chemiczneji  |kpl.
d.1.2 mechanicznej odpornej na fekalia np.
System do zaktadéw miesnych HeavyBond 30-33 + HardCoat 30-52 lub row-
norzednej (2,5*3,76*8= 75,20 m2)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Wykonanie kojcy
20|KNR-W 2-02 |Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej 38x24x12  |m3
d.1.3{0101-05
(3,76*2,58*9+1,23*2,5*8)*0,12 m3 13,429
RAZEM 13,429
21|KNR 4-01 Malowanie dwukrotne $cian farbag hydrofobowg antymoczowa m2
d.1.3{1204-04
analogia
(24*2,76+3,76*2,58*9+1,23*2,5*8) m?2 178,147
RAZEM 178,147
22|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych kat. 11l z zaprawy |m2
d.1.3/0711-02 cementowo-wapiennej na scianach prostokatnych na podtozu z cegly istnieja-
ce-10 %
(24*3)*0,1 m?2 7,200
RAZEM 7,200
23|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie $ciany istniejacej m2
d.1.3/2611-02
(24*3) m?2 72,000
RAZEM 72,000
24 Obsadzenie ram kratowych drzwiczek wej$ciowych i kratki pod wyjscie na wy- |szt.
d.1.3 bieg
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
25 Wykonanie konstrukcji zadaszenia kojcow kpl.
d.1.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26|KSNR 7 Lekka metalowa obudowa dachéw o nachyleniu ponizej 10 % - Blacha trape- |m2
d.1.3|0603-01 zowa 50/1040 COLOR + Filc grubos¢ 0,7 mm wraz z brobkami blacharskimi i
analogia orynnowaniem
5,02*25 m?2 125,500
RAZEM 125,500
27 wykonanie oswietlenia w klasie IP65 przy kojcach . 4 szt. lamp podwieszone |kpl.
d.1.3 na zadaszeniu przy kijcach. Podtgczenie do istniejgcej instalacji elektrycznej w
budynku.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
28 montaz bud zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia |kpl.
d.1.3 25 maja 2023 r. w sprawie minimalnych warunkéw utrzymywania poszczegol-
nych gatunkéw zwierzat wykorzystywanych do celéw rozrywkowych, widowis-
kowych, filmowych, sportowych i specjalnych Dz.U. 2023 poz. 1091
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
1.4 Wykonanie powierzchni utwardzonych przed kojcami i wzdtuz wybiegu
29|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1.4|/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-1l
24*2,2+6,2*3,52+6,5*0,5+7,88*0,5 m?2 81,814
RAZEM 81,814
30|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za-|m?2
d.1.4|/0105-01 geszczeniu - wyréwnanie terenu
24*2,2+6,2*3,52 m?2 74,624
RAZEM 74,624
31|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za-|m2
d.1.4|/0105-01 geszczeniu - wyréwnanie terenu
Krotnos¢ = 17
24*2,2+6,2*3,52 m?2 74,624
RAZEM 74,624
32|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.1.4|0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
24*2,2+6,2*3,52+6,5%0,5+7,88%0,5 m?2 81,814
RAZEM 81,814
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33|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1.4/0511-03 mentowo-piaskowej
24*2,2+6,2*3,52+6,5%0,5+7,88%0,5 m?2 81,814
RAZEM 81,814
34|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x8 cm w gruncie m
d.1.4/0401-04 kat.IlI-IV
2,2+4+6,2+7+6,5+7,88"2+0,5 m 42,160
RAZEM 42,160
35|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.4|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2,2+4+6,2+7+6,5+7,88"2+0,5 m 42,160
RAZEM 42,160
1.5 Wykonanie odwodnienia liniowego przy kojcach
36|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.15 m3 na m3
d.1.5/0212-02 odktad w gruncie kat. llI
7%0,4*1 m3 2,800
RAZEM 2,800
37|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci |m
d.1.5/0101-02 w Swietle 100 mm i wysokosci do 100 mm; klasa obcigzenia B125
24 m 24,000
RAZEM 24,000
38|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.1.5/0517-02 rurg teleskopowg
szt. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.5/0101-02
14 m 14,000
RAZEM 14,000
40(KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.5/0408-02
5 m 5,000
RAZEM 5,000
41|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.1.5/0312-0203 |[szerokosci 2.6-4.5 m; kat. gr. llI-IV
5*0,5*0,3 m3 0,750
RAZEM 0,750
1.6 Budowa wybiegéw
42|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane na gteboko$é 40cm koparkami przedsiebiernymi  |m3
d.1.6|0214-04 + 0 poj. tyzki 0.60 m3 w grunciekat. 11l z transportem urobku samochodami sa-
KNR 2-01 mowytadowczymi na odlegto$¢ 20 km
0202-05
(4,776,50*0,40) m3 12,220
RAZEM 12,220
43|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w gotowym suchym wyko- |m3
d.1.6/0610-07 pie zgotowego kruszywa
(4,776,50*0,40) m3 12,220
RAZEM 12,220
44|KNNR 1 Umocnienie geowtokning syntetyczng m2
d.1.6/0410-01
4,7*6,50 m?2 30,550
RAZEM 30,550
45|KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 125 mm w zwojach z filtrem |m
d.1.6/0402-06 nawykonanej podsypce
(3+6,50) m 9,500
RAZEM 9,500
46|KNR 9-20 Montaz ksztattek do rur drenarskich elastycznych o $rednicy zewn. 125 mm na |szt.
d.1.6{0404-06 fi 160 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
47|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.1.6{1102-04 nym wyfadowaniu samochodem ciezarowym na odlegtos¢ 1 km
(4,776,50*0,40) m3 12,220
RAZEM 12,220
48|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.1.6{1102-05 nym wyfadowaniu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnos¢ = 19
(4,776,50*0,40) m3 12,220
RAZEM 12,220
49 Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.1.6|kalk. wtasna
(4,776,50*0,40) m3 12,220
RAZEM 12,220
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