
I n f o r m a c j e  u z u p e ł n i a j ą c e

1. Zamawiający dopuści pojazd z aktualnym świadectwem dopuszczenia nie 
zawierającym zapisu o standaryzacji wyposażenia pojazdów PSP.

2. Zamawiający nie dopuści pojazdu z zapisami w świadectwie dopuszczenia z 
wyższymi parametrami szerokości, długości i wysokości.;

3. Zamawiający wymaga napęd permanentny z mechanizmem różnicowym 
międzyosiowym.;

4. Dostawa uchwytu po stronie Wykonawcy. Posiadamy wyciągi spalin firmy 
„NEDERMAN typMagna Track”.;

5. Zamawiający nie dopuszcza montażu na stałe siedziska w części załogowej.;

6. Zamawiający odstąpi od wymogu montażu licznika motogodzin pracy przystawki 
dodatkowego odbioru mocy w kabinie, a uzna za spełnienie warunku poprzez 
montaż licznika godzin pracy na tablicy sterującej autopompą.;

7. Zamawiający dopuści montaż głośników zewnętrznych z przodu pojazdu pod 
podstawą wyciągarki, jednakże dokładne usytuowanie głośników  Wykonawca 
ustali z Zamawiającym podczas Inspekcji Produkcyjnej.;

8. Zamawiający wymaga aby, działko zderzakowe było ujęte w świadectwie 
dopuszczenia pojazdu.;

9. Zamawiający nie dopuszcza linii szybkiego natarcia krótszego niż 60 m.;

10.Zamawiający wyrazi zgodę aby podczas Inspekcji Produkcyjnej odbyło się ustalenie 
w porozumieniu z Zamawiającym dotyczące zmiany konfiguracji mocowań.;

11. Zamawiający wymaga aby samochód był również zatankowany środkiem 
pianotwórczym.;

12.Zamawiający wymaga by autopompa i działka wskazane w złożonej ofercie zostały 
założone bez możliwości ich zmiany w trakcie realizacji zamówienia.;

13.Zamawiający nie wyraża zgody, by przeglądy gwarancyjne były ponoszone przez 
Zamawiającego.;

14.Zamawiający dopuszcza by miejscem napraw zabudowy była siedziba Wykonawcy 
natomiast podwozia autoryzowany serwis zlokalizowany najbliżej siedziby 
Zamawiającego z zastrzeżeniem, że Wykonawca pokryje koszty dostarczenia 
pojazdu w uzgodnione miejsce oraz pokryje koszta zakwaterowania przedstawiciela 
OSP w przypadku takiej konieczności.;



15.Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę pojazdu posiadającego mocowania zgodnie 
z załącznikiem nr 3 do „Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów 
pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej z dnia 
14.04.2011r. lecz bez wpisu na świadectwie zawierającego takie dane (Punkt 1.3 
OPZ),  jednakże dokładne rozmieszczenie wyposażenia Wykonawca ustali z 
Zamawiającym podczas Inspekcji Produkcyjnej.;

16.Zamawiający podtrzymuje konieczność zamontowania dodatkowych schowków nad 
fotelami załogi.;

17.  Zamawiający wyraża zgodę na schowek pod siedzeniami w fabrycznym wykonaniu 
producenta podwozia z mocowaniami na sprzęt lecz bez podnoszonego siedziska z 
siłownikiem.

18.Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie fabrycznego przewodu z 
pistoletem do przedmuchiwania w kabinie bez dodatkowego gniazda 
przyłączeniowego. 

19.Zamawiający podtrzymuje wymóg dostarczenia joysticka bezprzewodowego do 
działka.

20.Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę pojazdu posiadającego mocowania zgodnie 
z załącznikiem nr 3 do „Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów 
pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej z dnia 
14.04.2011r. lecz bez wpisu na świadectwie zawierającego takie dane.

21.Zamawiający uzna za spełnione wymaganie zabezpieczonego włącznika przystawki
odbioru mocy zrealizowane poprzez elektronikę sterującą zabudowy a nie fizyczne
zabezpieczenie włącznika.

22.Zamawiający podtrzymuje wymaganie zastosowania zaworów zwrotnych.
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