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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymagania dla dodatkowego wyposazenia ciezkiego samochodu ratowniczo—gasniczego z napedem 6x6

PODSTAWOWE WYMAGANIA DLA WYPOSAZENIA DODATKOWEGO

WIELOFUNKCYJNE NARZEDZIE DO WEJSC SILOWYCH — 1 szt.

Autonomiczne narzedzie wielofunkcyjne, ktérym mozna uderzaé, cig¢, rozpieraé, podnosié, klinowaé i wywazac¢. Zoptymalizowane ostrza tnace
i konstrukcja szczek pozwalajace przecina¢ prety zbrojeniowe, fancuchy i kidédki. Urzadzenie wyposazone w reczng zintegrowang pompe
dwustopniowg zapewniajgcg maksymalng site ciecia 14,2 tony i maksymalng site rozpierania 3,4 tony. Ponadto urzadzenie musi posiadac funkcje
podtrzymania cisnienia, ktdra sprawi, ze narzedzie nadaje sie do (progresywnego) podnoszenia. Koncowki rozpierajgce mozna réwniez wykorzystac
do stworzenia szczeliny w pojazdach.

Dane techniczne:
e maks. ci$nienie robocze 720/ 72 bar/MPa;
e maks. sita rozpierania > 33 /3,4 kN/t;
e maksymalne rozwarcie szczek =128 mm;
e maksymalne rozwarcie ostrzy 2 29 mm;
e maksymalna sita ciecia > 139/ 14,2 kN/t;
e naped reczny;
e waga<7,7kg;
e mozliwos¢ ciecia preta okragtego o $rednicy 2 18 mm.

UNIWERSALNE NARZEDZIE HYDRAULICZNE - NOZYCE SKOSNE — 1 szt.

Zasilane akumulatorowo nozyce ze sko$nymi ostrzami wykonanymi w technologii NCT do ciecia konstrukcji pojazdéw posiadajacych elementy
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wykonane ze wzmocnionych materiatow.

Dane techniczne:

cisnienie robocze 720/72 bar/MPa;

rozwarcie ostrzy = 182 mm;

maks. sita ciecia > 1389/141,6 kN/t;

mozliwos¢ ciecia preta okragtego o srednicy = 41 mm;
IP57;

uchwyt z wbudowanym oswietleniem LED;

waga urzadzenia gotowego do pracy < 21,6 kg.

UWAGA:
Narzedzie powinno by¢ kompatybilne z posiadanymi przez OSP Legionowo peryferyjnymi akcesoriami ratowniczymi do narzedzi hydraulicznych

marki ,HOLMATRO” oraz z posiadanymi urzagdzeniami i instalacjami stuzgcymi do tadowania akumulatorow.

Narzedzie powinno posiada¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

UNIWERSALNE NARZEDZIE HYDRAULICZNE - ROZPIERACZ RAMIENIOWY - 1 szt.

Zasilany akumulatorowo rozpieracz ramieniowy do ratownictwa drogowego i technicznego o duzym rozwarciu ramion.

Dane techniczne:

cisnienie robocze 720/72 bar/MPa;
szeroko$¢ rozpierania = 725 mm;

maks. sita rozpierania = 280/28,6 kN/t;
sita $ciskania =59 / 6 kN/t;

sita ciggniecia = 51,7 / 5,3 kN/t;

zakres ciggniecia 2 613 mm;

IP57;

uchwyt z wbudowanym oswietleniem LED;
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waga urzadzenia gotowego do pracy < 19,5 kg.

UWAGA:
Narzedzie powinno by¢ kompatybilne z posiadanymi przez OSP Legionowo peryferyjnymi akcesoriami ratowniczymi do narzedzi hydraulicznych

marki ,HOLMATRO” oraz z posiadanymi urzadzeniami i instalacjami stuzgcymi do tadowania akumulatordéw.

Narzedzie powinno posiadac swiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

UNIWERSALNE NARZEDZIE HYDRAULICZNE - ROZPIERACZ TELESKOPOWY —1 szt.

Zasilany akumulatorowo rozpieracz teleskopowy z duzym zakresem pracy oraz wbudowanym oswietleniem LED po stronie ttoka i podstawy.

W gtowicy roboczej zamontowany wskaznik laserowy wskazujgcy miejsce, w ktérym rozpieracz po wysunieciu dotknie konstrukcji pojazdu.

Dane techniczne:

max. cisnienie robocze: 540 / 54 (bar/MPa);
skok ttoka 1. > 405 mm;

skok ttoka 2. > 382 mm;

catkowity skok ttokow = 787 mm;

dtugosc¢ narzedzia zsunietego < 578 mm;
dtugos¢ narzedzia rozsunietego = 1365 mm;
max. sita rozpierania 1. ttok > 136 / 13,9 (kN/t);
max. sita rozpierania 2. ttok > 65 / 6,6 (kN/t);
IP57;

waga urzadzenia gotowego do pracy < 20,6 kg.

UWAGA:
Narzedzie powinno by¢ kompatybilne z posiadanymi przez OSP Legionowo peryferyjnymi akcesoriami ratowniczymi do narzedzi hydraulicznych

marki ,,HOLMATRO” oraz z posiadanymi urzagdzeniami i instalacjami stuzgcymi do tadowania akumulatorow.

Narzedzie powinno posiada¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.
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AKUMULATOR Li-lon zasilajacy narzedzia ratownicze wymienione w pkt. 2,3 i 4 — 3 szt.

Dane techniczne:
e napiecie znamionowe 28 VDC;
e pojemnosc 2 7 Ah;
e moc2176 Wh
e zewnetrzny ledowy wskaznik poziomu natadowania akumulatora;
e |P67;
e czas fadowania < 60 min.;
e waga<1,5kg.

UWAGA:
Akumulatory powinny byé kompatybilne z posiadanymi przez OSP Legionowo urzadzeniami i instalacjami stuzgcymi do tadowania akumulatoréw
marki ,HOLMATRO"”.

tADOWARKA SAMOCHODOWA do tadowania akumulatorow wymienionych w pkt. 5 — 3 szt.

Dane techniczne:
e napiecie zasilania 12-24VDC,
e napiecie akumulatora 28VDC,
e maksymalne natezenie = 2A;
e di przewodu=1,5m;
e wtyczka samochodowa typu ISO 4165;
e waga<l1,6kg;

UWAGA:
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tadowarki powinny by¢é kompatybilne z posiadanymi przez OSP Legionowo urzgdzeniami i instalacjami stuzgcymi do tadowania akumulatoréw
marki ,HOLMATRO".

PRZEWOD DO tADOWANIA (typ magnetyczny) do potaczenia tadowarki z akumulatorami narzedzi wymienionych w pkt 2,3 i 4 -3 szt.

Przewdd pozwalajgcy na tadowanie akumulatora zamontowanego w narzedziu. Przy wyjmowaniu narzedzia przewdd w sposdb automatyczny roztacza
sie od urzadzenia.

UWAGA:
Przewody powinny by¢ kompatybilne z posiadanymi przez OSP Legionowo urzadzeniami i instalacjami stuzgcymi do tadowania akumulatoréow
marki ,HOLMATRO".

UNIWERSALNE NARZEDZIE HYDRAULICZNE - MINI NOZYCE Z NAPEDEM AKUMULATOROWYM wraz z dwoma akumulatorami — 1 szt.

Kompaktowe, wszechstronne i gotowe do natychmiastowe] pracy urzadzenie stuzgce do przecinania pedatéw samochodowych, zagtéwkow
i kierownic. Stosowane réwniez do ciecia pretow zbrojeniowych, ogrodzen, stalowych pretow i taricuchdw.

Dane techniczne:
e makx. ci$nienie robocze 720/ 72 (bar/MPa);
e max. rozwarcie ostrzy = 59 mm;
e sitaciecia =220/ 22,4 (kN/t);
e mozliwo$¢ ciecia preta okragtego o srednicy 2 22 mm;
e |P54;
e waga narzedzia gotowego do pracy < 4,9 kg;
e w zestawie 2 szt. dedykowanych akumulatoréw.

UWAGA:
Narzedzie powinno byé kompatybilne z posiadanymi przez OSP Legionowo peryferyjnymi ratowniczymi akcesoriami do narzedzi hydraulicznych
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marki ,HOLMATRO” oraz z posiadanymi urzadzeniami i instalaciami stuzagcymi do tadowania akumulatordéw.

tADOWARKA 220-240V do narzedzia wymienionego w pkt. 8 — 1 szt.

Dane techniczne:
e napiecie zasilania: 220-240 VAC;
e maksymalne natezenie 2 0,9 A,
e napiecie akumulatora 18 VDC;
e moc=>190W;
e dtugosé kabla=1,5m;
e waga <0,6kg.

UWAGA:
tadowarka powinna by¢ kompatybilna z posiadanymi przez OSP Legionowo urzadzeniami i instalacjami stuzagcymi do tadowania

akumulatoréw marki ,HOLMATRO”.

POZOSTALE WYMAGANIA

Instrukcja obstugi sprzetu (zawierajgca m.in. instrukcje konserwacji i przechowywania) w formie papierowej w jezyku polskim.

Ksigzka serwisowa sprzetu papierowa lub elektroniczna w jezyku polskim.

Karta gwarancyjna okreslajgca warunki gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

PlWINE

Sprzet fabrycznie nowy, objety gwarancjg producenta - minimum 24 miesigce.

Hydrauliczne narzedzia ratownicze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w normie PN-EN 13204 oraz wymaganiami dodatkowymi
okreslonymi w punkcie 6.1 zatgcznika do Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniajgcego
Rozporzgdzenie w sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. z 2010 r., Nr 85, poz. 553).




