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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Minimalne wymagania techniczno-uzytkowe dla ciezkiego samochodu ratowniczo-gasniczego z napedem 6x6

Wymagane parametry techniczno-uzytkowe

2-

Warunki ogélne

Pojazd musi spetnia¢ wymagania polskich przepiséw o ruchu drogowym, z uwzglednieniem wymagan dotyczacych pojazdéw uprzywilejowanych, zgodnie z ustawa
z dnia 20 czerwca 1997 r. ,,Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2023 r., p0z.1047 z pdin. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy oraz wymagania
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia (Dz. U. z 2024 r. poz. 502 ze zm.)

1.2

Pojazd musi spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministréw: Spraw Wewnetrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finanséw oraz Sprawiedliwosci z dnia 22
marca 2019 r. w sprawie pojazdéw specjalnych i uzywanych do celéw specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeristwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Stuzby
Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Stuzby Ochrony Panistwa, Krajowej
Administracji Skarbowej, Stuzby Wieziennej i strazy pozarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 594).

1.3

Pojazd musi spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. z
2007 r. Nr 143, poz. 1002, z pdzn. zm.). Aktualne $wiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB dostarczone najpdzniej w dniu odbioru techniczno-jakosciowego
przedmiotu zamoéwienia. Swiadectwo dopuszczenia na pojazd obejmowaé musi wyposazenie ratownicze zgodne z wymaganiami zatacznika nr 3 do , Wytycznych
standaryzacji wyposazenia pojazddéw pozarniczych i innych srodkéw transportu Panstwowej Strazy Pozarnej” z dnia 14.04.2011 r.

1.4

Podwozie pojazdu, zabudowa oraz wyposazenie fabrycznie nowe. Data produkcji nadwozia nie wczedniejsza niz 2024r., a zabudowa z roku 2025r.

1.5

Pojazd musi spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-EN 1846-1, PN-EN 1846-2 oraz PN-EN 1846-3 ,lub réwnowaznych”.
Klasa pojazdu (wg PN-EN 1846-1 lub rownowaznej): S (ciezka).
Kategoria pojazdu (wg PN-EN 1846-1 lub réwnowaznej): 2 (uterenowiona).

1.6

Pojazd musi by¢ oznakowany numerami operacyjnymi Panstwowej Strazy Pozarnej zgodnie z zarzgdzeniem nr 1 Komendanta Gtdwnego Panstwowej Strazy
Pozarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Paristwowej Strazy Pozarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r. poz.
3 oraz Dz. Urz. KG PSP z 2021 r. poz. 4 oraz Dz. Urz. KG PSP z 2022 r. poz. 27 i 30.). Dane dotyczgce oznaczenia zostang przekazane w trakcie realizacji zamdwienia.

1.7

Pojazd musi posiada¢ oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) petne zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022, z p6zn. zm.) oraz wytycznymi regulaminu nr 48
EKG ONZ. Oznakowanie wykonane z tasmy klasy C (tzn. z materiatu odblaskowego do oznakowania konturéw i paséw) o szerokosci min. 50 mm w kolorze
czerwonym (boczne z6ttym) opatrzonej znakiem homologacji miedzynarodowej. Oznakowanie powinno znajdowac sie mozliwie najblizej poziomych i pionowych
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krawedzi pojazdu.

1.8 | Podwozie pojazdu musi posiada¢ swiadectwo homologacji typu lub swiadectwo zgodnosci WE, potwierdzajgce deklarowane wartosci rejestracyjne przez
producenta pojazdu, ktére nalezy dostarczy¢ w dniu odbioru techniczno-jakosciowego. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametréw obowiazuje
Swiadectwo homologacji na caty pojazd wraz z zabudowa.

1.9 | Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczace montazu wyposazenia, nie mogg powodowac utraty ani ogranicza¢ uprawnien wynikajacych z fabrycznej gwarancji
mechanicznej.

1.10 | Identyfikacja pojazdu i wyposazenia:

- Podwozie pojazdu powinno by¢ wyposazone w numer identyfikacyjny oraz tabliczke znamionowa, zgodnie z wymaganiami odrebnych przepiséw krajowych.

- Zabudowa pozarnicza oraz urzadzenia dodatkowe na state zwigzane z pojazdem i inne, w istotny sposéb decydujgce o bezpieczenstwie, powinny by¢ réwniez
oznakowane w sposéb pozwalajgcy na ich jednoznaczng identyfikacje (podanie przynajmniej nastepujacych danych: petnej nazwy producenta, typu, numeru
seryjnego, roku produkcji).

1.11 | Pojazd fabrycznie przystosowany do ruchu prawostronnego (kierownica po lewej stronie).

2. Podwozie z kabing

2.1 Podwozie samochodu wyposazone w silnik o zaptonie samoczynnym spetniajgcym normy czystosci spalin pozwalajgce na rejestracje pojazdu w dniu odbioru. W
przypadku stosowania dodatkowego srodka w celu redukcji emisji spalin (np. AdBlue), nie moze nastgpi¢ redukcja momentu obrotowego silnika w przypadku
braku tego srodka.

Moc znamionowa silnika — min. 300 kW.

2.2 | Podwozie pojazdu powinno posiada¢ wzmocnione zawieszenie ze wzgledu na zaktadane state eksploatacyjne obcigzenie pojazdu, dostosowane do masy
rzeczywistej pojazdu.

2.3 | Wymiary pojazdu w pozycji transportowe;j:

- wysokos¢ nie wieksza niz 3250 mm mierzona od podtoza do najwyzszego punktu na pojezdzie (do wysokosci catkowitej nie wlicza sie anten),
- dtugosc nie wieksza niz 10500 mm,
- szerokosé nie wieksza niz 2650 mm.

2.4 | Maksymalna masa rzeczywista (MMR) samochodu gotowego do jazdy, rozktad tej masy na osie oraz masa przypadajgca na kazdg z osi nie przekracza
maksymalnych wartosci okreslonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego.

2.5 | Pojazd wyposazony w automatyczng (z przektadnig hydrokinetyczng) lub zautomatyzowang skrzynie biegdw, bez pedatu sprzegta.

2.6 | Maksymalna predkos¢ nie mniejsza niz 89 km/h i ograniczona do 100km/h.

2.7 | Samochdéd wyposazony w podwozie z uktadem napedowym 6 x 6 uterenowionym, mozliwos¢ blokady mechanizmu réznicowego min. osi tylnej oraz mechanizmu
réznicowego miedzyosiowego. Blokowanie i roztgczanie wszystkich mechanizméw musi odbywac sie z kabiny kierowcy oraz winno by¢ sygnalizowane w miejscu
widocznym dla kierowcy.
Podwozie wyposazone w stabilizatory przechytdéw bocznych osi przedniej i tylnej. Pojedyncze kota na osi przedniej, podwdjne na osiach tylnych. Zawieszenie
mechaniczne lub pneumatyczne, wzmocnione, wytrzymujace state obcigzenie masg catkowitg maksymalng bez uszkodzen w zaktadanych warunkach eksploatacji.
Osie tylne z kotami blizniaczymi.
Uktad kierowniczy pojazdu ze wspomaganiem.

2.8 | Pneumatyczny uktad uruchamiajgcy hamulce.
Pojazd wyposazony w uktad zapobiegajacy blokowaniu két podczas hamowania (ABS).

2.9 | Pojazd wyposazony w dwa zaczepy typu ,szekla” z przodu i dwa zaczepy typu ,szekla” z tytu. Kazdy zaczep musi wytrzymac obcigzenie minimum 100 kN.

Hak holowniczy paszczowy typ 40 wg normy PN 92/S 48023 lub réwnowaznej z tytu pojazdu stuzacy do holowania przyczep, ze ztaczami pneumatycznymi i
elektrycznymi dostosowanymi do przyczep z ABS umozliwiajgcy holowanie przyczepy (z lampa sygnalizacyjng) o masie catkowitej dopuszczalnej dla oferowanego
pojazdu.
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Pojazd wyposazony w zaczep holowniczy z przodu.
Z tytu pojazdu zamontowane gniazda elektryczne wyjsciowe na 12V - 1szt., 24V - 1szt.

2.10 | Pojazd wyposazony w reflektory przeciwmgielne i Swiatta do jazdy dziennej.

2.11 | Ogumienie uniwersalne z bieznikiem dostosowanym do réznych warunkéw atmosferycznych, data produkcji nie wczesniejsza niz 24 miesigce od dnia odbioru
faktycznego pojazdu. Ogumienie o nosnosci dostosowanej do nacisku kota (przy petnym obcigzeniu pojazdu) oraz dostosowane do maksymalnej predkosci
pojazdu z petnym wyposazeniem. Zalecane wartosci cisnienia powietrza w ogumieniu nalezy trwale oznaczy¢ nad kotami.

Petnowymiarowe koto zapasowe — dostarczone wraz z pojazdem bez statego mocowania i miejsca do statego przewozenia w pojezdzie, z ogumieniem nie
starszym niz 24 miesigce od dnia odbioru faktycznego pojazdu

2.12 | Wylot spalin nie moze by¢ skierowany na stanowiska obstugi poszczegdlnych urzadzen pojazdu oraz pionowo do géry. Na zyczenie uzytkownika nalezy
zamontowac¢ uchwyt dostosowany do wyciggu spalin. Uchwyt kompatybilny z wyciggiem spalin zamontowanym u Uzytkownika.

2.13 | Pojazd powinien by¢ wyposazony w integralny uktad prostowniczy do tadowania akumulatoréw z zewnetrznego Zrddta 230 V, przystosowany do pracy z
zamontowanymi akumulatorami o max. pradzie tadowania dostosowanym do pojemnosci akumulatoréow (stopien wykonania min. IP 44, oznakowanie CE) oraz
zintegrowane ztgcze (gniazdo z wtyczkg) pradu elektrycznego o napieciu ~ 230 V oraz sprezonego powietrza do uzupetniania uktadu pneumatycznego samochodu
z sieci stacjonarnej, automatycznie odfgczajgce sie w momencie uruchamiania pojazdu, umieszczone po lewej stronie pojazdu (w kabinie kierowcy $wietlna i
dzwiekowa sygnalizacja podtgczenia do zewnetrznego zrdédta). Wiyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o dtugosci min. 4 m. Umiejscowienie
gniazda do uzgodnienia z uzytkownikiem koncowym. Dodatkowo do pojazdu ma by¢ dostarczona wtyczka UNI-SCHUKO 2P+Z 16A/250V.

2.14 | Pojemnos¢ zbiornika paliwa zapewniajgca przejazd min. 300 km lub 4 godzinng prace autopompy, nie mniejsza niz 150 litréw.

2.15 | Silnik pojazdu powinien by¢ przystosowany do ciggtej pracy, bez uzupetniania cieczy chtodzacej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametréw pracy
okreslonych przez producenta w czasie minimum 4 godzin podczas postoju.

2.16 | Kabina czterodrzwiowa, jednomodutowa, pochodzaca od tego samego producenta, 6-osobowa z uktadem miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy),

zapewniajaca dostep do silnika. Kabina wyposazona w:

- centralny zamek,

- fabryczny uktad klimatyzacji,

- przeciwpytowy filtr powietrza do kabiny

- indywidualne oswietlenie nad siedzeniem dowddcy,

- fabryczny radioodtwarzacz MP3 z rozprowadzong instalacjg antenowa i gtosSnikowg ( minimum 2 gtosniki umieszczone w kabinie)

- niezalezny uktad ogrzewania i wentylacji umozliwiajacy ogrzewanie kabiny przy wytgczonym silniku,

- fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacjg obcigzenia, wysokosci, odlegtosci i pochylenia oparcia,

- fotele wyposazone w bezwtadnosciowe pasy bezpieczenstwa i zagtdwki. Dtugosé pasdow umozliwiajgca zapiecie ich w umundurowaniu specjalnym
(dopuszcza sie zastosowanie adapterdw).

- nalezy zapewni¢ miejsce na przechowywanie dokumentacji operacyjnej, minimum format A4, z tatwym dostepem z miejsca siedzenia dowddcy,

- szafka kabinowa dla zatogi, zamontowana pomiedzy przedziatem przednim i tylnym w kabinie zespolonej, wyposazona we wneke z podziatem na czesci.
Szafka musi pomiesci¢ min. 4 hetmy strazackie, kamere termowizyjng, posiadaé¢ miejsce na dokumentacje, itp.,

- w przedniej czesci kabiny zamontowane dwa uchwyty na hetmy dla dowddcy i kierowcy - zamawiajacy nie dopuszcza transportu hetmoéw na podszybiu
pojazdu,

- dodatkowe schowki na sprzet pod i nad fotelami zatogi,

- siedzenia pokryte materiatem tatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i $cieranie;

- podgrzewane i elektrycznie sterowane lusterka boczne,

- lusterko rampowe kraweznikowe, umieszczone z prawej strony kabiny,

- lusterko rampowe przednie dojazdowe,




%
o

Fundusze Europejskie Dofinansowane przez Sl O s e
dla Mazowsza a zow z o

Unie Europejska et serce Polski

- elektrycznie sterowane szyby w drzwiach przednich,

- zewnetrzna ostona przeciwstoneczna z przodu na dachu kabiny
- podwdjne gniazdo USB do tadowania 5V min. 2x1,5A,

- 2 gniazda zapalniczki 12V/10A.

Cztery miejsca siedzgce dla zatogi w tylnym przedziale kabiny, wyposazone w cztery uchwyty uniwersalne do aparatéw powietrznych, pasujace do butli
kompozytowych i stalowych (uchwyty z mozliwoscig zaktadania aparatéw w pozycji siedzacej). Pozostate dwa uchwyty do aparatéw dla dowddcy i kierowcy
zamocowane w zabudowie pojazdu. Mocowanie aparatéow przewozonych w czesci zabudowy na stelazu umozliwiajgcym samodzielne zaktadanie aparatéw bez
zdejmowania ich ze stelaza. Zamawiajacy dopuszcza zmiany w tym zakresie (za zgodg Zamawiajgcego oraz na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
koncepcji wykonania przez Wykonawce).

Kabina wyposazona w uchwyt poprzeczny do trzymania przez zatoge zamontowany w przedziale zatogi. Uchwyt powinien byé obfozony materiatem
absorbujacym uderzenia.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie siedzenia dla 4 ratownikdw w tylnym przedziale zatogi w formie tawki zamiast foteli, wowczas pod siedziskiem (siedziskami)
czterech ratownikow w tylnej czesci kabiny, nalezy wykona¢ schowek umozliwiajgcy przewozenie sprzetu i indywidualnego wyposazenia ratownikow - siedzisko z

sitownikiem podtrzymujgcym je w pozycji otwartej.

Kabina wyposazona w o$wietlenie automatycznie zatgczane po otwarciu drzwi kabiny; powinna istnie¢ mozliwos¢ wtaczenia oswietlenia kabiny, gdy drzwi s3
zamkniete.

W kabinie kierowcy gniazdo podtgczone do uktadu pneumatycznego pojazdu wraz z przewodem o dtugosci min. 3 metrow zakonczonym pistoletem
pneumatycznym przedmuchowym do prowadzenia codziennych czynnosci obstugowych.

W poblizu wlewdéw ptyndéw eksploatacyjnych konieczne jest umieszczenie informacji (trwatego oznakowania) gatunku i rodzaju wszystkich wystepujacych w
pojezdzie ptyndéw.

Na kabinie w miejscu podnoszenia kabiny do géry nalezy umiescic trwale ostrzezenie o mozliwosci wystawania poza obrys zabudowy.

2.17

Dodatkowe urzgdzenia sterowania i kontroli w kabinie kierowcy, dostepne i widoczne z miejsca kierowcy:
- sygnalizacja otwarcia zaluzji skrytek i podestéw, z alarmem $wietlnym,
- sygnalizacja informujaca o wysunieciu masztu o$wietleniowego, z alarmem swietlnym,
- sygnalizacja zataczonego gniazda fadowania - z alarmem Swietlnym,
- sygnalizacja otwartej skrzyni na dachu - z alarmem $wietlnym,
- sygnalizacja dla ww. sytuacji uruchamiana automatycznie w chwili zwolnienia hamulca postojowego jak rowniez w chwili wtgczenia biegu do przodu lub
wstecznego,
- wiacznik i sygnalizacja wtgczenia przystawki dodatkowego odbioru mocy - wigcznik zabezpieczony przed przypadkowym wiaczeniem,
- licznik motogodzin pracy przystawki dodatkowego odbioru mocy,
- wskaznik temperatury zewnetrznej,
- wiacznik i sygnalizacja wtgczenia autopompy,
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- wiacznik i sygnalizacja wtaczenia o$wietlenia pola pracy i zabudowy,

- gtéwny wytgcznik oswietlenia skrytek,

- sterowanie zraszaczami,

- sterowanie dziatkiem zderzakowym,

- sterowanie niezaleznym od pracy silnika ogrzewaniem przedziatu autopompy,

- sterowanie niezaleznym od pracy silnika ogrzewaniem przedziatu zatogi,

- wskaznik poziomu wody w zbiorniku,

- wskaznik poziomu $rodka pianotwoérczego w zbiorniku,

- wskaznik niskiego ciSnienia autopompy,

- wskaznik wysokiego cisnienia autopompy (w przypadku zastosowania autopompy dwuzakresowej).

2.18 | Instalacja elektryczna 24V wyposazona w gtdéwny wytacznik pradu, niepowodujgcy odtgczenia urzadzen, ktdre wymagajq statego zasilania (np. tadowarki latarek,

radiotelefonow). Gtowny wytgcznik pradu zlokalizowany w kabinie i dostepny z poziomu kierowcy.

Zabezpieczenie przed nadmiernym roztadowaniem akumulatoréw.

Moc alternatora i pojemnosé akumulatoréw musi zapewniac petne pokrycie zapotrzebowania na energie elektryczna, przy jej maksymalnym obcigzeniu, do
zasilania wszystkich urzadzen zamontowanych w pojezdzie.

Pojazd wyposazony w urzgdzenie wczesnego ostrzegania, zabezpieczajgce akumulator(y) przed catkowitym roztadowaniem.

2.19 | Przedziat (skrytka) akumulatora(éw) powinien by¢ wentylowany, zabezpieczony przed dziataniem warunkéw atmosferycznych, a jego konstrukcja powinna
zapewniac tatwy dostep do akumulatora(éw) podczas kontroli i konserwacji.

2.20 | Pojazd wyposazony w sygnalizacje swietlng i dzwiekowg wtgczonego biegu wstecznego. Sygnalizacja swietlna — reflektor cofania LED o wydajnosci minimum 800
lumendw. Dopuszcza sie montaz dwdch oddzielnych reflektorow cofania. Reflektory wykonane w klasie szczelnosci min. IP 67. Dzwiekowy sygnat ostrzegawczy o
natezeniu min. 80 dB

2.21 | Pojazd powinien byé wyposazony w kamere monitorujgcy strefe ,,martwa” (niewidoczng dla kierowcy) z tytu pojazdu. Kamera powinna by¢ przystosowana do
pracy w kazdych warunkach atmosferycznych moggcych wystgpi¢ na terenie Polski oraz posiadaé¢ ostone minimalizujgcg mozliwo$¢ uszkodzern mechanicznych.
Monitor przekazujgcy obraz zamontowany w kabinie kierowcy o przekatnej min. 7cali, w miejscu umozliwiajgcym obserwacje przez kierowce pojazdu. Kamera
wtgczajgca sie automatycznie podczas wigczenia biegu wstecznego; Dodatkowo w zasiegu reki kierowcy wtgcznik kamery pozwalajgcy na uruchomienie w kazdym
dowolnym momencie.

2.22 |Urzadzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze swietlne i dzwiekowe pojazdu uprzywilejowanego:

Na dachu pojazdu zamontowane urzgdzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i Swietlne wykonane w technologii LED.

- Belka swietlna montowana na dachu kabiny. Dtugos¢ belki nie mniejsza niz 1400mm. Zamawiajacy dopuszcza réwniez inne rozwigzanie dotyczace niebieskich
$wiatet ostrzegawczych spetniajgce wymogi polskich przepiséw w tym zakresie. Zamawiajacy dopuszcza lampe sygnalizacyjng z podéwietlanym napisem STRAZ.
Widoczno$é pojazdu z wigczonymi sygnatami btyskowymi barwy niebieskiej mozliwa w zakresie 360° wokét pojazdu. Belka nie moze wystawaé poza szeroko$é
dachu.

- co najmniej dwie dodatkowe lampy sygnalizacyjne kierunkowe niebieskie w technologii LED, wysytajgce sygnat btyskowy z przodu pojazdu, zamontowane w
masce pojazdu oraz dwie lampy niebieskie montowane na narozach pojazdu z przodu na kabinie, dopuszcza sie montaz w obudowie lusterek bocznych,

- co najmniej dwie dodatkowe lampy sygnalizacyjne niebieskie w technologii LED zamontowane na kazdym boku pojazdu,

- minimum jedna lampa btyskowa w kolorze niebieskim wykonana w technologii LED po lewej stronie z tytu pojazdu. Pojazd musi by¢ wyposazony w wytgcznik
tylnej niebieskiej lampy alarmowej w przypadku jazdy w kolumnie,

- z tytu pojazdu belka zespolona posiadajgca z6tte lampy tworzace fale swietlng (stuzy do wskazywania kierunku omijania samochodu podczas akcji w warunkach
drogowych) wraz ze sterownikiem do obstugi. Fala swietlna wykonana w technologii LED, zatgczenie fali z przedziatu autopompy - minimum 3 funkcje. Wymagane
dodatkowe zafaczenie fali takze z kabiny, na min. 1 pozycje.
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- urzadzenie dzwiekowe sterowane pilotem umozliwiajgcym obstuge swiatet, dzwiekdw. Generator winien posiada¢ minimum 3 dzwieki modulowane przez
klakson oraz przycisk na modulatorze, modulator z funkcjag megafonu. Wyposazone m.in. w dwa neodymowe gtosniki kompaktowe, kazdy o mocy min. 100 W,
przystosowane fabrycznie do montazu zewnetrznego, zamontowane na przednim zderzaku pojazdu w sposob gwarantujgcy rozchodzenie sie sygnatu do przodu wzdtuz osi
wzdtuznej pojazdu, dopasowane impedancyjnie do wzmacniacza celem uzyskania maksymalnej efektywnosci i bezpieczenstwa; instalacja gtosnikow zabezpieczona przed
czynnikami atmosferycznymi i uszkodzeniem mechanicznym ostonami z materiatéw antykorozyjnych.

- poziom ekwiwalentny cisnienia akustycznego generowanego przez urzadzenie, mierzony catkujgcym miernikiem poziomu dzwieku wg. krzywej korekcyjnej ,,A” w
odlegtosci 7 metréw przed pojazdem, na wysokosci 1 metra od poziomu powierzchni, na ktérej stoi pojazd musi wynosi¢ min 110 dB(A) maksymalnie 118 dB(A) dla
kazdego rodzaju dzwieku,

- poziom ekwiwalentny cisnienia akustycznego generowanego przez urzgdzenie, mierzony catkujgcym miernikiem poziomu dzwieku wg. krzywej korekcyjnej ,,A” w
kabinie pojazdu, przy witgczonej sygnalizacji dZzwiekowe] nie moze przekracza¢ 85 dB(A) dla kazdego rodzaju dZzwieku (dotyczy wszystkich rodzajow sygnatéw z
wytaczeniem , AIR-HORN”),

- dodatkowy sygnat typu , AIR-HORN”, pneumatyczny o natezeniu dzwieku min. 110 dB(A) maksymalnie 118 dB(A), witgczany witgcznikiem tatwo dostepnym dla
kierowcy oraz dowddcy (dopuszcza sie zamontowanie dwdch niezaleznych wtgcznikdow sygnatu pneumatycznego, jednego w poblizu kierowcy, drugiego —
dowddcy).

Catos¢ oswietlenia pojazdu uprzywilejowanego zgodna z ECE R65 class 2, wykonana w technologii LED.

Urzadzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze swietlne i dZzwiekowe podczas pracy nie mogg zaktdcac pracy i dziatania radiotelefonu przewoznego. Wszystkie lampy
ostrzegawcze zabezpieczone ostonami chronigcymi przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi wykonanymi z materiatéw antykorozyjnych lub
zastosowanie odpowiednio wytrzymatych na uderzenia kloszy/obuddw lamp — np. z poliweglanu. Klosze lamp w kolorze transparentnym biatym lub transparentnym
niebieskim.

2.23

W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon o parametrach zgodnych z wymaganiami techniczno-funkcjonalnymi dla radiotelefondw oraz instalacji
antenowych, zawartymi w Instrukcji organizacji tgcznosci radiowej PSP bedgcych zatgcznikiem do rozkazu Nr 8 Komendanta Gtéwnego PSP z dnia 5 kwietnia 2019
roku w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji tgcznosci radiowej (Dz. Urz. KG PSP poz. 7).

Ponadto radiotelefon powinien spetnia¢ dodatkowe wymagania:

- Dodatkowy zewnetrzny mikrofonogtosnik przewodowy w przedziale autopompy, z mozliwoscig regulacji sity gtosu, umozliwiajgcy prowadzenie korespondencji.

- Przewodowy mikrofonogtosnik w kabinie kierowcy z mozliwoscig sparowania z bezprzewodowym mikrofonogtosnikiem bluetooth.

- Mikrofonogtos$nik bluetooth wyposazony w przyciski: nadawania oraz regulacji gtosnosci;

- tadowarka do bezprzewodowego mikrofonogtosnika bluetooth zainstalowana w kabinie z mozliwoscig jej recznego odtgczenia.

Autonomiczna instalacja zasilajgca radiotelefon prowadzona w peszlu, zabezpieczona odpowiednio dobranym bezpiecznikiem, zlokalizowanym w poblizu zrédtfa
zasilania. Kabel zasilajacy oferowany przez producenta radiotelefonu. Instalacja zasilajaca radiotelefon wyposazona w pragdowy roztgcznik zlokalizowany w poblizu
siedzenia kierowcy.

Schemat trasy prowadzenia okablowania zasilajgcego oraz antenowego, wraz ze wskazaniem lokalizacji bezpiecznika radiotelefonu i roztacznika.

Antena radiotelefonu zamontowana na dachu pojazdu w miejscu odzwierciedlajacym ptaszczyzne ekwipotencjalng. Antena dostrojona na srodek pasma PSP, tj.
czestotliwos¢ 149 MHz, potwierdzone wydrukiem badania SWR nie wiekszym niz 1,2.

Antena GPS Radiotelefonu zamontowana na dachu kabiny w miejscu dajgcym widocznos¢ satelitow.

Oprogramowanie oraz interfejs do programowania radiotelefonu.

Wymagana odpornos¢ radiotelefonu na zaktdcenia intermodulacyjne co najmniej na poziomie 70 dB.

Radiotelefon powinien mie¢ mozliwo$¢ maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier Il, algorytmem ARC4 o dtugosci klucza 40 bitéw.

Radiotelefon nalezy zaprogramowac zgodnie z obsadg kanatowg, ktdra zostanie dostarczona przez Zamawiajgcego do Wykonawcy podczas inspekcji produkcyjnej.
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2.24 | W kabinie kierowcy zamontowane fadowarki jednopozycyjne dla 6 szt. radiotelefonéw przenosnych. Zasilane z instalacji elektrycznej pojazdu, wyposazone w
fabryczne zabezpieczenia przed przemieszczaniem sie radiotelefonu podczas tadowania. tadowanie bez odpinania akumulatora od radiotelefonu. tadowarki
kompatybilne z radiotelefonami uzywanymi przez Uzytkownika pojazdu. Ponadto zamontowane 6 tadowarek do latarek przenosnych oraz tadowarka do miernika
wielogazowego.

Marka i model uzywanych radiotelefonéw, latarek oraz miernika wielogazowego zostang podane Wykonawcy podczas realizacji zamdwienia jednak nie pdzniej niz
do dnia przeprowadzenia inspekcji produkcyjne;j.

Miejsce montazu tadowarek nalezy uzgodnié z zamawiajgcym w trakcie realizacji zamdwienia.

tadowarki zabezpieczone oddzielnym bezpiecznikiem tatwo dostepnym, umiejscowionym na zewnatrz przy tadowarkach.

2.25 | Instalacje elektryczng pojazdu nalezy wyposazy¢ dodatkowo w przetwornice napiecia 24/12 V o dopuszczalnym ciggtym pradzie obcigzenia min. 20 A,
umozliwiajgcy zasilanie urzadzen o znamionowym napieciu pracy 12 V. W kabinie zatogi nalezy zainstalowaé¢ 2 dodatkowe gniazda typu ,zapalniczka” 12V/10A
oraz 1 podwdjne gniazdo typu USB do tadowania 5V min. 2x1,5A.

2.26 | Kolor:

- btotniki i zderzaki: biate RAL 9010
- kabina i zabudowa pozarnicza: RAL 3000
- elementy podwozia: czarne lub szare,
- zaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium.
2.27 | Wszelkie funkcje wszystkich uktadow i urzadzen pojazdu muszg zachowac swoje wtasciwosci pracy w temperaturze -25°C do +35°C.
2.28 | Wyposazenie podwozia umieszczone w zabudowie pojazdu:
- zestaw narzedzi standardowych dla podwozia,
- klin pod koto — 2 szt.,
- klucz do két ze ,,wspomaganiem” (z wewnetrzng przektadnia planetarng),
- podnosnik hydrauliczny o nosnosci dostosowanej do MMR pojazdu,
- przewdd z manometrem przystosowany do pompowania kot z instalacji pneumatycznej pojazdu,
- tréjkat ostrzegawczy,
- apteczka,
- gasnica proszkowa 2 kg (miejsce montazu zostanie ustalone podczas inspekcji produkcyjnej).
- wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny.
3. Zabudowa pozarnicza

3.1 | Zabudowa wykonana z materiatéw odpornych na korozje typu: stal nierdzewna, aluminium, materiaty kompozytowe (wyklucza sie inne stale bez wzgledu na
rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego). W przypadku zastosowania zabudowy kompozytowej, krawedzie podestéw oraz krawedzie zabudowy, przy ktérych
istnieje ryzyko uszkodzenia podczas zdejmowania lub wktadania wyposazenia powinny by¢ zabezpieczone.

- zbiorniki na wode oraz srodek pianotwdrczy o nieograniczonej odpornosci na korozje.
Po kazdej stronie znajdujg sie minimum 2 przedziaty na sprzet. Na tyle zabudowy znajduje sie stanowisko obstugi autopompy. Wewnatrz zabudowy znajduje sie
skrecana szczatkowa konstrukcja aluminiowa przeznaczona do mocowania pétek oraz uchwytéw dla sprzetu. System mocowania pétek w przedziatach
sprzetowych umozliwiajacy ptynna regulacje.
Potki sprzetowe wykonane w systemie umozliwiajgcym ptynng regulacje potozenia (wysokosci) w zaleznosci od potrzeb.

3.2 | W samochodzie nalezy zapewni¢ miejsce na wyposazenie ratownicze rozmieszczone grupowo w zaleznosci od przeznaczenia, z zachowaniem zasad ergonomii.

Rozmieszczenie wyposazenia w skrytkach pojazdu nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem pojazdu po podpisaniu umowy (najpdzniej w trakcie inspekcji produkcyjnej).
Wykonawca na swéj koszt dokona mocowania wyposazenia, ktore dostarczy Uzytkownik w trakcie realizacji zamodwienia.
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Elementy majg by¢ zamontowane w sposdb umozliwiajacy ich natychmiastowe uzycie.

3.3 | Skrytki na sprzet zamykane zaluzjami wodo- i pytoszczelnymi, z uchwytem rurkowym, wykonane z materiatéw odpornych na korozje, z zamkami na klucz
zabezpieczonymi przed wptywem czynnikéw atmosferycznych; jeden klucz pasujgcy do wszystkich skrytek. Wszystkie zaluzje powinny posiadaé tasmy utatwiajgce
zamykanie. W kabinie zainstalowana sygnalizacja otwarcia skrytek.

3.4 | Uchwyty, klamki wszystkich urzadzen samochodu, drzwi zaluzjowych, szuflad, tac, muszg by¢ tak skonstruowane, aby umozliwiaty ich obstuge w rekawicach
strazackich.

3.5 | Podtoga skrytek wytozona gtadkg blachg kwasoodporng, wykonanie podtogi skrytek powinno umozliwia¢ odprowadzenie wody na zewnatrz. Skrytki, w ktérych ma
by¢ przewozony sprzet ratowniczy napedzany silnikiem spalinowym lub kanistry z paliwem do tego sprzetu, muszg by¢ wentylowane.

3.6 | Skrytki na sprzet oraz przedziat autopompy wyposazone w oswietlenie wtgczane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki, jednak nie pdzniej niz po otwarciu
maksymalnie 1/2 wysokosci skrytki, wykonane w technologii LED; w kabinie sygnalizacja otwarcia skrytek. Zatgczanie oswietlenia skrytek zamontowane w kabinie
kierowcy oraz w przedziale autopompy.

Konstrukcja pétek, szuflad przystosowana do obcigzen zwigzanych z przewozonym sprzetem.

W przypadku zaproponowania przez Wykonawce bardziej ergonomicznego rozwigzania wykonania zamykania skrytek Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w tym
zakresie (za zgoda Zamawiajgcego oraz na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego koncepcji wykonania zabudowy przez Wykonawce). Na prosbe
Uzytkownika Wykonawca wyposazy poszczegdlne skrytki w spis sprzetu, jaki rodzaj sprzetu w nich sie znajduje. Dopuszcza sie stosowanie piktograméw (wykaz
sprzetu dostarczy Zamawiajacy na etapie realizacji zaméwienia).

3.7 | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antyposlizgowym, wyposazony w o$wietlenie catej przestrzeni roboczej.

Na dachu zamontowane uchwyty na sprzet (w tym umieszczone uchwyty do zamocowania drabiny) nie powodujgce przemieszczania sie sprzetu podczas jazdy.
Uchwyty, mocowania, wykonane z materiatéw odpornych na korozje. Rozmieszczenie uchwytéw, sprzetu oraz uktad elementéw znajdujacych sie na dachu nalezy
uzgodnic¢ z Zamawiajgcym na etapie realizacji zamowienia, montaz na koszt Wykonawcy. Na dachu zamontowana skrzynia wykonana z materiatéw odpornych na
korozje, szczelnie zamykana (do przewozenia m. in. fopat, widet, pachotkéw, deski ortopedycznej, noszy). Skrzynia winna gwarantowac bezpieczne przewozenie
ww. sprzetu. Wymiary skrzyni zostang okreslone w trakcie realizacji umowy. Skrzynia musi posiadaé oswietlenie wewnetrzne typu LED.

Pojazd nalezy wyposazy¢ w drabine wejsciowg na dach umieszczong z tytu pojazdu, szczeble drabiny w wykonaniu antyposlizgowym.

Krawedzie dachu zabezpieczone nadbudowg, bocznymi relingami lub w inny sposdb. Zamawiajgcy dopuszcza zaproponowanie innego rozwigzania, ktore przed
montazem musi uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

3.8 | Oswietlenie pola pracy wokot zabudowy wykonane w technologii LED, minimum 3 reflektory na kazdy bok pojazdu oraz minimum jedna lampa z tytu pojazdu.
Zatgczanie oswietlenia zewnetrznego musi by¢ mozliwe z kabiny kierowcy i z przedziatu autopompy.

Przy cofaniu pojazdu, po zatgczeniu biegu wstecznego, automatyczne zatgczenie catosci oswietlenia pola pracy.

Z tytu pojazdu w dolnej czesci po obu stronach pojazdu zamontowane obrysédwki LED widoczne w lusterkach wstecznych kierowcy.

W przypadku zaproponowania przez Wykonawce bardziej funkcjonalnego rozwigzania Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w tym zakresie (zmiany muszg uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego).

3.9 | Szuflady, podesty i tace oraz inne elementy wystajgce w pozycji otwartej powyzej 250 mm poza obrys pojazdu muszg posiada¢ oznakowanie ostrzegawcze.
Szuflady i wysuwane tace automatycznie blokujg sie w pozycji zamknietej (uniemozliwiajgc samoczynnie otwarcie) i catkowicie otwartej oraz posiadajg
zabezpieczenie przed catkowitym wyciggnieciem (wypadniecie z prowadnic).

Maksymalna wysokos¢ gérnej krawedzi pétki (po wysunieciu lub roztozeniu) lub szuflady w potozeniu roboczym nie wyzej niz 1850 mm od poziomu terenu. Jezeli
wysokos¢ pétki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm konieczne jest zainstalowanie podestéw w wykonaniu antyposlizgowym, umozliwiajacych
fatwy dostep do sprzetu, przy czym otwarcie lub wysuniecie podestéw musi by¢ sygnalizowane w kabinie kierowcy. Nosnos¢ podestow co najmniej 200kg.
Dolne podesty odchylane powinny by¢ blokowane po ich zamknieciu.

3.10 | Wszystkie napisy ostrzegawcze, informacyjne i instrukcje obstugi umieszczone na zabudowie muszg by¢ wykonane w jezyku polskim.

3.11 | Z tytu pojazdu na zewnetrznej czesci zabudowy pojazdu nalezy wykona¢ mocowanie na min. 5 szt. pachotkéow (stozki ostrzegawcze).
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4. Wyposazenie zabudowy pozarniczej

4.1 | Zbiornik wody o pojemnosci min. 8 000 dm?, +/- 4% wykonany z materiatéw kompozytowych. Zbiornik musi by¢ wyposazony w oprzyrzagdowanie umozliwiajgce
jego bezpieczng eksploatacje, z uktadem zabezpieczajagcym przed wyptywem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien by¢ wyposazony w falochrony i posiadac¢ witaz
rewizyjny. Wtaz powinien by¢ dostepny bez demontazu gtéwnych, statych elementéw. Wloty do napetniania zbiornika z hydrantu powinny mie¢ zabezpieczenie
przed swobodnym wyptywem wody ze zbiornika tymi wlotami. Uktad napetniania z automatycznym zaworem odcinajagcym z mozliwoscig recznego
przesterowania zaworu odcinajgcego w celu dopetnienia zbiornika. Zbiornik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie przelewowe zabezpieczajace zbiornik przed
uszkodzeniem podczas napetniania. W najnizej potozonym punkcie zbiornika powinien by¢ zainstalowany zawdr do grawitacyjnego oprdzniania zbiornika.
Sterowanie tym zaworem powinno by¢ mozliwe bez wchodzenia pod samochdd.

4.2 | Zbiornik srodka pianotwdrczego o pojemnosci min. 10% +/- 4%, pojemnosci zbiornika wody wykonany z materiatéw kompozytowych, odpornych na dziatanie

dopuszczonych do stosowania Srodkdw pianotwaorczych i modyfikatoréw.
Zbiornik musi by¢ wyposazony w oprzyrzgdowanie zapewniajgce jego bezpieczng eksploatacje. W gornej czesci powinien znajdowaé sie zamykany wlew do
grawitacyjnego napetniania zbiornika z dachu pojazdu. Wlew zakonczony nasadg typu W52 (zaopatrzony w waz do zewnetrznego zasysania Srodka
pianotwodrczego o dtugosci minimum 3,0m). Napetnianie zbiornika srodkiem pianotwdrczym powinno by¢ mozliwe takze z poziomu gruntu. W najnizej potozonym
punkcie zbiornika powinien by¢ zainstalowany zawér do grawitacyjnego oprdzniania zbiornika (z mozliwoscig podfaczenia weza). Sterowanie tym zaworem
powinno by¢ mozliwe bez wchodzenia pod samochdd.

4.3 | Autopompa jedno- lub dwuzakresowa o wydajnosci minimum 50001/min przy ci$nieniu 0.8MPa i nominalnej gtebokosci ssania 1,5m, zlokalizowana z tytu pojazdu
w obudowanym przedziale zamykanym, posiadajgcym oswietlenie.

Przedziat autopompy wyposazony w system ogrzewania tego samego producenta jak urzagdzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczajacy uktad wodno-
pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do -25°C, dziatajgcy niezaleznie od pracy silnika.
W przypadku zastosowania pompy dwuzakresowej powinna by¢ mozliwosé podania srodkéw gasniczych z niskiego i wysokiego cisnienia.

4.4 | Autopompa pozarnicza wraz z uktadem wodno-pianowym.

Uktad wodno-pianowy zabudowany w taki sposdb, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu byty nie mniejsze niz przy zasilaniu ze
zbiornika zewnetrznego dla gtebokosci ssania 1,5 m.

Autopompa musi by¢é wyposazona w automatyczny ukfad utrzymywania statego cisnienia ttoczenia, przy czym konstrukcja urzadzenia powinna zapewniaé
automatyczne przetgczanie na sterowanie reczne i sygnalizacje w przypadku powstania awarii.

oraz automatyczny sterownik zabezpieczajgcy przed sucho-biegiem pompy.

Uktad wodno-pianowy wyposazony w system zabezpieczajacy przed uderzeniami hydraulicznymi.

Uktad posiada mozliwos¢ jednoczesnego podania srodkéw gasniczych do linii ttocznych, dziatka, dziatka zderzakowego, szybkiego natarcia oraz ponadto
mozliwos¢ podawania wody do zbiornika samochodu. Autopompa musi posiadac¢ min. jeden punkt serwisowy na terenie Polski.

4.5 | Pojazd wyposazony w zamontowane na dachu dziatko wodno- pianowe klasy min. DWP32 o regulowanej wydajnosci, wpinane w gniazdo zasilania w wode na
dachu pojazdu. Zakres obrotu dziatka w ptaszczyznie poziomej wynoszgcy minimum 240°, a w ptaszczyznie pionowej od kata ujemnego limitowanego obrysem
pojazdu do co najmniej 65°. Z pozycji obstugujacego dziatko musi istnie¢ mozliwos¢ sterowania recznego. Na dziatku umieszczony manometr umozliwiajgcy jego
operatorowi obserwacje ci$nienia. Mozliwos¢ podawania wody z dziatka zaréwno w postaci pradu zwartego jak i pradu rozproszonego. Stanowisko obstugi dziatka
oraz dojscie do stanowiska musi posiada¢ oswietlenie nieoslepiajace, bez wystajacych elementéw, zataczane ze stanowiska obstugi pompy.

Dziatko bedzie wpisane w Swiadectwie Dopuszczenia na pojazd.
4.6 | Pojazd wyposazony w dziatko wodno-pianowe przystosowane do montazu na przednim zderzaku samochodu, o maksymalnej wydajnosci nie mniejszej niz 1000

I/min, zakresie ruchu w ptaszczyznie poziomej min. 180°, w ptaszczyZnie pionowej min. 100°, zasilane z autopompy, zasilanie sterowania z instalacji elektrycznej
pojazdu.
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Sterowanie elektryczne wszystkimi funkcjami dziatka za pomoca joysticka z kabiny oraz z joysticka bezprzewodowego.

Dziatko przystosowane do podawania pragdu zwartego i rozproszonego oraz piany gasnicze;j.

Dziatko ostoniete wodoszczelnym pokrowcem lub statg ostong z materiatéw kompozytowych, w wykonaniu bezpiecznym dla pieszych, bez ostrych krawedzi.
Mozliwos¢ zatgczenia dziatka przedniego w czasie jazdy.

Mozliwos¢ uzywania dwoch dziatek jednoczesnie.

4.7

Samochdd musi by¢ wyposazony w linie szybkiego natarcia o dtugosci weza minimum 60m na zwijadle (wysuwany uktad rolek prowadzacy waz), zakoriczong
pragdownica pistoletowg wodno-pianowg o regulowanej wydajnosci z ptynng regulacjg kata rozproszenia strumienia wodnego. Linia szybkiego natarcia
umozliwiajgca podawanie wody lub piany bez wzgledu na stopien rozwiniecia weza. Dodatkowo musi istnie¢ mozliwosé przedmuchu zwijadta za pomoca
sprezonego powietrza z uktadu pneumatycznego pojazdu.

Pragdownica zamontowana za pomocg szybkoztgcza umozliwiajgcego jej szybkie odpiecie od uktadu.

Wymaga sie dofgczenia do prgdownicy naktadki umozliwiajgcej podanie piany.

4.8

Zwijadto wyposazone w regulowany hamulec bebna oraz naped elektryczny i reczny z czujnikiem uniemozliwiajgcym uruchomienie zwijania elektrycznego w
przypadku zatgczenia hamulca. Naped zwijadta ze sprzegtem. Musi istnie¢ mozliwosé zwijania i rozwijania weza recznie przez jednego strazaka.
Naroznik koriczacy linie zabudowy po stronie szybkiego natarcia zabezpieczony przed wycieraniem.

4.9

Autopompa musi umozliwia¢ podanie wody i wodnego roztworu srodka pianotwdrczego do minimum:

- minimum czterech nasad ttocznych 75 (po minimum 2 z kazdej strony tylnej czesci pojazdu),

- linii szybkiego natarcia,

- dziatka wodno-pianowego na dachu,

- dziatka wodno-pianowego zderzakowego,

- instalacji zraszaczowe;.

Autopompa musi umozliwia¢ podanie wody do zbiornika samochodu.

Pojazd wyposazony w instalacje napetniania zbiornika wodg z hydrantu, wyposazona w co najmniej dwie nasady zasilajace W75 (z tytu po lewej i prawej stronie
pojazdu) z zaworem kulowym do napetniania z hydrantu oraz automatyczny zawor zabezpieczajacy przed przepetnieniem zbiornika z mozliwoscig przetaczenia na
prace reczng,

Instalacja napetniania powinna mie¢ konstrukcje zabezpieczajaca przed swobodnym wyptywem wody ze zbiornika. Zamawiajgcy dopuszcza doposazenie instalacji
napetniania zbiornika wody w co najmniej jedng nasade zasilajgcg W110 z zaworem kulowym do napetniania z hydrantu (umiejscowiona z tytu po lewej lub
prawej stronie pojazdu).

Wszystkie nasady zewnetrzne, w zaleznosci od ich przeznaczenia nalezy trwale oznaczy¢ odpowiednimi kolorami:

-nasada wodna zasilajgca kolor niebieski

-nasada wodna ttoczna kolor czerwony

-nasada $rodka pianotwdrczego kolor zotty

4.10

Autopompa musi byé wyposazona w urzadzenie odpowietrzajace umozliwiajace zassanie wody:
- z gtebokosci 1,5m w czasie do 30s.
- z gtebokosci 7,5m w czasie do 60s.

4.12

Na pulpicie sterowniczym pompy zainstalowanym w przedziale autopompy muszg znajdowac sie co najmniej nastepujace urzagdzenia kontrolno-sterownicze:

- urzadzenia kontrolno-pomiarowe pompy, w tym: manometr niskiego ciSnienia, manometr wysokiego cisnienia, manowakuometr, licznik godzin pracy
autopompy (dopuszcza sie umieszczenie licznika godzin pracy w kabinie kierowcy),

- wigcznik/wytacznik silnika pojazdu (uruchomienie silnika powinno by¢ mozliwe tylko dla neutralnego potozenia dZzwigni zmiany biegéw),

- wigcznik/wytgcznik autopompy,
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- wskaznik poziomu wody w zbiorniku samochodu,

- wskaznik poziomu $rodka pianotwdrczego w zbiorniku,

- wskaznik lub kontrolka temperatury cieczy chtodzace;j silnik,

- regulator predkosci obrotowej silnika napedzajgcego pompe,

- sterowanie automatycznym ukfadem utrzymywania statego cisnienia ttoczenia z mozliwoscig recznego sterowania regulacjg automatyczng i reczng cisnienia
pracy,

- sterowanie automatycznym zaworem napetniania zbiornika z hydrantu z mozliwoscig przetaczenia na sterowanie reczne,

- sterowanie automatycznym uktadem dozowania srodka pianotwdrczego w catym zakresie jego pracy,

- sterowanie oswietlenia pola roboczego oraz wtgcznik sygnatu pneumatycznego,

- regulator predkosci obrotowej silnika pojazdu,

- miernik predkosci obrotowej watu pompy,

- kontrolka cisnienia oleju i temperatury cieczy chtodzgce;j silnik (stany awaryjne),

W przedziale autopompy powinien sie znajdowac gtosnik z mikrofonem, sprzezony z radiostacjg przewozng zamontowang na samochodzie, umozliwiajacy
odbieranie i podawanie komunikatéw stownych.

Ponadto na stanowisku obstugi musi znajdowac sie schemat uktadu wodno-pianowego oraz oznaczenie zawordw, wszystkie opisy w jezyku polskim.

4.13 | Wszystkie urzadzenia kontrolno-sterownicze powinny by¢ widoczne i dostepne z miejsca obstugi pompy (dotyczy to réwniez sterowania dozownikiem i
urzadzeniem odpowietrzajgcym, jesli sg one sterowane recznie). Dodatkowo nalezy oznakowac elektrozawory na wypadek tatwej identyfikacji przy koniecznosci
otwarcia recznego. Wszystkie urzadzenia sterowania i kontroli powinny by¢ oznaczone znormalizowanymi symbolami (piktogramami) lub inng tabliczka
informacyjng, jesli symbol nie istnieje. DZzwignie i pokretta wszystkich zaworéw, w tym réwniez odwadniajacych, powinny by¢ tatwo dostepne, a ich obstuga
powinna by¢ mozliwa bez wchodzenia pod samochdéd. Pulpit sterowniczy pompy powinien posiada¢ oswietlenie zatgczane automatycznie po otwarciu drzwi
przedziatu, w ktérym znajduje sie pulpit.

Uruchomienie silnika z przedziatu autopompy powinno by¢é mozliwe tylko dla neutralnego potozenia dZzwigni zmiany biegéw.
W kabinie kierowcy powinny znajdowac sie nastepujgce urzgdzenia kontrolno-pomiarowe:

- manometr lub wskaznik niskiego cisnienia autopompy,

- wskaznik poziomu wody w zbiorniku,

- wskaznik poziomu srodka pianotwdrczego.

4.14 | Uktad wodno-pianowy wyposazony w mechaniczny (automatyczny) dozownik srodka pianotwdrczego umozliwiajacy uzyskanie stezen 3% i 6% w catym zakresie

pracy autopompy. Uktad wodno-pianowy umozliwiajgcy zassanie Srodka pianotwdrczego z zewnetrznego zrddta poprzez nasade 52 lub 75 z poziomu gruntu,
wyprowadzong z tytu pojazdu, w okolicy zderzaka. Na wyposazeniu w3z do zasysania Srodka pianotwérczego o dtugosci minimum 3m.
Wszystkie elementy uktadu wodno-pianowego muszg by¢ odporne na korozje i dziatanie dopuszczonych do stosowania srodkow pianotwérczych i modyfikatorow.
Nasady ttoczne i ssawne powinny by¢ zabezpieczone przed zamarzaniem i uderzeniem hydraulicznym minimum zaworami zwrotnymi. Uktad wodno-pianowy
powinien zachowywac szczelnos¢ podczas préby ssania. Konstrukcja uktadu musi zapewniaé tatwy dostep do nasad i swobodng ich obstuge przy uzyciu kluczy do
facznikéw.

4.15 | Konstrukcja uktadu wodno-pianowego powinna umozliwic jego catkowite odwodnienie.

4.16 | Nasady ssawne W110 z tytu pojazdu w ilosci co najmniej 2 sztuki (dostosowanej do parametréw pracy autopompy). Konstrukcja uktadu musi zapewniaé tatwy

dostep do nasad i swobodng ich obstuge przy uzyciu kluczy do tgcznikdw. Nasady ssawne autopompy wyposazone w zawory umozliwiajgce swobodne otwarcie
pokrywy nasady podczas pracy autopompy przy cisnieniu nominalnym — mozliwe przejscie z systemu podawania wody ze zbiornika pojazdu do systemu
przettaczania bez koniecznosci zatrzymywania pracy autopompy oraz redukcji cisnienia. Dopuszcza sie zawory kulowe dofaczane do nasad ssawnych W110,
zamiast zintegrowanych z uktadem ssawnym autopompy. Zawory umiejscowione w taki sposdb, aby nie kolidowaty z zamykaniem zaluzji przedziatu autopompy
oraz obstugg pozostatych elementéw ukfadu.
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Na wlocie ssawnym pompy musi by¢ zamontowany element zabezpieczajgcy przed przedostaniem sie do pompy zanieczyszczen statych, zaréwno przy ssaniu ze
zbiornika zewnetrznego jak i dla zbiornika wtasnego pojazdu, gwarantujacy bezpieczng eksploatacje pompy.

4.17

Wszystkie nasady uktadu wodno-pianowego winny posiada¢ zabezpieczenia chronigce przed dostaniem sie zanieczyszczen statych oraz zabezpieczone przed
zgubieniem, np. poprzez mocowanie tancuszkiem.

4.18

Samochdd wyposazony w instalacje zraszaczowg do ograniczenia stref skazen lub do celéw gasniczych (powinna byé zapewniona mozliwos¢ pracy pompy
pozarniczej podczas jazdy). Instalacja powinna by¢ wyposazona w co najmniej 4 zraszacze. Dwa zraszacze powinny by¢ umieszczone przed przednig osig, co
najmniej dwa zraszacze po bokach pojazdu. Zraszacze powinny by¢ ustawione w taki sposdb, aby pole zraszania obejmowato pas przed kabing o szerokosci min
6m oraz pasy po bokach pojazdu, na catej jego dtugosci. Instalacja powinna by¢ wyposazona w zawory odcinajace (jeden dla zraszaczy przed przednig osig, drugi
dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy. Instalacja powinna by¢ skonstruowana w taki sposéb, aby jej odwodnienie byto mozliwe po otwarciu
zaworow odcinajgcych.

4.19

Zabudowa powinna by¢ wyposazona w maszt oswietleniowy wysuwany pneumatycznie lub hydraulicznie, obrotowy, z mozliwoscig regulacji obrotu o 360 stopni
(lub 180 stopni w obie strony) i pochylania zrédta swiatta do poziomu podtoza. W przypadku masztu pneumatycznego, maszt ten powinien by¢ zasilany z uktadu
pneumatycznego pojazdu. Maszt oswietleniowy zabudowany na state w samochodzie z najasnicami LED o min. facznym strumieniu $wietlnym 30 000 Im (min.2
najasnice).

Zasilane z instalacji elektrycznej samochodu 24V oraz z agregatu pradotworczego. Uktad zabezpieczony przed podaniem napiecia z dwdch zrédet. Kazda najasnica
ze specjalng optyka do oswietlania dalekosieznego, szerokokatnego oraz pod masztem. Wysokos¢ masztu min. 5 m mierzona od podtoza na ktérym stoi pojazd do
oprawy reflektoréw, z mozliwoscig sterowania najasnicami w dwdch ptaszczyznach. Urzadzenie powinno mieé funkcje automatycznego sktadania do pozycji
transportowej. Odporny na zabrudzenia panel sterowania. Sterowanie masztem przewodowe. Stopien ochrony masztu i reflektoréw min. IP55. Mozliwosc¢
sterowania masztem na rdznej wysokosci wysuwu. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidowac¢ z dziatkiem wodno-pianowym, oraz drabing. Sygnalizacja
podniesienia masztu w kabinie kierowcy na panelu kontrolnym. W przypadku ruszenia pojazdu z wysunietym masztem uruchomienie alarmu Swietlnego oraz
dzwiekowego w kabinie kierowcy.

4.20

Samochdd wyposazony w wyciggarke o maksymalnej sile uciggu min. 80 kN, dtugos¢ robocza liny zakoriczona kauszg min. 25m Wyciggarka powinna byé
zamontowana z przodu pojazdu, zgodnie z warunkami technicznymi producenta wyciggarki i wytycznymi producenta podwozia. Sposéb zamontowania wyciggarki
nie moze ogranicza¢ mozliwosci holowania pojazdu na holu sztywnym. Wyciggarka wyposazona w ukfad sterowania pilotem przewodowym, dtugos¢ przewodu
sterownika wyciggarki min. 10 m. Gniazdo przytaczeniowe do sterowania z pilota przewodowego umieszczone z przodu pojazdu, w miejscu umozliwiajgcym
dogodng obserwacje pracy wyciggarki. Ruchy robocze wyciaggarki powinny by¢ ptynne i bez gwattownych szarpnie¢ w catym zakresie odwiniecia liny. Urzagdzenia
sterownicze powinny zapewnia¢ mozliwos¢ ptynnego rozpoczecia oraz zakoriczenia odwijania lub zwijania liny. Koicowy odcinek liny powinien by¢ malowany na
kolor czerwony, informujgcy operatora o koniecznosci zakonczenia odwijania. W momencie wyjscia poza kontur pojazdu odcinka liny pomalowanego na
czerwono na bebnie powinno pozosta¢ minimum piec¢ petnych zwojoéw zapasu. Wyciggarka powinna zapewniaé¢ mozliwos¢ recznego rozwiniecia liny. Wyciggarka
ostonieta wodoszczelnym pokrowcem lub statg ostong z materiatdw kompozytowych, w wykonaniu bezpiecznym dla pieszych, bez ostrych krawedzi. Wyciggarka
wyposazona w prowadnice rolkowe liny. Wraz z pojazdem dostarczona torba z osprzetem do wyciggarki zawierajgca zblocze 10T, dwie szekle %” oraz pas
asekuracyjny.

Woyciggarka musi by¢ zgodna z normg PN - EN: 14492-1 lub rownowazng. Certyfikat zgodnosci z normg nalezy dostarczy¢ najpdzniej w dniu odbioru techniczno-
jakosciowego przedmiotu zamodwienia.

4.21

Hol sztywny dostosowany do pojazdu bedacego przedmiotem zamdwienia.

4.22

Jedna ze skrytek zabudowy wyposazona w zamocowany modut zawierajacy:

- demontowalny zbiornik z czysta wodg z kranikiem o pojemnosci min. 5dm?umozliwiajacy podanie wody do celdw sanitarnych,
- zintegrowany metalowy dozownik na co najmniej 150ml| mydta,

- metalowy uchwyt z ostong na reczniki papierowe.

Umiejscowienie zestawu sanitarnego uzgodnione z Zamawiajgcym na kolejnych etapach wykonywania zabudowy.
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4.23 | W co najmniej jednej skrytce po prawej i po lewej stronie pojazdu wyprowadzone szybkoztacze instalacji pneumatycznej.
Dostarczy¢ waz spiralny o dtugosci min. 3m zakoriczony pistoletem przedmuchowym do wstepnego oczyszczenia sprzetu po zakonczeniu dziatan.

4.24 | Pojazd wyposazony w urzgdzenie ochronne, zabezpieczajgce przed wjechaniem pod niego innego pojazdu w postaci tylnego zderzaka o przekroju kwadratowym
lub okrggtym.
Na zderzaku w czesci sSrodkowej zamontowany podest roboczy. Tylny zderzak podnoszony mechanicznie, w czasie jazdy w terenie i zabezpieczony przed
opadnieciem w gérnym potozeniu.

4.25 | Przewidziane miejsce i uchwyty do montazu wyposazenia przewidzianego dla tego typu pojazdéw. Pojazd wyposazony co najmniej w jedng szuflade wysuwana
poziom3 i jedng $cianke pionowg na sprzet burzacy oraz minimum jedng skrzynie dachowa.

5 Pozostate wymagania

5.1 | Gwarancja na pojazd, zabudowe oraz dostarczone wraz z pojazdem wyposazenie - minimum 24 miesigce.
Zaoferowanie wydtuzonej gwarancji bedzie premiowane dodatkowymi punktami.

5.2 | Instrukcja obstugi pojazdu oraz zabudowy (stanowigcej przedmiot umowy) w formie papierowe;j i elektronicznej, w jezyku polskim.

5.3 | Ksigzka serwisowa pojazdu papierowa lub elektroniczna, w jezyku polskim

5.4 | Wykaz ilosSciowo-wartosciowy (wartos¢ brutto) wyposazenia pojazdu. Forma papierowa lub elektroniczna.

5.5 | Minimum cztery punkty serwisowe podwozia i jeden zabudowy na terenie Polski.

5.6 | Czas reakcji serwisu maksymalnie do 3 dni roboczych od czasu powiadomienia (przez czas reakcji rozumie sie dotarcie serwisu na miejsce do uzytkownika).

5.7 | W przypadku gdy swiadectwo dopuszczenia ze sprawozdaniem z badan dostarczone zostanie w dniu odbioru techniczno-jakosciowego parametry w nim zawarte
muszg zgadzac sie z deklarowanymi w ofercie, w szczegdlnosci zas muszg potwierdzi¢ wartosé zaoferowanych w ofercie parametréw technicznych.

5.8 | Kompletny pojazd (zabudowany i wyposazony) musi posiada¢ wszelkg dokumentacje niezbedng do zarejestrowania pojazdu jako ,samochdd specjalny”
pozarniczy, wynikajgcg z ustawy ,,Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2023 r., p0oz.1047 z pdzn. zm.)

5.9 | Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia z obstugi pojazdu w siedzibie uzytkownika.

5.10 | Pojazd powinien by¢ zatankowany paliwem i ptynami eksploatacyjnymi do petnego stanu.

Uwaga: w celu optymalnego rozmieszczenia i zamontowania sprzetu, Zamawiajgcy wymaga uzgodnienia potozenia sprzetu w procesie zabudowy pojazdu.




