9.

Informacje uzupetniajgce

. Zamawiajgcy dopusci pojazd z aktualnym swiadectwem dopuszczenia nie

zawierajgcym zapisu o standaryzacji wyposazenia pojazdow PSP.

Zamawiajgcy nie dopusci pojazdu z zapisami w Swiadectwie dopuszczenia z
wyzszymi parametrami szerokosci, dtugosci i wysokosci.;

Zamawiajgcy wymaga naped permanentny z mechanizmem réznicowym
miedzyosiowym.;

. Dostawa uchwytu po stronie Wykonawcy. Posiadamy wyciggi spalin firmy

,NEDERMAN typMagna Track”;
Zamawiajgcy nie dopuszcza montazu na state siedziska w czesci zatogowej.;
Zamawiajgcy odstgpi od wymogu montazu licznika motogodzin pracy przystawki

dodatkowego odbioru mocy w kabinie, a uzna za spetnienie warunku poprzez
montaz licznika godzin pracy na tablicy sterujgcej autopompa.;

. Zamawiajgcy dopusci montaz gtosnikdw zewnetrznych z przodu pojazdu pod

podstawg wyciagarki, jednakze doktadne usytuowanie gtosnikow Wykonawca
ustali z Zamawiajgcym podczas Inspekcji Produkcyjne;.;

Zamawiajgcy wymaga aby, dziatko zderzakowe byto ujete w Swiadectwie
dopuszczenia pojazdu.;

Zamawiajacy nie dopuszcza linii szybkiego natarcia krotszego niz 60 m.;

10. Zamawiajgcy wyrazi zgode aby podczas Inspekcji Produkcyjnej odbyto sie ustalenie

w porozumieniu z Zamawiajgcym dotyczgce zmiany konfiguracji mocowan.;

11. Zamawiajgcy wymaga aby samochdd byt réwniez zatankowany srodkiem

pianotworczym.;

12.Zamawiajgcy wymaga by autopompa i dziatka wskazane w ztozonej ofercie zostaty

zatozone bez mozliwosci ich zmiany w trakcie realizacji zaméwienia.;

13.Zamawiajgcy nie wyraza zgody, by przeglagdy gwarancyjne byty ponoszone przez

Zamawiajgcego.;

14.Zamawiajgcy dopuszcza by miejscem napraw zabudowy byta siedziba Wykonawcy

natomiast podwozia autoryzowany serwis zlokalizowany najblizej siedziby
Zamawiajgcego z zastrzezeniem, ze Wykonawca pokryje koszty dostarczenia
pojazdu w uzgodnione miejsce oraz pokryje koszta zakwaterowania przedstawiciela
OSP w przypadku takiej koniecznosci.;



15.Zamawiajgcy wyrazi zgode na dostawe pojazdu posiadajgcego mocowania zgodnie
z zatgcznikiem nr 3 do ,Wytycznych standaryzacji wyposazenia pojazdow
pozarniczych i innych srodkéw transportu Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia
14.04.2011r. lecz bez wpisu na Swiadectwie zawierajgcego takie dane (Punkt 1.3
OPZ), jednakze doktadne rozmieszczenie wyposazenia Wykonawca ustali z
Zamawiajgcym podczas Inspekcji Produkcyjne;j.;

16.Zamawiajgcy podtrzymuje koniecznos¢ zamontowania dodatkowych schowkéw nad
fotelami zatogi.;

17. Zamawiajgcy wyraza zgode na schowek pod siedzeniami w fabrycznym wykonaniu
producenta podwozia z mocowaniami na sprzet lecz bez podnoszonego siedziska z
sitownikiem.

18.Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zastosowanie fabrycznego przewodu z
pistoletem do przedmuchiwania w kabinie bez dodatkowego gniazda
przytgczeniowego.

19.Zamawiajgcy podtrzymuje wymaog dostarczenia joysticka bezprzewodowego do
dziatka.

20.Zamawiajgcy wyrazi zgode na dostawe pojazdu posiadajgcego mocowania zgodnie
z zatgcznikiem nr 3 do ,Wytycznych standaryzacji wyposazenia pojazdow
pozarniczych i innych srodkow transportu Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia
14.04.2011r. lecz bez wpisu na Swiadectwie zawierajgcego takie dane.

21.Zamawiajgcy uzna za spetnione wymaganie zabezpieczonego wigcznika przystawki
odbioru mocy zrealizowane poprzez elektronike sterujgcg zabudowy a nie fizyczne
zabezpieczenie wigcznika.

22.Zamawiajgcy podtrzymuje wymaganie zastosowania zaworow zwrotnych.
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