1. DANE OGOLNE BUDYNKU: SALA PRZYBYSZOW

Powierzchnia zabudowy 141,00 n?*
Kubatura 606,30 nt’

2. OPIS MATERIALOWO - KONSTRUKCYJNY
2.1. KONSTRUKCJA

Budynek parterowy posiada konstrukcj¢ tradycyjna. Sciany kondygnacji nadziemnych — murowane z cegly pelnej na zaprawie
cem.wap.. Obiekt niepodpiwniczony. Konstrukcja dachu drewniana krokwiowo-platwiowa.

Sciany fundamentowe:
- nie zostaly zinwentaryzowane.
Sciany nosne:
- murowane z cegly pelnej gr. 41cm.
Sciany dzialowe:
- murowane cegla petna grub. 12cm,
Stropy:
- drewniany ze $lepym putapem
Dach:
- drewniany dwuspadowy krokwiowo-ptatwiowy kryty na latach drewnianych eternitem falistym.
Stolarka okienna:
W budynku wystgpuja okna drewniane
Stolarka drzwiowa:
Wejsciowe drewniane ptycinowe petne.
Drzwi wewnegtrzne - plycinowe z o$cieznicami drewnianymi.
Wentylacja: ‘
Wentylacja grawitacyjna pomieszczen.

2.2. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Posadzki: .

Na parterze sali glownej i pozostalych pomieszczeniach posadzka z desek na legarach.
Tynki, okladziny, malowanie:

Przewazaja tynki cementowo-wapienne we wszystkich pomieszczeniach

2.6. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
Wykoficzenie $cian:
Sciany zewnetrzne — tynk cem.-wap. Kat. IIL.
Rynny, rury spustowe:
-z blachy ocynkowanej,
- obrébki blacharskie - z blachy ocynkowanej
Kominy ponad dachem:
- murowane z cegly pefnej tynk cem.-wap.
Dach:
Pokrycie z plyt falistych eternit

3.INSTALACJE
Wewngtrzne:
- instalacja zimnej wody
- woda ciepta (brak)
- instalacja kanalizacji sanitarnej,
- instalacja elektryczna,
- ogrzewanie (brak),

Zewnetrzne:
- wodociag (sie¢ wiejska)
- kanalizacja sanitarna - SZAMBO
- elektryczna




