1. DANE OGOLNE BUDYNKU: BIBLIOTEKA SAMORZADOWA ul. Ko$ciuszki 7 Ke¢pno

Powierzchnia zabudowy 292,20 m’
Powierzchnia ugytkowa 678,20 n?’
Kubatura 542520 nt

2. OPIS MATERIALOWO - KONSTRUKCYJNY
2.1. KONSTRUKCJA

Budynek o konstrukgji tradycyjnej posiada cztery kondygnacje. Sciany kondygnacji nadziemnych ~ murowane z cegly peinej 1
zaprawie cem.-wap.. Obiekt catkowicie podpiwniczony. Konstrukeja dachu drewniana platwiowo-kleszczowa z pokrycie
dachowka ceramiczng ,,w koronke”.

Sciany fundamentowe:
- fundamenty betonowe,
Sciany no$ne:
- murowane z cegly pelnej gr. 52em.
Sciany dzialowe:
- murowane z cegly pelnej grub. 12cm, 24cm
Stropy:
- strop nad piwnica Kleina,
- pozostate kondygnacje strop drewniany,
Dach:
- konstrukcja drewniana platwiowo-kleszczowa,
Stolarka okienna:
W budynku wystepuja okna drewniane skrzynkowe,
Stolarka drzwiowa: .
Wejéciowa drewniana
. Drzwi wewngtrzne — drewniane plycinowe,
Schody: -
Zewngtrzne — betonowe,
Wewnetrzne miedzy kondygnacyjne — drewniane,
Wentylacja:
Wentylacja grawitacyjna pomieszczen.

2.2. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Posadzki: . . e

W pomieszczeniach — parkiet,

Tynki, okladziny, malowanie:
Przewazaja tynki cementowo-wapienne.

Pomieszczenia sanitarne posiadaja plytki ceramiczne na Scianach. Sciany i sufity malowane farbg emulsyjna.

2.6. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
Wykor’lczenie $cian:
Sciany zewnetrzne — tynk cem.-wap.
Rynny, rury spustowe:
-z blachy ocynkowanej,
- obrobki blacharskie - z blachy ocynkowanej,
Kominy ponad dachem:
- murowane z cegly peinej otynkowane cem.-wap.,
Dach:
Pokrycie dachu wykonane z dachowki ceramicznej ,,w koronke’,

3.INSTALACJE
Wewnetrzne:
- instalacja zimnej wody,
- woda ciepta z ogrzewacza elektrycznego przeplywowego w sanitariatach,
- instalacja kanalizacji sanitarnej,
- instalacja elektryczna,
- ogrzewanie CO z sieci cieptowniczej poprzez wezet cieplny w piwnicy,

Zewngtrzne:
- wodociag (sie¢ wigjska)
- kanalizacja sanitarna zewngtrzna
- elektryczna



