1. DANE OGOLNE BUDYNKU: SALA DOMU LUDOWEGO OSINY

Powierzchnia zabudowy 409,45 n’
Powierzchnia uzytkowa 346,09 m’
Kubatura 1965,90 i’

2, OPIS MATERIALOWO - KONSTRUKCYJNY
2.1. KONSTRUKCJA

Budynek parterowy posiada konstrukcj¢ tradycyjna. Sciany kondygnacji nadziemnych — murowane z pustakow i cegly peinej na
zaprawie cem.-wap.. Obiekt niepodpiwniczony. Konstrukcja dachu wigzary deskowe.

Sciany fundamentowe:
- fundamenty zelbetowe, $ciany fundamentowe betonowe.
Sciany no$ne:
- murowane z pustakow i cegly pelnej gr. 25cm.
Sciany dzialowe:
- murowane z pustakow grub. 12cm, 24cm
Stropy:
- drewniany w pasie dolnym dZwigaréw ocieplony welng mineraing -sufit podwieszony z ptyt AMF Termatex oraz plyty GKF
DPach:
- drewniany dwuspadowy - dzwigary deskowe kryty blachg trapezowa
Stolarka okienna:
W budynku wystepuja okna PCV.
Stolarka drzwiowa:
Wejsciowe PCV pelne,
Drzwi wewnetrzne - plycinowe z o$cieznicami opaskowymi.
Wentylacja:
Wentylacja grawitacyjna pomieszczen.

2.2. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Posadzki:

Na parterze sali glownej, kuchni oraz sanitariatach ptytki gresowe z cokolikami.

Tynki, okladziny, malowanie:

Przewazajg tynki cementowo-wapienne. Kuchnia - ptytki ceramiczne na $cianach.

Pomieszczenia sanitarne posiadaja plytki ceramiczne na $cianach. Sciany i sufity malowane farbg emulsyjna.

2.6. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Wykonezenie $cian:

Sciany zewngtrzne — styropian+tynk strukturalny.

Rynny, rury spustowe:

-z blachy stalowej powlekanej
- obrabki blacharskie - z blachy stalowej powlekanej
Kominy ponad dachem:

- murowane z cegly peinej otynkowane tynkiem strukturalnym
Dach:

Pokrycie z blachy trapezowej.

3.INSTALACIJE
Wewngtrzne:
- instalacja zimnej wody,
- woda ciepta w sanitariatach ogrzewacz elektryczny zasobnikowy, w kuchni ogrzewacz cieplej wody gazowy Vaillant
- instalacja kanalizacji sanitarnej,
- instalacja elektryczna,
- instalacja gazowa,
- ogrzewanie (kominek)

Zewngtrzne:
- wodociag (sie¢ wiejska)
- kanalizacja sanitara zewngtrzna
- elektryczna,
- przylacze gazowe,




