1. DPANE OGOLNE BUDYNKU: SALA WIEJSKA KIERZENKO.

Powierzchnin zabudowy 110,40 m?
Powierzchnia usythowa 82,09n"
Kubatura 552,00 '’

2, OPIS MATERIALOWO - KONSTRUKCYJNY
2.1. KONSTRUKCJA

Budynek parterowy posiada konstrukeje tradycyjng. Sciany kondygnacji nadziemnych — murowane z pustakow zuzlobetonowych,
Obiekt nicpodpiwniczony. Konstrukcja dachy wigzary deskowe.

Sciany fundamentowe;

- nie zostaty zinwentaryzowane.

Sciany no$ne:

- murowane z pustakow zuzlobetonowych gr. 45cm,
Sciany dziatowe:

- murowane cegta peina grub, 12¢m, 24¢m

Stropy:

oswietlenie rastrowe,
Dach;
- drewniany dwuspadowy- dzwigary deskowe, kryty blacha trapezowa.
Stolarka okienna:
W budynku wystepuja okna PCV.
Stolarka drzwiowa:
Wejsciowe PCV- petne
Drzwi wewngtrzne - plycinowe z oécieznicami stalowymi.
Wentylacja:
Wentylacja grawitacyjna pomieszczen.

2.2. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Posadzki;

Na parterze sali giownej podtoga z desek na legarach, korytarzu wejsciowym, kuchni, sanitariatach piytki gresowe z cokolikami,
Tynki, okladziny, malowanie:

Przewazaja tynki cementowo-wapienne, Kuchnia - ptytki ceramiczne na Scianach.

Pomieszczenia sanitarne posiadaja plytki ceramiczne na $cianach. Sciany i sufity malowane farbg emulsyjna,

2.6. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE,
Wykoiiczenie $cian:
Sciany zewngtrzne — styropian+tynk strukturalny
Rynny, rury spustowe: )
-z biachy stalowej powlekanej
- obrébki blacharskie - z ‘blachy powlekane;
Kominy ponad dachem:
- murowane z cegly ceramicznej klinkierowej
Dach:
Pokrycie z blachy trapezowe;.

3.INSTALACJE
Wewngtrzne:
- instalacja zimnej wody
- woda ciepta zasobnik elektryczny pojemnosciowy, oraz przeptywowy,
- instalacja kanalizacji sanitarnej,
- instalacja elektryczna,
- ogrzewanie (piec kaflowy),

Zewngtrzne:
- wodocigg (sieé wigjska)
- kanalizacja sanitarna - SZAMBO
- elektryczna



