1. DANE OGOLNE BUDYNKU: SWIETLICA WIEJSKA BOREK MIELECKI.

Powierzchnia zabudowy 385,86 m’
Powierzchnia uzytkowa 324,30 nt
Kubatura 1624,00 vt

2. OPIS MATERIALOWO - KONSTRUKCYJNY
2.1. KONSTRUKCJA

Budynek posiada konstrukcje tradycyjna. Sciany kondygnacji nadziemnych — murowane z pustakow zuzlobetonowych Obiekt
niepodpiwniczony. Konstrukcja dachu wiazary deskowe.

Sciany fundamentowe:
- nie zostaly zinwentaryzowane.
Sciany none:
- murowane z pustakow zuzlobetonowych gr. 42cm.
Sclany dzialowe:
- murowane cegla petna grub. 12cm, 24cm
Stropy:
- drewniany w pasie dolnym dzwigarow ocieplony wetng mineralng gr. 21cm, podwicszony ruszt stalowy z obudowg ptytami GK
ognioodporne, zamontowane oswietlenie rastrowe na sali glownej.
Dach:
- drewniany dwuspadowy- dZzwigary deskowe, kryty blachodachéwka
Stolarka okienna:
W budynku wystepujg okna PCV.
Stolarka drzwiowa:
Wejsciowe PCV- petne
Drzwi wewngtrzne - ptycinowe z oscieznicami stalowymi.
Wentylacja:
Wentylacja grawitacyjna pomieszczet.

2.2. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Posadzki: -

Na parterze sali gltownej, korytarzu wejéciowym, kuchni, sanitariatach ptytki gresowe z cokolikami.

Tynki, okladziny, malowanie:

Przewazajg tynki cementowo-wapienne. Kuchnia - ptytki ceramlczne na $cianach.

Pomieszczenia sanitarne posiadaja plytki ceramiczne na scianach. S(nany i sufity malowane farbg emulsyjna.

2.6. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
Wykonczenie $cian:
Sciany zewnetrzne — styropiant+tynk akrylowy
Rynny, rury spustowe:
-z blachy stalowej powlekancj
- obrobki blacharskie - z blachy powlekanej
Kominy ponad dachem:
--murowane z cegly ceramiczne;j
Dach:
Pokrycie z blachodachowki.

3.INSTALACJE
Wewnetrzne:
- instalacja zimnej wody
- woda ciepta zasobnik elektryczny pojemno$ciowy, oraz przeptywowy,
- instalacja kanalizacji sanitarnej,
- instalacja elektryczna,
- ogrzewanie (kominek),

Zewngtrzne:
- wodociag (sie¢ wiejska)
- kanalizacja sanitarna - SZAMBO
- elektryczna




