1. DANE OGOLNE BUDYNKU: SALA OSP KIERZNO 19.

Powierzchnia zabudowy 462,40
Powierzchnia uzytkowa 399,50 nt’
Kubatura 2173,00 n?’

2. OPIS MATERIALOWO - KONSTRUKCYJNY
2.1. KONSTRUKCJA

Budynek parterowy posiada konstrikcje tradycyjna. Sciany kondygnacji nadziemnych — murowane z cegly pelnej na zaprawie
cem.-wap.. Obiekt niepodpiwniczony. Konstrukcja dachu wigzary deskowe.

Sciany fundamentowe:
- fawy betonowe,.
Sciany nosne:
- murowane z cegly petnej gr. 40cm.
Sciany dzialowe:
- murowane cegla petna grub. 12cm, 24cm
Stropy:
- drewniany w pasie dolnym dzwigar6w ocieplony welng mineralng, podwieszony ruszt stalowy z obudowa pltytami GK
ognioodporne, w sali glownej sufit podwieszony AMF Termatex z o$wietleniem rastrowym kasetonowym,
Dach:
- drewniany dwuspadowy- dzwigary deskowe, kryty blacha trapezowa, w cz¢sci plaskiej (facznik) pokrycie papowe na pelnym
deskowaniu.
Stolarka okienna:
W budynku wystepuja okna PCV.
Stolarka drzwiowa:
Wejéciowe PCV- pelne
Drzwi wewngtrzne - ptycinowe z oécieznicami stalowymi.
Wentylacja:
Wentylacja grawitacyjna pomieszczen.

2.2. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Posadzki:

Na parterze sali glownej, korytarzu wejsciowym, kuchni, sanitariatach plytki gresowe z cokolikami.

Tynki, okladziny, malowanie:

Przewazajg tynki cementowo-wapienne. Kuchnia - ptytki ceramiczne na $cianach.

Pomieszczenia sanitarne posiadaja plytki ceramiczne na $cianach. Sciany i sufity malowane farba emulsyjna.

2.6. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
Wykonczenie §cian:
Sciany zewnetrzne — styropian+tynk strukturalny
Rynny, rury spustowe:
- z blachy stalowej powlekanej
- obrabki blacharskie - z blachy powlekane;j
Kominy ponad dachem:
- murowane z cegly ceramicznej klinkierowe
Dach:
Pokrycie z blacha trapezowa oraz pokrycie z papy na pelnym deskowaniu.

3.INSTALACJE
Wewnetrzne:
- instalacja zimnej wody
- woda ciepta wymiennik zasobnikowy poziomy izolowany o poj. 200 dm
dodatkowo ogrzewacz elektryczny przeptywowy,
- instalacja kanalizacji sanitarnej,
- instalacja elektryczna,
- ogrzewanie (kominek z rozprowadzeniem + turbina)
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Zewnetrzne:
- wodociag (sie¢ wigjska)
- kanalizacja sanitarna potaczona do sieci kanalizacji zewnetrznej
- elektryczna



