1. DANE OGOLNE BUDYNKU: SALA WIEJSKA I OSP MIKORZYN

Powierzchnia zabudowy 297,28 nt’
Powierzchnia uiytkowa 425,60 nt
Kubatura 2130,00 0’

2. OPIS MATERIALOWO - KONSTRUKCYJNY
2.1. KONSTRUKCJA

Budynek czgéciowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny konstrukeji tradycyjnej. Sciany kondygnacji nadziemnych — murowane z
cegly petnej i pustakow na zaprawie cem.-wap.. Konstrukgja dachu stropodach kryty papa nad czescig OSP, nad czgscig sali blacha.

§ciany fundamentowe:
- nie zostaly zinwentaryzowane.
Sciany nosne:
- murowane z cegly petnej i pustakow gr. 43cm.
Sciany dzialowe:
- murowane cegta pelna grub. 12cm, 24cm
Stropy:
- zelbetowy nad parterem i czgscia podpiwniczong.
Dach:
- stropodach zelbetowy pokryty papa nad czg$cig OSP, nad czgscia sali blacha.
Stolarka okienna:
W budynku wystgpujg okna PCV.
Stolarka drzwiowa:
Wejsciowe PCV petne z naswietlami
Drzwi wewngtrzne - ptycinowe opaskowe.
Wentylacja:
Wentylacja grawitacyjna pomieszczen.

2.2. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Posadzki:

Na parterze sali glownej panele podtogowe w kuchni oraz sanitariatach plytki gresowe z cokolikami.

Tynki, okladziny, malowanie:

Przewazajg tynki cementowo-wapienne. Kuchnia - ptytki ceramiczne na $cianach.

Pomieszczenia sanitarne posiadajg pytki ceramiczne na $cianach. Sciany i sufity malowane farba emulsyjna.

2.6. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
Wykoiiczenie $cian:
Sciany zewnetrzne — tynk cem.-wap.
Rynny, rury spustowe:
- z blachy stalowej powlekane;j,
- obrobki blacharskie - z blachy stalowej powlekanej,
Kominy ponad dachem:
- murowane z cegly pelnej
Dach:
Pokrycie z papy oraz blachy

3.INSTALACJE
Wewnetrzne:
- instalacja zimnej wody,
- woda ciepta z ogrzewacza elektrycznego zasobnikowego zasilany z podkowy pieca kuchennego
- instalacja kanalizacji sanitarne;,
- instalacja elektryczna,
- ogrzewanie z kotlowni na paliwo stale znajdujacej si¢ w czesci przedszkolnej

Zewnetrzne:
- wodociag (sie¢ wiejska)
- kanalizacja sanitarna (szambo)
- elektryczna



