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Opis przedmiotu zamowienia

Dotyczy: Wykonania otworéw okiennych w $cianach zewnetrznych piwnic wraz z niszami (studniami)
podokiennymi, wykonania izolacji wskazanych s$cian fundamentowych oraz remontu wytypowanych
pomieszczen w piwnicy budynku 24ABCDW na terenie Narodowego Centrum Badan Jgdrowych Osrodek
Radioizotopéw POLATOM.

Adres inwestycji: Narodowe Centrum Badan Jadrowych Osrodek Radioizotopédw POLATOM, ul. Andrzeja
Sottana 7, 05-400 Otwock

1. Skrocony opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia sg roboty remontowe i wykoniczeniowe w czterech pomieszczeniach o
numerach 6C, 7C, 9C i 10C zlokalizowanych w piwnicy budynku 24ABCDW na terenie NCBJ OR POLATOM
wraz z pozostatymi pracami obejmujgcymi m.in. wykonanie izolacji scian fundamentowych w okolicy
pomieszczen 8C, 9C i 10C, wykonanie trzech otworéw okiennych w scianach zewnetrznych na poziomie -1
w okolicy pomieszczen 9C i 10C, przebudowa kolizyjnych odcinkéw instalacji, wymiana stolarki drzwiowej,
instalacji elektrycznej, wykonanie nowych posadzek, naprawy i wykoriczenia $cian oraz sufitéw, pozostate
roboty budowlane wskazane w niniejszym opisie oraz zatgcznikach w tym montaz nadprozy i wybicie dwdch
otworéw w Scianie wraz ze wstawieniem dwuskrzydtowych drzwi wejsciowych do pomieszczenia 9C.

Roboty zwigzane z wybiciem okien w $cianach zewnetrznych piwnic, wykonaniem nisz (studni)
podokiennych oraz izolacji $cian fundamentowych beda realizowane w oparciu o uzyskang przez
Zamawiajgcego decyzje o pozwoleniu na budowe. W zwigzku z powyiszym Zamawiajgcy wymaga
zapewnienia przez wykonawce kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, przy czym Zamawiajgcy
informuje, Ze nie bedzie honorowat decyzji 0 nadaniu uprawnier zawierajacych w jej tresci ,powszechnie
znane rozwigzania konstrukcyjne”, o ile nie beda zawieraty jednoznacznego wskazania, ze s3 to uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

UWAGA - przedmiot zamoéwienie nie obejmuje wykonania izolacji Scian fundamentowych, nisz
podokiennych oraz okien przy pomieszczeniach nr 09B, 06C, 07C oraz 07Da, wystepujacych w zatgczonym
projekcie budowalnym.

2. Stan istniejgcy

Pomieszczenia objete przedmiotem zamodwienia znajdujg sie w piwnicy skrzydfa ,,C” budynku
24ABCDW, w czesci budynku stanowigcej tzw. teren kontrolowany. Komunikacja na poziom -1 budynku na
ktdrym znajdujg sie przedmiotowe pomieszczenia odbywa sie poprzez klatke schodowg lub w przypadku
potrzeby transportu gabarytéw za pomoca windy towarowo-osobowej z ktérej wykonawca bedzie mogt
korzysta¢ w trakcie prowadzenia robdt. Stan istniejgcy pomieszczen przewidzianych do remontu oraz
prowadzonych do nich korytarzy przedstawiono na zatgczonych zdjeciach. W okolicy $cian zewnetrznych
przedmiotowych pomieszczen w bliskim sgsiedztwie miejsca wykonywania robdt ziemnych zwigzanych z
odkopaniem S$cian fundamentowych sg posadowione urzgdzenia wentylacyjne w zwigzku z czym
wykonawca w trakcie prowadzenia prac bedzie zobowigzany do zachowania wysokiej ostroznosci oraz
zabezpieczenia istniejgcych urzadzen przed uszkodzeniem. Do $cian fundamentowych piwnic przylegajg
stare warstwy oktadzinowe, w tym przewidziana do rozbiérki izolacja bitumiczna oraz przedscianka
zabezpieczajgca izolacje bitumiczna.
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3. Zakres prac w pomieszczeniu 6C

3.1. Wymiana drzwi ptytowych drewnianych na drzwi profilowe aluminiowe, o szerokosci przejscia w
Swietle réwnej 90cm, malowane w kolorze biatym, skrzydto podzielone poziomym profilem na dwa pola,
wypetnione panelem petnym wykoniczonym z dwéch stron blachg aluminiowg malowang w kolorze biatym,
drzwi wyposazone dwustronnie w klamke, skrzydto bierne z funkcjg blokady, przy drzwiach nalezy
przewidzie¢ podtynkowy montaz peszla z pilotem do miejsca wskazanego przez zamawiajacego nie dalej niz
na odlegtos$¢ 1m od drzwi i zaslepienie go puszkg natynkowag (intencjg jest mozliwosé przysztego montazu
elektrozaczepu i wiaczenie drzwi do instalacji kontroli dostepu). Drzwi wyposazone w prég opadajacy lub
listwe szczotkowa. Wysokosé drzwi w Swietle przejscia z uwagi na mozliwg kolizje z instalacjami
podsufitowymi nalezy przed dokonaniem zamdwienia ustali¢ z natury i potwierdzi¢ z zamawiajgcym. Zakres
prac obejmuje rowniez po montazu drzwi naprawy i wykonczenia glifow na gotowo w tym szpachlowanie,
akrylowanie i dwukrotne malowanie gliféw w kolorze biatym.

3.2. Rozbidrka starej instalacji elektrycznej oraz wykonanie nowej instalacji oswietleniowej:

a) Odtaczenie, zabezpieczenie i demontaz istniejacych instalacji elektrycznych w tym tras
kablowych, okablowania, witgcznikdw oswietleniowych, starej instalacji gniazd wtykowych oraz
opraw oswietleniowych.

b) Zabezpieczenie czujek ppoz. instalacji SSP przed zniszczeniem, zabrudzeniem i zapyleniem.
c) Wymiana instalacji oswietleniowej w tym:

- Wymiana przewodu zasilajgcego instalacje oswietleniowa na odcinku od rozdzielni elektrycznej
zlokalizowanej na korytarzu naprzeciwko pomieszczenia 9C do pomieszczenia 6C, przewdd
zasilajgcy nalezy doprowadzi¢ natynkowo w ostonie z peszla do istniejgcej trasy kablowej na
korytarzu a nastepnie wpigé do wyzej opisanej rozdzielni. W samym pomieszczeniu 6C zasilanie do
lamp oswietleniowych oraz przewdd do wtacznika oswietlenia nalezy prowadzié¢ natynkowo w biatej
listwie mocowanej do $ciany/sufitu.

- Wymiana wtgcznika oswietlenia.

- Dostawa i montaz dwdch kwadratowych lamp oswietleniowych, natynkowych typu panel led o
mocy 40W kazda, rozplanowanie lamp zgodnie z zatgczonym rzutem pomieszczenia. Lampy przed
zamoéwieniem i montazem podlegajg akceptacji zamawiajgcego.

d) Instalacje wykonaé przy zastosowaniu przewodéw: YDYp 3x1,5 mm? lub YDYp 4x1,5 mm? dla
instalacji oswietleniowej.

3.3. Roboty murarskie, tynkarskie i malarskie:

a) Wykonanie zamurdwek trzech otwordw w $cianie pomieszczenia o tacznej powierzchni do 1m2 i
szerokosci $ciany do 38cm.

b) Tynkowanie uprzednio wykonanych zamurdwek otworéw o powierzchni do 1m2.

c) Odbicie ,gtuchych” tynkéw niezwigzanych z podtozem z sufitu oraz $cian pomieszczenia. Nalezy
przyjac¢ wykonanie odbicia tynkéw na 50% powierzchni sufitu oraz 10% powierzchni $cian.

e) Uzupetnienie brakujgcego tynku na suficie oraz scianach pomieszczenia po odbiciu ,gtuchych”
tynkow - Nalezy przyjgé 50% powierzchni sufitu oraz 10% powierzchni $cian.

f) Wykonanie miejscowych napraw powierzchni $cian i sufitu po otworach montazowych
instalacyjnych oraz pozostatych ubytkach poprzez miejscowe szpachlowania sciany - nalezy przyjgé
15% powierzchni $cian oraz sufitdw.
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g) Szpachlowanie powierzchni sScian i sufitdw — nalezy przyja¢ 100% powierzchni $cian i sufitéw
pomieszczenia.

h) Gruntowanie oraz dwukrotne malowanie $cian i sufitdw w kolorze biatym farbg lateksowg o
podwyzszonej odpornosci na zmywanie.

3.4. Roboty posadzkarskie:

a) Miejscowe naprawy i uzupetnienia posadzki cementowej w miejscach ubytkéw i spekan — nalezy
przyjac¢ 10% powierzchni posadzki.

b) Wykonanie wylewki samopoziomujgcej o grubosci do 20mm pod wyktadzine typu tarkett.

c) Dostawa i montaz wyktadziny podtogowej typu tarkett w kolorze ciemnoniebieskim wraz z
wywinieciem na $ciany (cokét) na wysokosé 12cm.

4. Zakres prac w pomieszczeniu 7C oraz w pomieszczeniu do niego przylegtym

4.1. Wymiana drzwi ptytowych drewnianych na drzwi profilowe aluminiowe, o szerokosci przejscia w
Swietle réwnej 90cm, malowane w kolorze biatym, skrzydto podzielone poziomym profilem na dwa pola,
wypetnione panelem petnym wykoriczonym z dwéch stron blachg aluminiowg malowang w kolorze biatym,
drzwi wyposazone dwustronnie w klamke, skrzydto bierne z funkcjg blokady, przy drzwiach nalezy
przewidzie¢ podtynkowy montaz peszla z pilotem do miejsca wskazanego przez zamawiajgcego nie dalej niz
na odlegtos$¢ 1m od drzwi i zaslepienie go puszkg natynkowg (intencjg jest mozliwosé przysztego montazu
elektrozaczepu i wiagczenie drzwi do instalacji kontroli dostepu). Drzwi wyposazone w prég opadajacy lub
listwe szczotkowa. Wysokosé drzwi w Swietle przejscia z uwagi na mozliwg kolizje z instalacjami
podsufitowymi nalezy przed dokonaniem zamdwienia ustali¢ z natury i potwierdzi¢ z zamawiajgcym. Zakres
prac obejmuje rowniez po montazu drzwi naprawy i wykonczenia glifow na gotowo w tym szpachlowanie,
akrylowanie i dwukrotne malowanie gliféw w kolorze biatym.

4.2. Rozbidrka starej instalacji elektrycznej oraz wykonanie nowe;j instalacji oswietleniowej wraz z instalacjg
gniazd wtykowych:

a) Odfaczenie, zabezpieczenie i demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych w tym tras
kablowych, okablowania, wtgcznikéw oswietleniowych, starej instalacji gniazd wtykowych oraz
opraw oswietleniowych.

b) Zabezpieczenie czujek ppoz. instalacji SSP przed zniszczeniem, zabrudzeniem i zapyleniem.

c) Dostawa i montaz dwdch gniazd elektrycznych natynkowych, lokalizacja gniazd wg zatgczonych
rysunkow, zasilanie do gniazd wraz z montazem zabezpieczeh w rozdzielni nalezy doprowadzi¢ z
istniejacej rozdzielni elektrycznej zlokalizowanej na korytarzu naprzeciwko pomieszczenia 9c,
przewdd zasilajgcy w pomieszczeniu prowadzié w listwie natynkowej a na korytarzu w peszlu
instalacyjnym.

d) Wymiana instalacji oswietleniowej w tym:

- Wymiana przewodu zasilajgcego instalacje oswietleniowg na odcinku od rozdzielni elektrycznej
zlokalizowanej na korytarzu naprzeciwko pomieszczenia 9C do pomieszczenia 7C, przewdd
zasilajgcy nalezy doprowadzi¢ natynkowo w ostonie z peszla do istniejgcej trasy kablowej na
korytarzu a nastepnie wpig¢ do wyzej opisanej rozdzielni. W samym pomieszczeniu 7C zasilanie do
lamp oswietleniowych oraz przewdd do wtacznika oswietlenia nalezy prowadzié¢ natynkowo w biatej
listwie mocowanej do $ciany/sufitu.

- Wymiana wtgcznika oswietlenia.
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- Dostawa i montaz trzech kwadratowych lamp oswietleniowych, natynkowych typu panel led o
mocy 40W kazda, rozplanowanie lamp zgodnie z zatgczonym rzutem pomieszczenia. Lampy przed
zamoéwieniem i montazem podlegajg akceptacji zamawiajgcego.

d) Instalacje wykonaé przy zastosowaniu przewodéw: YDYp 3x1,5 mm? lub YDYp 4x1,5 mm? dla
instalacji oswietleniowej oraz przewoddw YDYp 3x2,5 mm? dla instalacji gniazd wtykowych
230V.

4.3. Roboty murarskie, tynkarskie i malarskie:

a) Wykonanie zamurdwek otworu w $cianie pomieszczenia o tacznej powierzchni do 0,5m2 i
szerokosci $ciany do 38cm.

b) Tynkowanie uprzednio wykonanych zamuréwek otwordw o powierzchni do 0,5m2.

c) Odbicie ,gtuchych” tynkdéw niezwigzanych z podtozem z sufitu oraz scian pomieszczenia. Nalezy
przyjac¢ wykonanie odbicia tynkéw na 50% powierzchni sufitu oraz 10% powierzchni $cian.

e) Uzupetnienie brakujgcego tynku na suficie oraz Scianach pomieszczenia po odbiciu ,gtuchych”
tynkéw - Nalezy przyja¢ 50% powierzchni sufitu oraz 10% powierzchni Scian.

f) Wykonanie miejscowych napraw powierzchni scian i sufitu po otworach montazowych
instalacyjnych oraz pozostatych ubytkach poprzez miejscowe szpachlowania sciany - nalezy przyja¢

15% powierzchni $cian oraz sufitéw.

g) Szpachlowanie powierzchni Scian i sufitdw — nalezy przyja¢ 100% powierzchni $cian i sufitow
pomieszczenia.

h) Gruntowanie oraz dwukrotne malowanie Scian i sufitdw w kolorze biatym farbg lateksowg o
podwyzszonej odpornosci na zmywanie.

4.4. Roboty posadzkarskie:

a) Miejscowe naprawy i uzupetnienia posadzki cementowej w miejscach ubytkéw i spekan — nalezy
przyja¢ 10% powierzchni posadzki.

b) Wykonanie wylewki samopoziomujgcej o grubosci do 20mm pod wyktadzine typu tarkett.
c) Dostawa i montaz wyktadziny podtogowej typu tarkett w kolorze ciemnoniebieskim wraz z

wywinieciem na Sciany (cokét) na wysokosé 12cm.

5. Wykonanie izolacji Scian fundamentowych w okolicy remontowanych pomieszczen 8C, 9Ci 10C

Nalezy wykonac izolacje Scian fundamentowych w okolicy remontowanych pomieszczen 8C, 9Ci 10C na
podstawie zatagczonej dokumentacji projektowej.

Uwaga 1 - W okolicy pomieszczen 8C, 9C i 10C nalezy przyjg¢ wykonanie izolacji $cian fundamentowych na
dtugosci 22mb $ciany i wysokosci 2,6m Sciany oraz dodatkowo wykonie wywiniecia pasa izolacji szerokosci
40cm na ptaszczyzne pozioma tawy fundamentowej. Zakres prac nie obejmuje izolacji $cian
fundamentowych w okolicy pomieszczenia 07Da.

Uwaga 2 — W trakcie prowadzenia robdt ziemnych, wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia taw
fundamentowych przed podmyciem.
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6. Zakres prac w pomieszczeniu 8C

6.1. Wymiana drzwi ptytowych drewnianych na drzwi profilowe aluminiowe, o szerokosci przejscia w
Swietle réwnej 90cm, malowane w kolorze biatym, skrzydto podzielone poziomym profilem na dwa pola,
wypetnione panelem petnym wykoriczonym z dwéch stron blachg aluminiowg malowang w kolorze biatym,
drzwi wyposazone dwustronnie w klamke, skrzydto bierne z funkcjg blokady, przy drzwiach nalezy
przewidzie¢ podtynkowy montaz peszla z pilotem do miejsca wskazanego przez zamawiajacego nie dalej niz
na odlegtos¢ 1m od drzwi i zaslepienie go puszkg natynkowag (intencjg jest mozliwosé przysztego montazu
elektrozaczepu i wiaczenie drzwi do instalacji kontroli dostepu). Drzwi wyposazone w prég opadajacy lub
listwe szczotkowa. Wysokosé drzwi w Swietle przejscia z uwagi na mozliwg kolizje z instalacjami
podsufitowymi nalezy przed dokonaniem zamdwienia ustali¢ z natury i potwierdzié¢ z zamawiajgcym. Zakres
prac obejmuje rowniez po montazu drzwi naprawy i wykonczenia glifow na gotowo w tym szpachlowanie,
akrylowanie i dwukrotne malowanie gliféw w kolorze biatym.

7. Zakres prac w pomieszczeniu 9C

7.1. Nalezy wykona¢ dwie nisze podokienne oraz dwa otwory okienne wraz z pozostatymi pracami
towarzyszagcymi zgodnie z zatgczong dokumentacjg projektowg. W zakresie prac nalezy przewidzieé
zabezpieczenie dwdch zewnetrznych jednostek klimatyzacyjnych zamontowanych na parterze na $cianie
zewnetrznej budynku nad planowanymi niszami okiennymi lub w przypadku stwierdzenia kolizji
uniemozliwiajgcej prowadzenie w tym miejscu robét ziemnych, ich tymczasowe odtgczenie i demontaz oraz
ponowne zamontowanie, podtgczenie oraz uruchomienie po zakonczeniu robét.

Uwaga 1 - Zakres prac nie obejmuje wykonania pokazanego w zatgczonej dokumentacji projektowej otworu
okiennego przy pomieszczeniu 07Da.

Uwaga 2 - Zamawiajgcy wymaga, aby okna piwniczne byty wyposazone w zamek na klucz.

7.2. Nalezy wykona¢ dwa wejscia z korytarza do pomieszczenia 9C poprzez drzwi dwuskrzydtowe zgodnie z
zatgczonym projektem wykonawczym w tym m.in. obsadzi¢ nadproza nad projektowanymi otworami
drzwiowymi, wybi¢ otwory pod drzwi, obsadzi¢ drzwi dwuskrzydtowe, wykonaé¢ naprawy gliféw oraz
pozostate prace towarzyszace zgodnie z zatgczonym projektem. Uwaga — nalezy uwzgledni¢ nastepujgce
parametry drzwi dwuskrzydtowych (inne niz w zataczonej dokumentaciji projektowej):

Drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci przejscia w Swietle nie mniejszej niz 120cm (90+30cm), profilowe,
aluminiowe, malowane w kolorze biatym, kazde skrzydto podzielone poziomym profilem na dwa pola,
wypetnione panelem petnym wykoriczonym z dwdch stron blachg aluminiowa w kolorze biatym, drzwi
wyposazone dwustronnie w klamke, skrzydto bierne z funkcja blokady, przy drzwiach nalezy przewidziec
podtynkowy montaz peszla z pilotem do miejsca wskazanego przez zamawiajgcego nie dalej niz na
odlegtos¢ 1m od drzwi i zaslepienie go puszka natynkowa (intencjg jest mozliwos¢ przysztego montazu
elektrozaczepu i wtaczenie drzwi do instalacji kontroli dostepu). Drzwi wyposazone w prog opadajacy lub
listwe szczotkowa. Wysokos¢ drzwi w Swietle przejscia z uwagi na mozliwg kolizje z instalacjami
podsufitowymi nalezy przed dokonaniem zamdwienia ustali¢ z natury i potwierdzi¢ z zamawiajgcym.

7.3. Przebudowa podsufitowego, stalowego, prostokatnego kanatu wentylacyjnego, biegnacego wzdtuz
dtuzszej Sciany pomieszczenia 9C na odcinku do 14mb. W miejscu lub w bliskim sgsiedztwie istniejgcego
kanatu nalezy wykona¢ nowy kanat prostokatny z blachy stalowej ocynkowanej o wymiarach przekroju nie
wiekszych niz 25 x 50cm przy czym doktadny wymiar przekroju nalezy zmierzyé z natury opierajac sie o
wymiary istniejgcego kanatu. Intencjg przebudowy jest uzyskanie jak najwiekszej wysokosci pomieszczenia
liczonej od posadzki do dolnej rzednej kanatu.

Na skutek podniesienia istniejgcego kanatu, zakres prac obejmuje réwniez wykonanie przejscia kanatu
przez $ciane pomiedzy pomieszczeniami 9C i 10C wraz z obsadzeniem nadprozy nad kanatem oraz
zamuréwka, obrdébka i wykoriczeniem otworu.

7.4. W zwigzku z wystepujaca kolizjg kanalizacji technologicznej z robotami budowlanymi polegajacymi na
obsadzeniu nadprozy nad planowanymi otworami drzwiowymi do pomieszczenia 9C, nalezy wykonac
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tymczasowy demontaz a nastepnie ponowny montaz odcinka tymczasowej kanalizacji Sciekow
technologicznych ze zlewoéw laboratoryjnych z pomieszczen zlokalizowanych nad piwnicg, biegnacej pod
stropem pomieszczenia na styku ze $ciang oddzielajagcg przedmiotowe pomieszczenie od korytarza i
bedacej w kolizji z projektowanymi otworami drzwiowymi (instalacja wykonana z przewoddéw pp
Magnaplast UdBB DN50 lub innych o nie gorszych parametrach). W czasie demontazu instalacji nalezy
zapewni¢ ciggtos¢ pracy przedmiotowej instalacji poprzez np. wykonanie bajpasu lub montaz
tymczasowego zbiornika na scieki. taczna dtugosé przedmiotowe] kanalizacji do demontazu wynosi nie
wiecej niz 12m.

7.5. Uwaga - wykonanie przebudowy instalacji c.o., ktéra koliduje z projektowanym otworem okiennym
jest poza zakresem niniejszego przedmiotu zamdwienia — Zamawiajgcy wykona te prace we wtasnym
zakresie.

7.6. Rozbidrka starej oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej gniazd wtykowych oraz oswietleniowej:

a) Odtaczenie, zabezpieczenie i demontaz istniejacych instalacji elektrycznych w tym tras
kablowych, okablowania, wtacznikdw oswietleniowych, gniazd wtykowych oraz opraw
oswietleniowych. Powyzsze nie dotyczy przewodu zasilajgcego urzgdzenie chtodnicze, ktérego trasa
biegnie natynkowo pod stropem pomieszczenia (patrz dokumentacja zdjeciowa).

b) Zabezpieczenie czujek ppoz. instalacji SSP przed zniszczeniem, zabrudzeniem i zapyleniem.

c) Wykonanie okablowania pod nowe instalacje. Przewody nalezy prowadzi¢ w dostarczonych i
montowanych przez wykonawce trasach kablowych. W pomieszczeniu 9C przewody nalezy
prowadzi¢ w korycie kablowym zgodnie z zatagczonym rysunkiem, a nastepnie pionowo po Scianie
do gniazd wtykowych oraz wtgcznikdédw oswietleniowych oraz po suficie do oswietlania w listwach
kablowych. Zasilanie do pomieszczenia nalezy doprowadzi¢ z istniejacej rozdzielni elektrycznej
znajdujacej sie na Scianie korytarza sgsiadujgcego z pomieszczeniem. Lokalizacje przedmiotowej
rozdzielni pokazano na zatgczonym rysunku. Instalacje nalezy wykona¢ przy zastosowaniu
przewodéw: YDYp 3x1,5 mm? lub YDYp 4x1,5 mm? dla instalacji o$wietleniowe] oraz
przewoddw YDYp 3x2,5 mm? dla instalacji gniazd wtykowych 230V.

d) Rozbudowa istniejgcej rozdzielni elektrycznej na potrzeby wtgczenia nowych obwoddw.

d) Dostawa i montaz witgcznikéw oraz gniazd wtykowych natynkowych. Rozplanowanie gniazd
pokazano na zatgczonym rysunku, przy czym ich doktadng lokalizacje nalezy potwierdzi¢ z
zamawiajgcym przed rozpoczeciem montazu.

e) Dostawa i montaz lamp oswietleniowych — tacznie cztery lampy natynkowe, techniczne, ledowe
podtuzne o mocy 2x36W kazda, rozplanowanie lamp zgodnie z zatgczonym rzutem pomieszczenia.

f) Wykonanie powykonawczych pomiaréw elektrycznych przez osobe uprawniong wraz z
przekazaniem zamawiajgcemu protokotéw z wynikiem badania/pomiaru.

7.7. Roboty murarskie, tynkarskie i malarskie:

a) Demontaz drzwi pomiedzy pomieszczeniami 8C i 9C a nastepnie zamurowanie dwdch otworéw
drzwiowych pomiedzy pomieszczeniami 8C i 9C oraz 9C i 10C o tacznej powierzchni 4m2 i grubosci
Sciany 25cm.

b) Demontaz kratki oraz zamurowanie otworu o powierzchni 0,2m2 w $cianie zewnetrznej
pomieszczenia 9C.
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c) Tynkowanie zamuréwek otwordw drzwiowych o powierzchni 4,2 m2 w pomieszczeniu 9C oraz
2m2 w pomieszczeniu 8C.

d) Odbicie ,gtuchych” tynkdw niezwigzanych z podtozem z sufitu oraz scian pomieszczenia. Nalezy
przyjac¢ wykonanie odbicia tynkéw na 50% powierzchni sufitu oraz 5% powierzchni Scian.

e) Uzupetnienie brakujgcego tynku na suficie oraz scianach pomieszczenia po odbiciu ,gtuchych”
tynkdw - Nalezy przyja¢ 50% powierzchni sufitu oraz 5% powierzchni Scian.

f) Wykonanie miejscowych napraw powierzchni scian i sufitu po otworach montazowych
instalacyjnych oraz pozostatych ubytkach poprzez miejscowe szpachlowania sciany - nalezy przyjac
15% powierzchni $cian oraz sufitow.

g) Szpachlowanie powierzchni sScian i sufitdow — nalezy przyja¢ 100% powierzchni $cian i sufitéw
pomieszczenia.

h) Gruntowanie oraz dwukrotne malowanie Scian i sufitow w kolorze biatym farbg lateksowa o
podwyzszonej odpornosci na zmywanie.

7.8. Roboty posadzkarskie:

a) Skucie nieréwnosci posadzki wzdtuz Sciany pomieszczenia stanowigce pozostatosci po murku
podpierajgcym starg, zdemontowang juz trase instalacji c.0. na odcinku 9,3m i szerokosci 25cm.

b) Miejscowe naprawy i uzupetnienia posadzki cementowej w miejscach ubytkéw i spekan — nalezy
przyjac¢ 15% powierzchni posadzki.

c) Wykonanie wylewki samopoziomujgcej o grubosci do 2cm pod posadzke zywiczng.

d) Wykonanie posadzki zywicznej, epoksydowej, wraz z cokotem na wysoko$¢ 15cm. Docelowe
uzytkowanie posadzki przewiduje przejazd wozkow paletowych.

8. Zakres prac w pomieszczeniu 10C

8.1. Nalezy wykonac¢ jedng nisze (studnie) podokienng oraz jeden otwdr okienny wraz z pozostatymi
pracami towarzyszgcymi zgodnie z zatagczong dokumentacjg projektowa.

Uwaga 1 - Zakres prac nie obejmuje wykonania pokazanego w zatgczonej dokumentacji projektowej otworu
okiennego przy pomieszczeniu 07Da.

Uwaga 2 - Zamawiajgcy wymaga, aby okno piwniczne byto wyposazone w zamek na klucz.

8.2. Przebudowa podsufitowego, stalowego, prostokatnego kanatu wentylacyjnego, biegngcego wzdtuz
dtuzszej sciany pomieszczenia 10C na odcinku do 10mb. W miejscu lub w bliskim sgsiedztwie istniejgcego
kanatu nalezy wykona¢ nowy kanat prostokatny z blachy stalowej ocynkowanej o wymiarach przekroju nie
wiekszych niz 25 x 50cm przy czym doktadny wymiar przekroju nalezy zmierzyé z natury opierajac sie o
wymiary istniejgcego kanatu. Intencjg przebudowy jest uzyskanie jak najwiekszej wysokosci pomieszczenia
liczonej od posadzki do dolnej rzednej kanatu.

Zakres prac zwigzany z wykonaniem przejscia kanatu przez $ciane pomiedzy pomieszczeniami 9C i 10C wraz
z obsadzeniem nadproza nad tym kanatem oraz zamurdwka, obrdbka i wykorczeniem otworu zostat ujety
W opisie prac w pomieszczeniu 9C.

8.3. Rozbidrka starej oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej gniazd wtykowych oraz oswietleniowej:
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a) Odfaczenie, zabezpieczenie i demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych w tym tras
kablowych, okablowania, wtgcznikdw oswietleniowych, gniazd wtykowych oraz opraw
oswietleniowych.

b) Zabezpieczenie czujek ppoz. instalacji SSP przed zniszczeniem, zabrudzeniem i zapyleniem.

c) Doprowadzenie zasilania do pomieszczenia z istniejgcej rozdzielni elektrycznej znajdujacej sie na
Scianie korytarza sasiadujgcego z pomieszczeniem. Zasilanie nalezy doprowadzi¢ do planowane;j
tablicy elektrycznej, zlokalizowanej na $cianie pomieszczenia zgodnie z zatgczonym rysunkiem. W
zakresie zamodwienia jest rozbudowa rozdzielni, z ktérej zostanie doprowadzone zasilanie do
pomieszczenia 10C o wymagane zabezpieczenia, wpiecie przewodu zasilajgcego, dostawa, montaz i
wyposazenie ww. tablicy dedykowane]j dla pomieszczenia 10C. Lokalizacje przedmiotowe] tablicy
pokazano na zatgczonym rysunku.

d) Wykonanie okablowania pod nowe instalacje. Przewody nalezy prowadzi¢ w dostarczonych i
montowanych przez wykonawce trasach kablowych. W pomieszczeniu 10C przewody nalezy
prowadzi¢ w korycie kablowym zgodnie z zatagczonym rysunkiem, a nastepnie pionowo po Scianie
do gniazd wtykowych, pompy sciekow, wtacznikdéw oswietleniowych oraz po suficie do oswietlania i
kolumny sufitowej z gniazdami wtykowymi w listwach kablowych. Instalacje wykonaé przy
zastosowaniu przewodéw: YDYp 3x1,5 mm? lub YDYp 4x1,5 mm? dla instalacji o$wietleniowej,
przewodéw YDYp 3x2,5 mm? dla instalacji gniazd wtykowych 230V oraz YDY5x4mm dla
doprowadzenia zasilania tablicy elektrycznej w pomieszczeniu 10C. Dodatkowo pod sufitem
pomieszczenia wzdtuz Scian zewnetrznych nalezy wykonac¢ drugie, rezerwowe koryto
instalacyjne na potrzeby przysztego okablowania IT.

e) Dostawa i montaz systemowej kolumny sufitowej, natynkowej dla 4 gniazd wtykowych.

f) Dostawa i montaz wtacznikdw oraz gniazd wtykowych natynkowych. Rozplanowanie gniazd
pokazano na zatgczonym rysunku, przy czym ich doktadng lokalizacje nalezy potwierdzié¢ z
zamawiajgcym przed rozpoczeciem montazu.

g) Dostawa i montaz lamp o$wietleniowych — tgcznie osiem kwadratowych lamp natynkowych typu
panel led o mocy 40W kazda, rozplanowanie lamp zgodnie z zatgczonym rzutem pomieszczenia.
Lampy przed zamdwieniem i montazem podlegajg akceptacji zamawiajgcego.

h) Wykonanie powykonawczych pomiaréw elektrycznych przez osobe uprawniong wraz z
przekazaniem zamawiajgcemu protokotéw z wynikiem badania/pomiaru.

UWAGA - Zamawiajacy informuje, Ze w zataczonym przedmiarze robét nie uwzgledniono
kolumny sufitowej do montaziu gniazd wtykowych oraz wszystkich gniazd widniejacych na
zataczonym rzucie pomieszczenia 10C, ktére wchodzg w zakres przedmiotu zamoéwienia.
Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia w sktadanej ofercie ilosci osprzetu oraz gniazd
wtykowych na podstawie zatgczonych rzutéw stanu projektowanego pomieszczen.

8.4. Wykonanie instalacji wod-kan:

a) Montaz zlewu ceramicznego zabudowanego w szafce (sam montaz zlewu — dostawa zlewu oraz
szafki po stronie Zamawiajgcego);

b) Dostawa i montaz baterii oraz wykonanie podejs¢ instalacji wod-kan dla ww. zlewu. Lokalizacje
zlewu pokazano na zatgczonym rysunku. Dostawa i montaz pompy do odprowadzenia Sciekéw
z pomieszczenia oraz wiaczenie instalacji kanalizacji do instalacji biegnacej pod stropem
pomieszczenia (patrz dokumentacja zdjeciowa). Wykonanie instalacji kanalizacji z przewoddéw
pp Magnaplast UdBB DN50 lub innych o nie gorszych parametrach. Podejscie cieptej i zimnej
wody do baterii zlewu nalezy prowadzi¢ pod stropem a nastepnie wyprowadzi¢ przez Sciane
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zewnetrzng pomieszczenia na korytarz i zaslepi¢. Wiaczenie instalacji wody do instalacji
wewnetrznej budynku bedzie po stronie zamawiajgcego. Od strony baterii na instalacji wody
nalezy przewidzie¢ zawory kulowe odcinajace.

c) Wykonanie podejscia instalacji zimnej wody zakoriczonego zaworem czerpalnym na S$cianie
pomieszczenia w miejscu wskazanym na zatgczonym rysunku.

8.5. Roboty tynkarskie i malarskie:

a) Tynkowanie zamuréwki otworu drzwiowego o powierzchni 2m2 na S$cianie pomiedzy
pomieszczeniami 9C i 10C.

b) Odbicie ,gtuchych” tynkow niezwigzanych z podtozem z sufitu oraz $cian pomieszczenia. Nalezy
przyjgé wykonanie odbicia tynkdw na 50% powierzchni sufitu oraz 5% powierzchni Scian.

c) Uzupetnienie brakujgcego tynku na suficie oraz $cianach pomieszczenia po odbiciu ,gtuchych”
tynkow - Nalezy przyjgé 50% powierzchni sufitu oraz 5% powierzchni Scian.

d) Wykonanie miejscowych napraw powierzchni $cian i sufitu po otworach montazowych
instalacyjnych oraz pozostatych ubytkach poprzez miejscowe szpachlowania sciany - nalezy przyjac

15% powierzchni $cian oraz sufitow.

e) Szpachlowanie powierzchni $cian i sufitdw — nalezy przyja¢ 100% powierzchni Scian i sufitow
pomieszczenia.

f) Gruntowanie oraz dwukrotne malowanie $cian i sufitdw w kolorze biatym lub jasnoszarym (kolor
do akceptacji zamawiajgcego) farbg o wysokiej odpornosci na zmywanie i szorowanie np. farbg
ceramiczng Magnat Ceramic lub inng farbg ceramiczng o nie gorszych parametrach lub farbg olejng
do lamperii. Rodzaj zastosowanej farby wymaga uprzedniej akceptacji zamawiajgcego.

8.6. Roboty posadzkarskie:

a) Skucie nieréwnosci posadzki wzdtuz $ciany pomieszczenia stanowiagce pozostatosci po murku
podpierajacym starg, zdemontowanag juz trase instalacji c.0. na odcinku 6,7m i szerokosci 25cm.

b) Miejscowe naprawy i uzupetnienia posadzki cementowej w miejscach ubytkéw i spekan — nalezy
przyjac do naprawy 15% powierzchni posadzki.

c) Wykonanie wylewki samopoziomujacej o grubosci do 2cm pod posadzke zywicznga.
d) Wykonanie posadzki zywicznej, epoksydowej, wraz z cokotem na wysokos$¢ 15cm
8.7. Wykonanie okfadziny z ptytek ceramicznych w okolicy zlewu oraz zaworu czerpalnego:

a) Wykonanie oktadziny sciennej z ptytek ceramicznych w okolicy zlewu oraz zaworu czerpalnego o
tacznej powierzchni do 4m2 z zastosowaniem fugi wodoszczelnej.

9. Pozostate uwarunkowania:

9.1.Zamawiajacy informuje, ze prace objete przedmiotem zamodwienia bedg wykonywane na terenie
kontrolowanym tzn. terenie objetym specjalnymi przepisami, majgcymi na celu ochrone przed
promieniowaniem jonizujgcym.

9.2.Zamawiajacy informuje, ze zatgczony przedmiar robét ma jedynie charakter informacyjny, ktéry moze
postuzy¢ jako materiat pomocniczy do wykonania przez Wykonawce wtasnej kalkulacji ilosciowej i
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zakresowej oraz wyceny przedmiotu zamowienia. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania we

wtasnym zakresie i na wtasne ryzyko wszelkich ewentualnych potrzebnych mu kalkulacji ilosciowych

robot, stuzgcych Wykonawcy do wyceny przedmiotu zamowienia.

9.3.Wykonawca jest zobowigzany przed zamdwieniem oraz wykonaniem jakichkolwiek elementéw
zwigzanych z zakresem robot objetych przedmiotem zamowienia do wykonania i sprawdzenia
pomiaréw z natury na swojg wytgczng odpowiedzialnos¢.

9.4.Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia powinny by¢ realizowane w
porozumieniu ze stuzbami technicznymi zamawiajgcego.

9.5. Wykonawca zapewni do realizacji przedmiotu zamdwienia wykwalifikowany personel w tym:

- Kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, przy czym Zamawiajacy informuje, ze nie
bedzie honorowat decyzji o nadaniu uprawnien zawierajgcych w jej tresci , powszechnie znane
rozwigzania konstrukcyjne”, o ile nie beda zawieraly jednoznacznego wskazania, ze s3 to
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen;

- Osobe posiadajgca sSwiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do wykonywania czynnosci
zwigzanych z eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzajacych,
przetwarzajacych, przesytajacych i zuzywajacych energie elektryczng w zakresie: urzadzen, instalacji
i sieci elektroenergetycznych o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV na stanowisku
DOZORU zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022r. w sprawie
szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg
urzadzen, instalacji i sieci;

- Osobe posiadajgca s$wiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do wykonywania czynnosci
zwigzanych z eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzajgcych,
przetwarzajacych, przesytajacych i zuzywajgcych energie elektryczng w zakresie: urzadzen, instalacji
i sieci elektroenergetycznych o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV na stanowisku
EKSPLOATACII zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022r. w
sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci;

Roboty na terenie NCBJ mogg by¢ wykonywane w godzinach pracy osrodka od 8.00 — 15.40. Praca
poza tymi godzinami wymaga kazdorazowej zgody Zamawiajgcego. W przypadku prowadzenia
robot uciazliwych takich jak prace rozbidérkowe, kucie, wiercenie, szlifowanie itp. wykonawca
kazdorazowo bedzie zobowigzany do uzgodnienia terminu wykonania tych robdt z uzytkownikami
sgsiadujgcych z miejscem prowadzenia prac pomieszczen oraz laboratoriow;

9.6. Wykonawca przed rozpoczeciem prac jest zobowigzany do uzgodnienia szczegétowego harmonogramu
robot z uzytkownikiem remontowanych pomieszczen;

9.7.Wykonawca ma obowigzek zapozna¢ sie i przestrzega¢ ,INSTRUKCJI RUCHU OSOBOWO-
MATERIALOWEGO W NCBJ”

9.8.Do wejscia na teren NCBJ OR POLATOM konieczne jest uzyskanie przepustki i posiadanie dokumentu
potwierdzajgcego tozsamos¢. W celu wyrobienia przepustki konieczne jest wczesniejsze przekazanie
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Zamawiajgcemu terminu planowanego wejscia oraz wykazu oséb wraz z podaniem danych: imie i
nazwisko, nr dowodu osobistego, nr rejestracyjny pojazdu wraz z danymi kierowcy. Przed wjazdem na
teren osrodka Wykonawca bedzie zobowigzany kazdorazowo przygotowaé wykaz wwozonego na teren
osrodka sprzetu oraz narzedzi. W przypadku zamiaru wejécia na teren oséb z innym obywatelstwem niz
polskie bedzie wymagane ztozenie przez wykonawce wniosku o wydanie przepustki z co najmniej 10-
dniowym wyprzedzeniem z podaniem danych osobowych (imie i nazwisko), obywatelstwo, nr
paszportu, dane wykonawcy.

9.9. Pracownicy oraz wszelkie osoby zaangazowane po stronie Wykonawcy do realizacji przedmiotowego
zamoéwienia kazdorazowo przed opuszczeniem terenu kontrolowanego zlokalizowanego w czesci
budynku w ktérym beda prowadzone roboty objete przedmiotowym zamdwieniem sg zobowigzane do
poddania sie pomiarowi dozymetrycznemu.

9.10. Wykonawca zobowigzany jest do systematycznego usuwania odpaddw na witasny koszt zgodnie z
procedurg obowigzujacg na terenie Zamawiajgcego (KONIECZNE SPRAWDZANIE DOZYMETRYCZNE -
MIERZENIE PARTIAMI_GRUZU | ODPADOW PRZED WYJAZDEM KONTENERA DO BRAMY NCBIJ!).
Pojemniki lub kontenery na odpady ktdre zostang przez Wykonawce prac dostarczone muszg by¢

ustawione w miejscach wyznaczonych przez Zamawiajgcego. Koszty usuwania odpaddow obcigzajg
Wykonawce prac.

9.11. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ w kwocie oferty wszelkie niedogodnosci oraz ewentualne
koszty dodatkowe wynikajgce z godzin pracy oraz specyfiki pracy osrodka w tym obowigzujgcych zasad
zwigzanych z ruchem osobowo-materiatowym na terenie NCBJ.

9.12. Zamawiajagcy wymaga, aby wszelkie roboty zanikowe przed ich zakryciem byly zgtaszane
Zamawiajgcemu do odbioru.

9.13. Wykonawca zapewni przy wykonywaniu robdét budowlanych uzycie wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (z pézniejszymi zmianami).

9.14. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiarédw 2z natury na swojg wytgczng
odpowiedzialno$¢ przed zamowieniem oraz wykonaniem jakichkolwiek elementéw zwigzanych z
zakresem robodt objetych przedmiotem zamdwienia. Wszelkie koszty wynikajace z ewentualnych
odchytek wymiaréw podanych w dokumentacji wchodzgcej w sktad opisu przedmiotu zamdwienia a
wymiarami wynikajgcymi z natury ponosi Wykonawca.

9.15. Wykonawca jest zobowigzany przed wbudowaniem jakichkolwiek materiatéw do przedktadania do
akceptacji Zamawiajgcego kart materiatowych wraz z zatgczong dokumentacjg formalng potwierdzajaca
ich wiasciwosci uzytkowe oraz dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami.

9.16. Zamawiajacy wymaga, aby wszelkie ewentualne materiaty zamienne  posiadaty
parametry/wtasciwosci nie gorsze niz materiaty referencyjne wskazane w dokumentacji obejmujacej
opis przedmiotu zamdwienia.

9.17. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu zgtoszenia robdt
do odbioru koricowego dokumentacji powykonawcze] zawierajgcej powykonawczy rzut pomieszczenia
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wraz z kompletem kart materiatowych oraz protokotami z pomiaréw elektrycznych wykonanych przez
uprawniong osobe zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Zataczniki:

Zat. A1 — Dokumentacja zdjeciowa pomieszczen

Zat. A2 — Rzuty pomieszczen 6Ci 7C - stan istniejgcy

Zat. A3 — Rzuty pomieszczen 9C i 10C - stan istniejacy

Zat. A4 — Rzuty pomieszczen 6C i 7C — stan projektowany

Zat. A5 — Rzuty pomieszczen 9Ci 10C - stan projektowany

Zat. A6 — Schemat rozdzielni w pomieszczeniu 10C

Zat. A7 - Szafka rozdzielcza w pomieszczeniu 10C - widok

Zat. A8 — Projekt budowlany przebudowy $cian zewnetrznych w zakresie wykonania otworéw okiennych
Zat. A9 - Decyzja o pozwoleniu na budowe

Zat. A10 - Projekt wykonawczy przebudowy Scian zewnetrznych w zakresie wykonania otwordéw okiennych
oraz otwordéw drzwiowych do pomieszczenia 9C

Zat. A11 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Zat. A12 - Przedmiar robdt - pomieszczenia 6Ci 7C

Zat. A13 — Przedmiar robét - pomieszczenia 8C 9C 10C
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