Detal niszy okiennej - widok

M Izolacja szlamowa gr. 3mm
‘ BOLIX HYDRO DUO

Krata pomostowa

w oczku 33x33mm
o grubosci 30x2mm

7

Katownik 40x40x4mm AV 25
‘ #

Sciany niszy wykonane z pustakéw
betonowych BETARD gr. 25cm
(50x25x24cm) przezbrojonych co druga
spoing

—1,___ Wykonczenie $cian tynkiem

5

mozaikowym BOLIX TM
na siatce w kleju

folia kubetkowa

Tytan Professional

Izolacja bitumiczna

10

o
N

bezszwowa gr. 4mm
BOLIX B-1SM Express

Chudy beton gr. 20cm

N\ k. min. C12/15

Odwodnienie niszy

Szlichta betonowa
BOLIX PC

rura PCV @10cm

ceowniki C140

F——

120

ceowniki C140

WIDOK W1-W1 od wewnatrz

min.@Ocm L

PLJduszka betonowa

gT. 10cm C25/30
z'zaprawy cementowej
s?ybkowiazqcej KREISEL

5

Szybki Beton B-30

17

105

PRZEKROJ B-B

Istniejgca warstwa docieplenia

(styropian gr.15cm)

Krata pomostowa

W1
o
pret gwintowany M20 kI. 8.8 co 30cm

podktadka M20, nakretka M20
ze stali nierdzeMnej

wykonczenie gliféw okiennych o

tynkiem cem-wap z wykonaniem =

25 190 4 25 ‘ gtadzi, gruntowaniem, malowaniem‘
L J montaz parapetu z konglomedatu
- — —— —— — —— — — —— — — — — — marmurowego gr.3cm
wykonczenie potwatek
‘ F g
wykonanie projektowanego
otworu okiennego ‘
‘ ©
(=]
Element - Ksztaitpreta | Nrpreta | Srednica| Diugosc (m) L\czba.pretowi Dtugosc catkowita (m)| Masa(kg) | Masa ogélna (kg)
Nazwa Liczba w elemencie | ogdiem |_, ‘
Nisza okienna 8,00 110 1 12 1,22 24 192 234,24 208,01 208,01 Wi ‘

Uwaga:
Ostateczne wymiary zweryfikowa¢ na budowie

Nazwa inwestycji:
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SCIAN ZEWNETRZNYCH W ZAKRESIE
WYKONANIA OTWOROW OKIENNYCH WRAZ Z NISZAMI DLA WYTYPOWANYCH
POMIESZCZEN W BUDYNKU NR 24 NA TERENIE NARODOWEGO CENTRUM BADAN
JADROWYCH PRZY UL. SOLTANA 7, 05-400 OTWOCK

Nazwa obiektu:

BUDYNEK PLACOWKI BADAWCZEJ
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

Adres obiektu budowlanego:
UL. ANDRZEJA SOLTANA 7,05-400 OTWOCK

DZIALKA NR: 17 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 141702_1
OBREB: 257 OTWOCK

] , w oczku 33x33mm
ET Odtyvorze_nle warstwy o grubosci 30x2mm
docieplenia )
N Katownik 40x40x4mm
L " / Wykonczenie $cian tynkiem
‘ mozaikowym BOLIX TM
4‘% na siatce w kleju
o5 R
P
%arapetug \ \\ \\ Sciany niszy wykonane
blachy powlekane; AN z pustakéw betonowych
gr.0,55mm na \\/\\ BETARD gr. 25cm
|| warstwie bitumu \//\/ przezbrojonych
L 2% < 2% \\//\\ co druga spoine
- =4l Y i
- \ / pretami #12

Chudy beton gr. 20cm
kl. min. C12/15
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Inwestor: .
NARODOWE CENTRUM BADAN JADROWYCH

OSRODEK RADIOIZOTOPOW POLATOM
UL. ANDRZEJA SOLTANA 7, 05-400 OTWOCK
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Generalny Projektant:
- . STUDIO BUDOWLANE UNITY S.C.
= w 01-493 WARSZAWA, UL. KEDZIERSKIEGO 2/66

NIP: 522-26-86-739, REGON: 015486301

SONIN
U

Odwaodnienie niszy
rura PCV @10cm

Branza:
KONSTRUKCJA

Faza projektu:
PROJEKT BUDOWLANY

Szlichta betonowa BOLIX PC
spadek 2% wykonczona zywica
Triflex ProDetail

Projektant w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

mgr inz. arch. Radostaw Lenart
nr upr. MAZ/0937/PWKBb/17

mgr inz.Leszek Tischner
nrupr. 157/02

Izolacja pionowa do poziomu tawy fundamentowe;j
patrz rys. A5

mgr inz. Damian Cyrta
nr upr. MAZ/0003/POOK/09

Sprawdzajgcy w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
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FOLIA KUBELKOWA TYTAN PROFESSIONAL

STYRODUR GR. 10 CM A=0,038 [W/mK] XPS NA KLEJU BITUM.

IZOLACJA BITUMICZNA BEZSZWOWA BOLIX B-1SM EXPRESS

Tytut rysunku:

Detal niszy okienne;j

ISTNIEJACA SCIANA MUROWANA

Data:
8 PAZDZIERNIK 2021 R.

Skala: Rys:

1:20 A4




