Polatom_PRD - Pom. 9C i 10C

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|POMIESZCZENIA 9C | 10C 1 203
1.1|Wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych od zewnatrz 1 30
1.2|Wykonanie nisz okiennych 31 62
1.3|Montaz nowych opasek 63 68
1.4|Odtworzenie warstwy elewacyjnych w miejscu wykonania otworéw okiennych 69 78
1.5|Wykonanie otworéw okiennych 79 96
1.6/ Wykonanie otworéw drzwiowych oraz nadproza nad kanatem wentylacyjnym 97 114
1.7|Montaz stolarki okiennej i drzwiowej 115 128
1.8|Remont pomieszczen 129 203
1.8.1|$ciany 129 145
1.8.2|sufit 146 154
1.8.3|posadzka 155 161
1.8.4|instalacje elektryczne 162 186
1.8.5|instalacje wod-kan 187 201
1.8.6|pozostate 202 203
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 POMIESZCZENIA 9C | 10C
1.1 Wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych od zewnatrz
1 Rozbiérka istniejgcego docieplenia m2
d.1.|kalk. wtasna
1
22,00%0,30 m?2 6,60
RAZEM 6,60
2 Utylizacja styropianu m3
d.1.|kalk. wtasna
1
poz.1*0,10 m3 0,66
RAZEM 0,66
3|KNR 4-04 Rozebranie istniejgcej opaski betonowej m2
d.1./0504-01
1|analogia
22,00*0,50 m?2 11,00
RAZEM 11,00
4|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1./0814-02
1
22,00 m 22,00
RAZEM 22,00
5/KNR-W 2-01 |Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie m3
d.1./0212-02 kat. 1l
1
Odkopanie $cian fundamentowych
22,00%1,20*2,60 68,64
A (obliczenia pomocnicze) ========
68,64
p0z.5A*50% <50% wykopdw mechanicznie> m3 34,32
RAZEM 34,32
6/KNR-W 4-01 |Wykopy o scianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill przy m3
d.1./0104-02 odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow
1
Odkopanie $cian fundamentowych
poz.5A*50% <50% wykopow recznie> m3 34,32
RAZEM 34,32
7|KNR-W 4-01 |Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (grunt ms3
d.1./0109-06 kat. I11)
1
poz.5+poz.6 m3 68,64
RAZEM 68,64
8|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastgpny 1 km (do- | m3
d.1./0109-08 datek za kolejne 14 km odlegtosci transportu)
1 Krotnos¢ = 14
poz.5+po0z.6 m3 68,64
RAZEM 68,64
9/KNR-W 4-01 |Odeskowanie wykopéw waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na gtebo- | m?2
d.1./0107-01 kos$¢ do 3 m
1
(22,00)*2,60 m?2 57,20
RAZEM 57,20
10|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowej o grubosci 1/4 ceg. - m2
d.1./0346-04 rozbiodrka $cianki dociskowej murowanej gr. 6cm
1|analogia
22,002,10 m?2 46,20
RAZEM 46,20
11|/KNR 4-04 Rozebranie izolacji z papy na betonie na zaktad m?2
d.1./0509-03
1|analogia
22,00%(2,60+0,40+0,30) m?2 72,60
RAZEM 72,60
12 Wywoéz i utylizacja papy m3
d.1.|kalk. wtasna
1
poz.11*0,02 m3 1,45
RAZEM 1,45
13/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie zmurszatych spoin w murach z m?2
d.1./0101-02 cegly
1
p0z.11*0,30 <30% powierzchni> m2 21,78
RAZEM 21,78
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14/ KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni m2
d.1./0302-04
1|analogia
poz.11 m?2 72,60
RAZEM 72,60
15/KNR-W 7-12 |Osuszanie lampami benzynowymi powierzchni m2
d.1./0303-04
1|analogia
poz.11 m?2 72,60
RAZEM 72,60
16|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w murach z cegty m2
d.1./0101-05
1
p0z.11*0,30 <30% powierzchni> m?2 21,78
RAZEM 21,78
17|KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.1./0308-05
1
p0z.11*2*0,02 <2% powierzchni> szt. 2,90
RAZEM 2,90
18| KNR-W 2-02 | Tynki cementowe kat. Il wykonywane recznie na $cianach - wyréwnanie po- m2
d.1./0814-01 wierzchni $cian - zaprawa cementowa BOLIX W
1
poz.11 m?2 72,60
RAZEM 72,60
19|KNR AT-27 |Wykonanie fasety z zaprawy cementowej m
d.1./0501-02
1
22,00 m 22,00
RAZEM 22,00
20 KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajgce -| m?2
d.1./0301-01 podtoza mineralne - emulsja BOLIX B-MB Emulsion rozcienczong z wodg w
1 proporcji 1:5
poz.11 m2 72,60
RAZEM 72,60
21|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniajg- m2
d.1./0303-02 cych naktadanych na wyréwnanym podtozu - masa bitumiczna BOLIX B-1SM
1 Express (4,5dm3/m2) (wsp. dla R=1,5 - wykonanie izolacji dwuwarstwowo)
poz.11 m2 72,60
RAZEM 72,60
22/KNR AT-27 |lzolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB) naktadanych na | mz2
d.1./0303-04 wyréwnanym podtozu - dodatkowe wtopienie wktadki zbrojgcej - siatka z widk-
1 na szklanego do uszczelnien bitumicznych
poz.11 m2 72,60
RAZEM 72,60
23|/KNR AT-27 |Utozenie ptyt styropianowych - styrodur XPS T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150- m2
d.1./0508-04 CS(10)100 - DS(N)2-DS(70,-)1 -DLT(1)5-WL(T)3,5, o wspétczynniku przenika-
1 nia ciepta (lambda=0,038) [W/mK] gr. 10cm klejonych punktowo masg bitu-
miczng
22,00%(2,10+0,30) m2 52,80
RAZEM 52,80
24|KNR AT-27 |Utozenie ptyt styropianowych - styrodur XPS T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150- mz2
d.1./0508-04 CS(10)100 - DS(N)2-DS(70,-)1 -DLT(1)5-WL(T)3,5, 0 wspétczynniku przenika-
1 nia ciepta (lambda=0,038) [W/mK] gr. 2 cm klejonych punktowo masg bitu-
miczng
(1,75+2*1,05)*0,20*3 m2 2,31
RAZEM 2,31
25|KNR AT-27 |Utozenie folii ochronnej kubetkowej Tytan Professional m2
d.1./0508-02
1
22,0072,10 m2 46,20
RAZEM 46,20
26|KNR-W 2-01 |Zasypanie wykopow koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie m3
d.1./0212-02 kat. Il - piasek 0-2 mm
1
poz.5A m3 68,64
-(31,12%0,25) <nawierzchnia z kostki oraz opaska budynku> m3 -7,78
RAZEM 60,86
27|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-1V m3
d.1./0228-02
1
poz.5A m3 68,64
-(31,12%0,25) <nawierzchnia z kostki oraz opaska budynku> m3 -7,78
RAZEM 60,86
28|KNR 0-23 Gruntowanie przed wykonaniem tynku - grunt BOLIX OP kolor (0,35kg/m2) m?2
d.1./2611-02

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 42544




PRZEDMIAR ROBOT

Polatom_PRD - Pom. 9C i 10C

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10,00*0,30 m2 3,00
(1,75+2*1,05)*0,20*3 m?2 2,31

RAZEM 5,31
29|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy BOLIX TM - wykonany recznie na $cianach | m?2
d.1./0505-03
1|analogia
poz.28 m2 5,31
RAZEM 5,31
30(KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy BOLIX TM - wykonany recznie na oscie- mz2
d.1.|0505-04 zach
1|analogia
(1,75+2*1,05)*0,20*3 m?2 2,31
RAZEM 2,31
1.2 Wykonanie nisz okiennych
31 Zabezpieczeniezewnetrznych jednostek klimatyzacyjnych zamontowanych na kpl.
d.1.|kalk. wtasna |parterze. W przypadku koniecznosci demontaz oraz po zakonczeniu rob6t po-
2 nowny montaz wraz z uruchomieniem.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
32|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza w gruncie kat. lll-1V m2
d.1./0103-02
2|analogia
2,80*1,30*3 <ptyta fundamentowa> m?2 10,92
RAZEM 10,92
33|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z trans- m3
d.1.{1101-01 portem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym - warstwa betonu gr.10
2 cm - beton zwykty C12/15 (B-15)
2,80*1,30*0,10*3 <ptyta fundamentowa> m3 1,09
RAZEM 1,09
34|KNR AT-27 |Gruntowanie rgczne emulsjg bitumiczng rozcienczong (0,45 kg/m2) m2
d.1./0103-05
2
2,80*1,30*3 <ptyta fundamentowa> m?2 10,92
RAZEM 10,92
35/KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniaja- m?2
d.1./0304-02 cych naktadanych na wyréwnanym podtozu - masa bitumiczna (4,5 kg/m2)
2
poz.34 m?2 10,92
RAZEM 10,92
36|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety kg
d.1./0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm - prety zebrowane o ér. 12 mm
2
(1,22*24*3)*0,888"1,1 kg 85,80
RAZEM 85,80
37 /KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1./0202-03 nych o $rednicy 12 mm
2
p0z.34*10*0,888*1,3 <zbrojenie ptyty fundamentowej #12 20x20cm> kg 126,06
RAZEM 126,06
38|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - reczne m3
d.1.|0204-01 z.  |uktadanie betonu. Jako robota w bud. z elementéw prefabrykowanych - ele-
2|sz.r 03 5.7. |menty betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu - beton C20/25 W8
9907-05
2,80*1,30*0,15*3 <ptyta fundamentowa> m3 1,64
RAZEM 1,64
39|KNR-W 2-15 |Montaz odwodnienia niszy - rura PCV $r.100mm m
d.1./0207-03
2|analogia
1,003 m 3,00
RAZEM 3,00
40|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety kg
d.1./0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm - prety zebrowane o ér. 8 mm
2
(2*0,95+2,40)*2*4*3*0,395*1,1 <zbrojenie $cian> kg 44,84
RAZEM 44,84
41/KNR-W 2-02 |Mur z pustakéw betonowych (szalunkowych) BETARD 25, grubosci 25 cm, mz2
d.1./0123-13 dtugos¢ 50 cm, wysokos¢ 24 cm na zaprawie cementowe;j
2|analogia
(2*0,95+2,40)0,97*3 m?2 12,51
RAZEM 12,51
42/KNR 2-02 Wypetnienie komér pustakéw betonem C20/25 (B-25) m3
d.1./1101-01
2|analogia
poz.41*0,15 m3 1,88
RAZEM 1,88
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43/KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podcia- m?2
d.1./0703-02 gach, biegach i spocznikach schodowych
2
(1,90+2*0,95)*1,00*3 <s$ciany od wewnatrz> m2 11,40
(2,40+2*1,20)*1,00*3 <sciany od zewnatrz> m2 14,40
(2,40+2*0,95)*0,25*3 <powierzchnia pozioma> m?2 3,23
RAZEM 29,03
44/KNR-W 2-02 | Tynki cementowe kat. Il wykonywane recznie na $cianach m?2
d.1./0814-01
2
p0z.43 m2 29,03
RAZEM 29,03
45/KNR K-55  |Wykonanie warstwy kontaktowej z emulsji BOLIX EK przed rozprowadzeniem m2
d.1./0202-04 jastrychu
2
1,900,953 m?2 5,42
RAZEM 5,42
46/KNR K-55  |Jastrych cementowy szybkotwardniejacy z zaprawy BOLIX PC o grubosci m?2
d.1./0203-01 20mm na powierzchni do 8m2 ze spadkiem 2%
2
poz.45 m?2 5,42
RAZEM 5,42
47/KNR K-55  |Jastrych cementowy szybkotwardniejacy z zaprawy BOLIX PC o grubosci m?2
d.1./0203-03 20mm - dodatek za 5mm r6znicy grubosci warstwy (dodatek za 20 mm gru-
2 bosci warstwy) ze spadkiem 2%
Krotnos¢ = 4
poz.45 m2 5,42
RAZEM 5,42
48/KNR AT-27 |Wykonanie fasety z zaprawy cementowej m
d.1./0501-02
2
(2*1,90+2%0,95)*3 <wywiniecie na $ciane> m 17,10
RAZEM 17,10
49/KNR K-55  |Wykonanie hydroizolacji na powierzchni poziomej z masy BOLIX HYDRO DU- mz2
d.1./0307-03 O o grubosci warstwy 3mm
2
(1,90+2*0,95)*1,00*3 <$ciany od wewnatrz> m?2 11,40
(2,40+2*1,20)*0,20*3 <sciany od zewnatrz> m2 2,88
(2,40+2*0,95)*0,25*3 <powierzchnia pozioma> m?2 3,23
1,90%0,95*3 <posadzka> m?2 5,42
RAZEM 22,93
50/KNR 0-23 Dwukrotne gruntowanie - grunt BOLIX N m2
d.1./2611-03
2
(1,90+2*0,95)*1,00*3 <s$ciany od wewnatrz> m2 11,40
(2,40+2*1,20)*0,20*3 <sciany od zewnatrz> m2 2,88
(2,40+2*0,95)*0,25*3 <powierzchnia pozioma> m2 3,23
RAZEM 17,51
51|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - siatka z wtdékna szklanego 165g/m2, m?2
d.1./2612-06 klej BOLIX U
2
(1,90+2*0,95)*1,00*3 <$ciany od wewngtrz> m2 11,40
RAZEM 11,40
52|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na osciezach - siatka z widékna szklanego 165g/m2,| m?2
d.1./2612-07 klej BOLIX U
2
(2,40+2*1,20)*0,20*3 <Sciany od zewnatrz> mz2 2,88
(2,40+2*0,95)*0,25"3 <powierzchnia pozioma> m2 3,28
RAZEM 6,11
53|KNR 0-23 Gruntowanie przed wykonaniem tynku - grunt BOLIX OP kolor (0,35kg/m2) mz2
d.1./2611-02
2
(1,90+2*0,95)*1,00*3 <$ciany od wewnatrz> m?2 11,40
(2,40+2*1,20)*0,20*3 <Sciany od zewnatrz> mz2 2,88
(2,40+2*0,95)*0,25"3 <powierzchnia pozioma> m2 3,23
RAZEM 17,51
54|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy BOLIX TM - wykonany recznie na $cianach | m2
d.1./0505-03
2|analogia
(1,90+2*0,95)*1,00*3 <$ciany od wewnatrz> m?2 11,40
RAZEM 11,40
55|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy BOLIX TM - wykonany recznie na oscie- mz2
d.1./0505-04 zach
2|analogia
(2,40+2*1,20)*0,20*3 <$ciany od zewnatrz> m2 2,88
(2,40+2*0,95)*0,25*3 <powierzchnia pozioma> m2 3,23
RAZEM 6,11
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56 Wykonczenie posadzki zywicg wg systemu uszczelnien TriflexProDetail m?2
d.1.|kalk. wtasna
2
poz.45 m?2 5,42
RAZEM 5,42
57|KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajgce -| m?2
d.1./0301-01 podtoza mineralne - emulsja BOLIX B-MB Emulsion rozcienczong z wodg w
2 proporcji 1:5
(2,40+2*1,20)*1,20*3 <$ciany od zewnatrz> m?2 17,28
RAZEM 17,28
58/KNR AT-27 |lIzolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniaja- m?2
d.1./0303-02 cych naktadanych na wyréwnanym podtozu - masa bitumiczna BOLIX B-1SM
2 Express (4,5dm3/m2) (wsp. dla R=1,5 - wykonanie izolacji dwuwarstwowo)
poz.57 m?2 17,28
RAZEM 17,28
59/KNR AT-27 |lzolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB) naktadanych na | mz2
d.1./0303-04 wyréwnanym podtozu - dodatkowe wtopienie wktadki zbrojgcej - siatka z widk-
2 na szklanego do uszczelnien bitumicznych
poz.57 m?2 17,28
RAZEM 17,28
60|KNR AT-27 |Utozenie folii ochronnej kubetkowej Tytan Professional m2
d.1./0508-02
2
(2,40+2*1,20)*1,10*3 <$ciany od zewnatrz> m?2 15,84
RAZEM 15,84
61 Montaz kgtownika do montazu krat m
d.1.|kalk. wtasna
2
(2,00+2*1,00)*3 m 12,00
RAZEM 12,00
62| KNR 4-01 Obsadzenie os$cieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianachz| m?2
d.1./0320-06 betonu - montaz krat - krata pomostowa w oczku 33x33 mm, o grubosci 30x2
2 mm
(2,00"1,00)*3 m2 6,00
RAZEM 6,00
1.3 Montaz nowych opasek
63|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.!ll- m
d.1./0401-02 IV - wykonanie rowka pod tawe obrzezy
3
obrzeza
poz.67 m 14,80
RAZEM 14,80
64 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowe zwykta - fawa pod obrzeze trawnikowe, Beton m3
d.1./0402-03 C12/15
3
obrzeza
poz.67*0,15*0,15 m3 0,33
RAZEM 0,33
65|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci mz2
d.1./0105-05 warstwy po zageszczeniu
3
poz.68 m2 7.40
RAZEM 7,40
66|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy mz2
d.1./0105-06 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu (dodatek za 17 cm grubosci warstwy)
3 Krotnosé = 17
poz.68 m2 7.40
RAZEM 7,40
67|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 6x30 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin m
d.1./0407-05 zaprawg cem.
3|analogia
Opaska
22,00-2,40*3 m 14,80
RAZEM 14,80
68 KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m2
d.1./0502-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3
Opaska
(22,00-2,40*3)*0,50 m?2 7,40
RAZEM 7,40
1.4 Odtworzenie warstwy elewacyjnych w miejscu wykonania otworéw okiennych
69 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz-| m?2
d.1./2611-01 czenie mechaniczne i zmycie (oczyszczenie, mycie preparatem BOLIX CLN)
4
2,40*0,30*3 m2 2,16
0,2070,30*2*3 m2 0,36
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RAZEM 2,52
70/KNR 0-23 Dwukrotne gruntowanie (grunt BOLIX T) m2
d.1./2611-03
4
poz.69 m2 2,52
RAZEM 2,52
71|KNR 0-23 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza (klej BOLIX Z) mz2
d.1.|2611-04
4
poz.69 m?2 2,52
RAZEM 2,52
72|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - ptyty styropianowe (lambda = m2
d.1./2612-01 0,031) gr. 15 cm, klej BOLIX Z
4
poz.69 m?2 2,52
RAZEM 2,52
73|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z szt.
d.1./2612-05 betonu (tacznik mechaniczny w technice termodybel - 5szt./m2
4
po0z.69*5 szt. 12,60
RAZEM 12,60
74|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach (siatka z wtokna szklanego, klej BOLIX| m?2
d.1./2612-06 u
4
poz.69 m?2 2,52
RAZEM 2,52
75|KNR 0-23 Gruntowanie przed wykonaniem tynku - grunt BOLIX OP kolor (0,35kg/m2) mz2
d.1./2611-02
4
poz.69 m?2 2,52
RAZEM 2,52
76|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- mz2
d.1./0931-02 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie po-
4 ziome ($ciany - tynk BOLIX MP KA20)
poz.69 m?2 2,52
RAZEM 2,52
77|KNR 0-23 Gruntowanie przed malowaniem - grunt BOLIX SIG mz2
d.1./2611-02
4
poz.69 m?2 2,52
RAZEM 2,52
78|/KNR 0-33 Dwukrotne malowanie elewac;ji - farba silikonowa BOLIX SIL-P m2
d.1./0128-01
4
poz.69 m?2 2,52
RAZEM 2,52
1.5 Wykonanie otworéw okiennych
79|KNR-W 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.1.|0436-02
5
2,003 m 6,00
RAZEM 6,00
80|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1./0339-04 mentowej
5
2,15*2*3 m 12,90
RAZEM 12,90
81|KNR-W 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. dla belek stalowych w $cianach z cegiet |gniazd.
d.1./0347-03 na zaprawie cementowo-wapienne;j
5
2*2*3 gniazd. 12,00
RAZEM 12,00
82 KNR-W 4-01 |Wykonanie poduszek betonowych dla oparcia belek - zaprawa cementowa szt.
d.1./0206-04 szybkowigzaca KREISEL Szybki Beton B-30
5
poz.81 szt. 12,00
RAZEM 12,00
83|KNR 4-01 Wykonanie izolacji z papy na koncach belek stalowych, (wsp. dla R=2) m2
d.1.|0602-04
5|analiza indy-
widualna
p0z.81*0,80 m2 9,60
RAZEM 9,60
84|KNR-W 2-05 |Zakup dostawa i montaz belek stalowych nadprozowych C140 - 16,0kg/m kg
d.1./0208-04
5|analogia
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2,15*2*3*16,00%1,1 kg 227,04
RAZEM 227,04
85|KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otwordw o $r.do 20 mm i gtebokosci do 10 mm w me- | otw.
d.1./1017-17 talu
5
7*2*3 otw. 42,00
RAZEM 42,00
86 Mechaniczne wykonanie otworéw o gtebokosci 50 cm i $r. 20 mm w podtozu otw.
d.1.|kalk. wtasna |ceglanym wraz z oczyszczeniem otworow z zwiercin
5
7*3 otw. 21,00
RAZEM 21,00
87 Montaz pretéw gwintowanych M20 kl. 8.8, podktadka M20, nakretka M20 ze szt.
d.1.|kalk. wtasna |stali nierdzewnej
5
poz.86 szt. 21,00
RAZEM 21,00
88|KNR-W 4-01 |Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie m3
d.1./0331-05 cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
5
1,75*1,05*0,51*3 m3 2,81
RAZEM 2,81
89|KNR-W 4-01 |Rozebranie stemplowan stropéw bez deskowania m
d.1.|0436-06
5
poz.79 m 6,00
RAZEM 6,00
90|KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podcia- mz2
d.1./0703-02 gach, biegach i spocznikach schodowych
5
(1,75+2*1,05)*0,60*3 m2 6,93
RAZEM 6,93
91|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni belek stalowych zaprawg antyko- mz2
d.1./1212-02 rozyjno-szczepna (2kg/m2)
5|analogia
p0z.90 m2 6,93
RAZEM 6,93
92|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet-| m
d.1./0326-02 wypetnienie przestrzeni ceownikéw cegta petng
5
2,15*2*3 m 12,90
RAZEM 12,90
93|KNR 4-01 Zabetonowanie przestrzeni pomiedzy ceownikami - objgto$¢ elementu w jed- m3
d.1./0203-07 nym miejscu do 0.5 m3
5
poz.80*0,12*0,05 m3 0,08
RAZEM 0,08
94|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcia- mz2
d.1./0803-06 gach
5
(1,75+2*1,05)*0,80*3 m?2 9,24
RAZEM 9,24
95|KNR 0-23 Gruntowanie $cian i stropu przed malowaniem mz2
d.1.|2611-02
5|analogia
poz.94 m2 9,24
RAZEM 9,24
96|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi wewnetrznych - tynkéw gtadkich mz2
d.1./{1510-01 bez gruntowania
5|analogia
poz.94 m2 9,24
RAZEM 9,24
1.6 Wykonanie otwordéw drzwiowych oraz nadproza nad kanatem wentylacyjnym
97|KNR-W 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.1./0436-02
6
2,002*2 m 8,00
2,002*1 <naproze kanat wentylacyjny> m 4,00
RAZEM 12,00
98|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1./0339-04 mentowej
6
1,75*2*2 m 7,00
1,00*2*1 <naproze kanat wentylacyjny> m 2,00
RAZEM 9,00
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99|KNR-W 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. dla belek stalowych w $cianach z cegiet |gniazd.
d.1./0347-03 na zaprawie cementowo-wapienne;j
6
2*2*2 gniazd. 8,00
2*2*1 <naproze kanat wentylacyjny> gniazd. 4,00
RAZEM 12,00
100|KNR-W 4-01 |Wykonanie poduszek betonowych dla oparcia belek - zaprawa cementowa szt.
d.1.|0206-04 szybkowigzaca KREISEL Szybki Beton B-30
6
p0z.99 szt. 12,00
RAZEM 12,00
101|KNR 4-01 Woykonanie izolacji z papy na koncach belek stalowych, (wsp. dla R=2) mz2
d.1./0602-04
6|analiza indy-
widualna
p0z.99*0,80 m2 9,60
RAZEM 9,60
102|KNR-W 2-05 |Zakup dostawa i montaz belek stalowych nadprozowych C140 - 16,0kg/m kg
d.1./0208-04
6|analogia
1,75*2*2*16,00*1,1 kg 123,20
1,00"2*1*16,00*1,1 <naproze kanat wentylacyjny> kg 35,20
RAZEM 158,40
103|KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 20 mm i gtebokosci do 10 mm w me- | otw.
d.1./11017-17 talu
6
6*2*2 otw. 24,00
4*2*1 <naproze kanat wentylacyjny> otw. 8,00
RAZEM 32,00
104 Mechaniczne wykonanie otworéw o gtebokosci 50 cm i $r. 20 mm w podtozu otw.
d.1.|kalk. wtasna |ceglanym wraz z oczyszczeniem otworow z zwiercin
6
62 otw. 12,00
4*1 <naproze kanat wentylacyjny> otw. 4,00
RAZEM 16,00
105 Montaz pretéw gwintowanych M20 kl. 8.8, podktadka M20, nakretka M20 ze szt.
d.1.|kalk. wtasna |stali nierdzewnej
6
poz.104 szt. 16,00
RAZEM 16,00
106 KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie m3
d.1./0331-05 cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
6
1,35*2,07*0,51*2 m3 2,85
0,60*0,25*0,25*1 <naproze kanat wentylacyjny> m3 0,04
RAZEM 2,89
107|KNR-W 4-01 |Rozebranie stemplowan stropéw bez deskowania m
d.1./0436-06
6
p0z.97 m 12,00
RAZEM 12,00
108/KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podcia- m2
d.1./0703-02 gach, biegach i spocznikach schodowych
6
(1,35+2*2,07)*0,60*2 m2 6,59
(0,60+2*0,25)*0,30*1 <naproze kanat wentylacyjny> m2 0,33
RAZEM 6,92
109|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni belek stalowych zaprawg antyko- mz2
d.1./1212-02 rozyjno-szczepng (2kg/m2)
6|analogia
poz.108 m2 6,92
RAZEM 6,92
110|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet-| m
d.1./0326-02 wypetnienie przestrzeni ceownikdw cegta petng
6
1,75*2*2 m 7,00
1,00*2*1 <naproze kanat wentylacyjny> m 2,00
RAZEM 9,00
111|KNR 4-01 Zabetonowanie przestrzeni pomiedzy ceownikami - objetos¢ elementu w jed- m3
d.1./0203-07 nym miejscu do 0.5 m3
6
p0z.98*0,12*0,05 m3 0,05
RAZEM 0,05
112|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach i podcia- m?2
d.1./0803-06 gach
6
(1,35+2*2,07)*0,80*2 m2 8,78
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(0,60+2*0,25)*0,30*1 <naproze kanat wentylacyjny> m?2 0,33
RAZEM 9,11
113|KNR 0-23 Gruntowanie $cian i stropu przed malowaniem m2
d.1./2611-02
6|analogia
poz.112 m2 9,11
RAZEM 9,11
114|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi wewnetrznych - tynkéw gtadkich m2
d.1.{1510-01 bez gruntowania
6|analogia
poz.112 m?2 9,11
RAZEM 9,11
1.7 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
115|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2| szt.
d.1.|0354-07
7|analogia
1 <drzwi 9C/8C> szt. 1,00
1 <drzwi 9C/10C> szt. 1,00
RAZEM 2,00
116|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2| m?2
d.1.{1018-04 - montaz okna "O1" 175x105cm - 8 szt., okno z PVC, 7-komorowe profile ramy
7|analogia i skrzydta, o gtebokosci zabudowy 82mm, podwojna uszczelka z kauczuku
syntetycznego EPDM, wypemienie dolnego rowka okuciowego, wspoétczynnik
przenikania ciepta U<=0,9W/(m2K), dwa oddzielne skrzydta uchylne, okna wy-
posazone w zamek na klucz.
(1,75*1,05)*3 <O1> m?2 5,51
RAZEM 5,51
117|KNR-W 2-02 |Drzwi dwuskrzydiowe - montaz drzwi 135x207cm., Drzwi dwuskrzydtowe o m2
d.1./1040-02 szerokosci przejécia w $wietle nie mniejszej niz 120cm (90+30cm), profilowe,
7|analiz. ind.  |aluminiowe, malowane w kolorze biatym, kazde skrzydto podzielone poziomym
profilem na dwa pola, wypetnione panelem petnym wykonczonym z dwoch
stron blachg aluminiowag w kolorze biatym, drzwi wyposazone dwustronnie w
klamke, skrzydto bierne z funkcjg blokady, Drzwi wyposazone w prég opadaja-
cy lub listwe szczotkowa.
(1,35*2,07)*2 <D1> m2 5,59
RAZEM 5,59
118|KNR-W 2-02 |Drzwi jednoskrzydtowe - montaz drzwi 105x207cm, drzwi aluminiowe o szero- m2
d.1./1040-01 kosci przejscia w swietle rownej 90cm, malowane w kolorze biatym, skrzydto
7|analiz. ind.  |podzielone poziomym profilem na dwa pola, wypetnione panelem petnym wy-
konczonym z dwdch stron blachg aluminiowg malowang w kolorze biatym,
drzwi wyposazone dwustronnie w klamke, skrzydto bierne z funkcjg blokady.
Drzwi wyposazone w prég opadajacy lub listwe szczotkowa.
(1,05*2,07)*1 <pom. 8C> m?2 2,17
RAZEM 2,17
119 Montaz przy drzwiach peszla z pilotem do miejsca wskazanego przez zama- kpl.
d.1.|kalk. wtasna |wiajgcego nie dalej niz na odlegtos¢ 1m od drzwi i zaslepienie go puszka na-
7 tynkowa (intencjg jest mozliwos$c¢ przysztego montazu elektrozaczepu i wigcze-
nie drzwi do instalacji kontroli dostepu).
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
120 Dostawa i montaz elektrozaczepu do istniejgcych drzwi w pom. 10C na potrze- | kpl.
d.1.|kalk. wtasna |by podtaczenia kontroli dostepu
7
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
121|KNR 2-02 Podokienniki, pétki, lady i nakrywy - elementy szerokosci do 50 cm - konglo- m
d.1./2103-03 merat marmurowy drobnoziarnisty, kolor bianco, gr. parapetu 3cm, wykoncze-
7 nie parapetu pétwatek
(1,75+2*0,05)*3 <O1> m 5,55
RAZEM 5,55
122|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na m
d.1./0708-02 osciezach z cegty, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm (tynkowa-
7 nie osciezy od wewnetrz po montazu stolarki)
(1,75+2*1,05)*3 <O1> m 11,55
(1,35+2*2,07)*2 <D1> m 10,98
(1,05+2*2,07)*1 <pom. 8C> m 5,19
RAZEM 27,72
123|KNR AT-27 |Gruntowanie reczne koncentratem gruntujgcym m?2
d.1./0103-05
7
poz.125 m2 19,58
RAZEM 19,58
124|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.1./0305-03 $cianach - masa szpachlowa
7
poz.125 m?2 19,58
RAZEM 19,58
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125/KNR-W 4-01 |Jednokrotne gruntowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow m2
d.1.|1204-05
7|analogia
(1,75+2*1,05)*3*0,80 <O1> mz2 9,24
(1,35+2*2,07)*2*0,80 <D1> m2 8,78
(1,05+2*2,07)*1*0,30 <pom. 8C> m2 1,56
RAZEM 19,58
126|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- m?2
d.1.{1510-01 koéw gtadkich bez gruntowania (malowanie tynkowanych miejsc)
7|analogia
poz.125 m2 19,58
RAZEM 19,58
127|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - obrébki z papy wierzch- m2
d.1.|0519-04 z.  |niego krycia - powierzchnia wykonywanych robét do 10 m2 - izolacja pod ob-
7|sz.2.3. 9909- | rébki blacharskie
01/3
analogia
Podokienniki
(1,75+2*0,05)*3*0,20 <O1> m?2 1,11
RAZEM 1,11
128|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- mz2
d.1./0514-02 kowanej powlekanej gr. min. 0,55 mm
7|analogia
Podokienniki
(1,75+2*0,05)*3*0,25 <O1> m2 1,39
RAZEM 1,39
1.8 Remont pomieszczen
1.8. Sciany
1
129|KNR-W 4-01 |Demontaz kratki wentylacyjnej szt.
d.1./0353-13
8.1
1 <9C> szt. 1,00
RAZEM 1,00
130|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- | m3
d.1./0304-01 towo-wapiennej cegtami
8.1
0,2*0,30 <pom. 9C> m3 0,06
RAZEM 0,06
131|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m2
d.1./0711-02 $cianach o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
8.1|analogia
1,072,022 <pom. 9C/10C> m2 4,00
1,0*2,0*2 <pom. 9C/8C> m2 4,00
RAZEM 8,00
132|KNR-W 4-01 |Uzupetienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na mz2
d.1./0711-01 Scianach do 1 m2 w 1 miejscu
8.1|analogia
0,2 <pom. 9C> m?2 0,20
RAZEM 0,20
133|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych wraz z naprawa rys i drobnych | m2
d.1./0713-01 uszkodzen
8.1|analogia
30,50*2,28 <pom. 9C> m2 69,54
25,40*2,28 <pom. 10C> m2 57,91
RAZEM 127,45
134|KNR-W 4-01 |Odbicie stabych i uszkodzonych tynkéw ze $cian m?2
d.1./0701-02
8.1|analogia
30,50*2,28 <pom. 9C> 69,54
25,40*2,28 <pom. 10C> 57,91
A (obliczenia pomocnicze) ========
127,45
poz.134A*5% m2 6,37
RAZEM 6,37
135|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie <miejsca po zbitych tynkach> m2
d.1./2611-02
8.1|analogia
poz.134 m2 6,37
RAZEM 6,37
136|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie odbitych tynkéw ze $cian m?2
d.1./0711-02
8.1|analogia
poz.134 m2 6,37
RAZEM 6,37
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137|KNR 0-23 Oczyszczenie i zmycie $cian. m2
d.1./2611-01
8.1|analogia
30,50*2,28 <pom. 9C> mz2 69,54
25,40*2,28 <pom. 10C> m?2 57,91
RAZEM 127,45
138|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m2
d.1./2611-02
8.1|analogia
poz.137 m?2 127,45
RAZEM 127,45
139|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach. mz2
d.1.|0830-04
8.1|analogia
poz.137 m?2 127,45
RAZEM 127,45
140|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie przed malowaniem m2
d.1./2611-02
8.1|analogia
poz.137 m?2 127,45
RAZEM 127,45
141|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie $cian farbg lateksowg m2
d.1./1510-01
8.1|analogia
30,50*2,28 <pom. 9C> m?2 69,54
RAZEM 69,54
142|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie $cian farbg ceramiczng mz2
d.1./1510-01
8.1|analogia
25,40*2,28 <pom. 10C> m?2 57,91
RAZEM 57,91
143|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i mz2
d.1./0101-01 zmycie podtoza
8.1
4,00 <okolice zlewu i zaworu czerpalnego> m2 4,00
RAZEM 4,00
144|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grun- | m2
d.1./0101-02 towanie podtoza pod kleje cementowe
8.1
poz.143 <okolice zlewu i zaworu czerpalnego> m?2 4,00
RAZEM 4,00
145|KNR 0-12 Oktadziny $cienne z ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej cienkowarstwo-| m?2
d.1./0829-04 wej
8.1|analiz. ind.
poz.143 <okolice zlewu i zaworu czerpalnego> m?2 4,00
RAZEM 4,00
1.8. sufit
2
146/ KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych na sufitach m2
d.1./0713-02
8.2|analogia
55,1 <pom. 9C> m2 55,10
40,1 <pom. 10C> m?2 40,10
RAZEM 95,20
147|KNR-W 4-01 |Odbicie stabych i uszkodzonych tynkéw z sufitow mz2
d.1./0701-09
8.2
2,95*3,90 11,51
A (obliczenia pomocnicze) ========
11,51
poz.147A*50% m2 5,76
RAZEM 5,76
148/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie <miejsca po zbitych tynkach>. m2
d.1.|2611-02
8.2|analogia
poz.147 m2 5,76
RAZEM 5,76
149|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie odbitych tynkéw z sufitow m2
d.1.|0711-14
8.2
poz.147 m2 5,76
RAZEM 5,76
150|KNR 0-23 Oczyszczenie i zmycie sufitéw m?2
d.1./2611-01
8.2|analogia
55,1 <pom. 9C> m2 55,10
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40,1 <pom. 10C> m2 40,10
RAZEM 95,20
151|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m2
d.1./2611-02
8.2|analogia
poz.150 m2 95,20
RAZEM 95,20
152|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach mz2
d.1./0830-06
8.2|analogia
poz.150 m?2 95,20
RAZEM 95,20
153|NNRNKB Jednokrotne gruntowanie - powierzchnie poziome (sufity) mz2
d.1./202 1134-01
8.2
poz.150 m?2 95,20
RAZEM 95,20
154|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie sufitow farbg lateksowag mz2
d.1.|1510-01
8.2|analogia
poz.153 m?2 95,20
RAZEM 95,20
1.8. posadzka
3
155|KNR-W 4-01 |Skucie nieréwnosci istniejgcej posadzki. m2
d.1./0211-03
8.3|analogia
9,3*0,25 <pom. 9C> m2 2,33
6,7*0,25 <pom. 9C> m?2 1,68
RAZEM 4,01
156 |KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0.25 | miejsc.
d.1./0804-01 m2 w jednym miejscu (zatozono 15%)
8.3|analogia
55,1 <pom. 9C> 55,10
40,1 <pom. 10C> 40,10
A (obliczenia pomocnicze) ========
95,20
poz.156A/0,25*15% miejsc. 57,12
RAZEM 57,12
157|KNR AT-23 |Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.1./0101-01
8.3|analogia
55,1 <pom. 9C> m2 55,10
40,1 <pom. 10C> m?2 40,10
RAZEM 95,20
158 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome mz2
d.1./202 1134-01
8.3|analogia
poz.157 m2 95,20
RAZEM 95,20
159|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej o m2
d.1./202 1130-02 |$r. grubosci 5 mm
8.3
poz.157 m2 95,20
RAZEM 95,20
160 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgce;j - mz2
d.1./202 1130-03 |dodatek za zmiane grubosci o 1 mm
8.3 Krotnosé = 15
poz.157 m2 95,20
RAZEM 95,20
161|KNR AT-33 |Posadzki i powtoki z zywicy epoksydowej m2
d.1./0301-01
8.3/0301-02
analogia
55,1 <pom. 9C> m2 55,10
40,1 <pom. 10C> m?2 40,10
30,50*0,15 <cokoét - pom. 9C> m?2 4,58
25,40*0,15 <cokot - pom. 10C> m2 3,81
RAZEM 103,59
1.8. instalacje elektryczne
4
162 Odtaczenie, zabezpieczenie i demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych w | kpl.
d.1.|kalk. wtasna |tym tras kablowych, okablowania, wigcznikéw os$wietleniowych, starej instalacji
8.4 gniazd wtykowych oraz opraw o$wietleniowych.
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1 <pom. 9C i 10C> kpl. 1,00
RAZEM 1,00
163 Zabezpieczenie czujek ppoz. instalacji SSP przed zniszczeniem, zabrudze- kpl.
d.1.|kalk. wtasna |niem i zapyleniem.
8.4
1 <pom. 9C i 10C> kpl. 1,00
RAZEM 1,00
164|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane w kanaty m
d.1./0203-05 zamkniete - przewdd YDYp 3x1,5 mm2
8.4
20,00 <pom. 9C> m 20,00
20,00 <pom. 10C> m 20,00
RAZEM 40,00
165|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane w kanaty m
d.1./0203-05 zamkniete - przewdd YDYp 3x2,5 mm2
8.4
20,00 <pom. 9C> m 20,00
40,00 <pom. 10C> m 40,00
RAZEM 60,00
166|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane w kanaty | m
d.1./0203-06 zamkniete - przewdd YDYp 5x2,5 mm2
8.4
25,00 <pom. 10C> m 25,00
RAZEM 25,00
167|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie - rura RL 22 m
d.1./0103-02
8.4
5,00 <3x1,5mm2 - od rozdzielni do pomieszczenia 9C> m 5,00
5,00 <3x2,5mm2 od rozdzielni do pomieszczenia 9C> m 5,00
RAZEM 10,00
168|KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i $cienne) przy- m
d.1./0110-05 krecane do betonu - Listwa elektroinstalacyjna 25x16mm
8.4|analogia
15,00 <3x1,5mm2 - pom. 9C> m 15,00
20,00 <3x1,5mm2 - pom. 10C> m 20,00
15,00 <3x2,5mm2- pom. 9C> m 15,00
20,00 <3x2,5mm2- pom. 10C> m 20,00
10,00 <5x2,5mm2- pom. 10C> m 10,00
RAZEM 80,00
169|KNNR 5 taczniki Swiecznikowe - tgcznik $wiecznikowy natynkowy, P44, 10A szt.
d.1./0307-02
8.4
2 <pom. 9C> szt. 2,00
1 <pom. 10C> szt. 1,00
RAZEM 3,00
170|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- | szt.
d.1./0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
8.4 mm?2 - gniazdo IP44, natynkowe, podwdjne 2x2P+Z
2 <pom. 9C> szt. 2,00
3+4 <pom. 10C> szt. 7,00
RAZEM 9,00
171|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 3-biegunowe przykre- szt.
d.1./0308-07 cane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 4 mm2 - gniazdo 3faz.
8.4 3P+N+PE 16A, natynkowe, 400V
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
172|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1./1301-01
8.4
2 <pom. 9C> pomiar 2,00
2 <pom. 10C> pomiar 2,00
RAZEM 4,00
173|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i érdo| szt.
d.1./0803-01 10 mm - koryta kablowe
8.4
(9,40)*1,5 <pom. 9C> szt. 14,10
(25,40"2)*1,5 <pom. 10C> szt. 76,20
RAZEM 90,30
174/KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M6 - koryta kablowe szt.
d.1./{1201-03
8.4
poz.173 szt. 90,30
RAZEM 90,30
175|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania - koryta szt.
d.1./1101-02 kablowe
8.4
poz.173*0,5 szt. 45,15
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RAZEM 45,15
176|/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw - koryto m
d.1./1105-07 kablowe 50H42 gr. 0,7mm
8.4
(9,40) <pom. 9C> m 9,40
(25,40*2) <pom. 10C> m 50,80
RAZEM 60,20
177|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo-| kpl.
d.1./0502-12 z.0. |cowane na kotkach
8.4/3.1. 9901
analogia
4 <pom. 9C> kpl. 4,00
8 <pom. 10C> kpl. 8,00
RAZEM 12,00
178/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - oprawa o$wietleniowa natynko- kpl.
d.1./0502-04 wa panel led kwadratowy 60x60cm o mocy 40W
8.4|analogia
8 <pom. 10C> kpl. 8,00
RAZEM 8,00
179|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - oprawa o$wietleniowa natynko- kpl.
d.1./0502-04 wa led prostokatny o dt. 120cm i mocy 2x36W
8.4|analogia
4 <pom. 10C> kpl. 4,00
RAZEM 4,00
180|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 1-bie- | szt
d.1./0407-01 gunowy 10A-B
8.4|analogia
1 <pom. 9C> szt 1,00
RAZEM 1,00
181|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpragdowy 1-bie- szt
d.1./0407-01 gunowy 16A-B
8.4|analogia
1 <pom. 9C> szt 1,00
RAZEM 1,00
182|KNR 5-08 Podtaczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub szt.
d.1./0813-01 bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
8.4
2*3 szt. 6,00
RAZEM 6,00
183 Dostawa i montaz kompletnej rozdzielnicy z zabezpieczeniami oraz pracami kpl.
d.1.|kalk. wtasna |poinstalacyjnymi (ocbwody dostoswoane do nowej instalacji zgodnie ze sche-
8.4 matem rozdzielnicy)
1 <pom. 10C> kpl. 1,00
RAZEM 1,00
184 Wykonanie powykonawczych pomiaréw elektrycznych kpl.
d.1.|kalk. wtasna
8.4
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
185|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm w $cianach lub stropach z cegty otw.
d.1.{1209-0801
8.4|analogia
2 <pom. 9C> otw. 2,00
2 <pom. 10C> otw. 2,00
RAZEM 4,00
186|KNR-W 4-01 |Wykonczenie $ciany zaprawg cem.-wap. po montazu przej$¢ instalacyjnych szt.
d.1./0709-05
8.4|analogia
poz.185 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.8. instalacje wod-kan
5
187|KNNR 4 Montaz zlewu ceramicznego zabudowanego w szafce (Dostawa zlewu i szafki kpl.
d.1./0230-02 po stronie Zamawiajgcego)
8.5|analiz. ind.
1 <pom. 10C> kpl. 1,00
RAZEM 1,00
188|KNNR 4 Baterie umywalkowe stojgce chromowane. szt.
d.1./0137-01
8.5|analogia
1 <pom. 10C> szt. 1,00
RAZEM 1,00
189 Dostawa i montaz pompy do odprowadzania $ciekéw kpl.
d.1.|kalk. wtasna
8.5
1 <pom. 10C> kpl. 1,00
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RAZEM 1,00
190|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe, katowe podejscia do armatury czerpalnej o $r. nominalnej 15 szt.
d.1./0132-01 mm
8.5|analogia
2 <pom. 10C> szt. 2,00
RAZEM 2,00
191 |KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;.
d.1./0211-01 niach wciskowych - rura pp Magnaplast UdBB DN50
8.5
1 <pom. 10C> podej. 1,00
RAZEM 1,00
192|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych - rura pp Magnaplast UdBB DN50
8.5
5,00 <pom. 10C> m 5,00
RAZEM 5,00
193 Whpiecie nowej instalacji kanalizacyjnej do istniejacej. kpl.
d.1.|kalk. wtasna
8.5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
194|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- szt.
d.1./0116-07 wordw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r.
8.5 zewnetrznej 20 mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
195|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o pota- m
d.1./0112-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
8.5 - rury PP PN16 25 x2,5 do zimnej wody wraz z ksztattkami, materiatami mon-
tazowymi
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
196 KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o pota- m
d.1./0112-02 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - - Rury
8.5 PP STABI PN16 25x2.5 do cieptej wody wraz z ksztaltkami, materiatami mon-
tazowymi
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
197|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28-35 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm - |zo- m
d.1./0101-02 lacja przeciwzroszeniowa na rure tworzywowg 25x2,5 prowadzong w przegro-
8.5|analogia dach budowlanych np. otulina ze spienionego polietylenu o grubosci 6mm
poz.195 m 5,00
poz.196 m 5,00
RAZEM 10,00
198|KNR 4-02 Montaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o $r. 15 mm szt.
d.1./0120-01
8.5|analiz. ind.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
199|KNR-W 2-15 |Préba szczelnoci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- m
d.1./0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
8.5|analogia
5+5 m 10,00
RAZEM 10,00
200(KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 40 mm w $cianach lub stropach z betonu - otwory pod | otw.
d.1./1209-12 przejscia instalacyjne
8.5|analogia
3 otw. 3,00
RAZEM 3,00
201|KNR-W 4-01 |Wykonczenie $ciany zaprawg cem.-wap. po montazu przej$¢ instalacyjnych szt.
d.1./0709-05
8.5|analogia
poz.200 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.8. pozostate
6
202 Wymiana istniejacego kanatu wentylacyjnego na nowy kanat prostokatny z bla-| m
d.1.|kalk. wtasna |chy stalowej ocynkowanej o wymiarach przekroju nie wiekszych niz 25 x 50cm
8.6
14,0 <pom. 9C> m 14,00
10,0 <pom. 10C> m 10,00
RAZEM 24,00

-17 -

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 42544




PRZEDMIAR ROBOT

Polatom_PRD - Pom. 9C i 10C

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
203 Demontaz oraz montaz nowego odcinka kanalizacji $ciekéw technologicznych | kpl.
d.1.|kalk. wtasna |ze zlewow laboratoryjnych z pomieszczen zlokalizowanych nad piwnicg (insta-
8.6 lacja wykonana z przewodéw pp Magnaplast UdBB DN50 lub innych o nie gor-
szych parametrach). W czasie demontazu instalacji nalezy zapewnic¢ ciagto$¢
pracy przedmiotowej instalacji poprzez np. wykonanie bajpasu lub montaz tym-
czasowego zbiornika na scieki. Dtugo$¢ przewodu ok. 12mb.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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