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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
TOMU IV — ZALACZNIKOW PROJEKTU BUDOWLANEGO

Warszawa, dn. 08.10.2021 r.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz.
1333), oswiadczam, ze tom |V — zatgczniki projektu budowlanego ,Przebudowa $cian zewnetrznych
w zakresie wykonania otworéw okiennych wraz z niszami dla wytypowanych pomieszczeh w
budynku nr 24 na terenie Narodowego Centrum Badan Jadrowych przy ul. Sottana 7, 05-400
Otwock” sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

ZESPOL AUTORSKI PROJEKTU:

Projektant Koordynator i projektant | Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstr.-bud. w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

mgr inz. arch. Radostaw Lenart | MAZ/0937/PWBKb/17

mgr inz. Leszek Tischner 157/02

Sprawdzajacy w specjalnosci Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
konstrukcyjno-budowlanej w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
mgr inz. Damian Cyrta MAZ/0003/POOK/09
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1 EKSPERTYZA TECHNICZNA

W mys$| paragrafu 206 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie przeprowadzono analize istniejgcej
konstrukcji w zakresie projektowanych otworéw okiennych i drzwiowych w $cianach nosnych budynku.
Stan techniczny budynku podlegajgcego opracowaniu oceniono na dobry. Brak peknie¢ i zarysowan
Scian i stropow w budynku (dotyczy zakresu podlegajgcemu opracowaniu).

Budynek placéwki badawczej, znajdujgcy sie przy ul. Sottana 7 w Otwocku.

Budynek wolnostojgcy, posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz jest podpiwniczony. Sciany
nosne murowane z cegly ceramicznej petnej. Grubos¢ $cian zewnetrznych ~51cm, docieplone
styropianem, otynkowane.

Wykonanie otworéw okiennych oraz drzwiowych w istniejgcych $cianach murowanych, bedzie
polegato na rozbiérce fragmentu $ciany, wykonaniu nowego nadproza oraz montazu stolarki
(okien/drzwi) w projektowanym otworze.

Stan techniczny gtéwnych elementéw konstrukcyjnych budynku poddanych ocenie w opracowaniu:
- strop nad parterem nie wykazuje nadmiernych odksztatcen. Elementy konstrukcyjne nie odstoniete,
nie wykazujg zarysowan, bez widocznych oznak przecigzenia. Stan dobry.

- §ciany nosne nie wykazujg oznak przecigzenia, stan tynkéw dobry. Stan $ciany dobry.

Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych oraz badan in situ stwierdza sie, Ze:

- brak przekroczenia warunkéw nosnosci i uzytkowalno$ci poszczegdélnych elementéw konstrukcyjnych,
- brak widocznych rys i peknie¢ scian nosnych,

- nie stwierdzono nadmiernych ugie¢ stropdw,

- nie stwierdzono widocznych przemieszczen pionowych i odksztatcen budynku majgcych wplyw na
konstrukcje oraz jej przydatnos¢ uzytkows.

Wykonanie otworow w scianach nosnych nie wplynie negatywnie na konstrukcje budynku oraz na

warunki posadowienia.

Stan techniczny istniejacego budynku ocenia sie na dobry, nadaje sie pod zamierzong

inwestycje budowlana.

Projektant w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
mgr inz. arch. Radostaw Lenart
MAZ/0937/PWBKb/17
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ

NAZWA
OPRACOWANIA:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

NAZWA INWESTYCJL:

PRZEBUDOWA SCIAN ZEWNETRZNYCH W ZAKRESIE WYKONANIA
OTWOROW OKIENNYCH WRAZ Z NISZAMI DLA WYTYPOWANYCH
POMIESZCZEN W BUDYNKU NR 24 NA TERENIE NARODOWEGO
CENTRUM BADAN JADROWYCH PRZY UL. SOLTANA 7, 05-400
OTWOCK

INWESTOR:

NARODOWE CENTRUM BADAN JADROWYCH
OSRODEK RADIOIZOTOPOW POLATOM

ADRES OBIEKTU:

UL. ANDRZEJA SOLTANA 7, 05-400 OTWOCK

KATEGORIA OBIEKTU

BUDYNEK PLACOWKI BADAWCZEJ

BUDOWLANEGO: KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX
AUTOR:
Projektant Uprawnienia do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci
konstrukcyjno-
budowlanej

mgr inz. arch.
Radostaw Lenart

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

MAZ/0937/PWBKb/17

8 PAZDZIERNIKA 2021 r.




1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolinych obiektow

Zakres robot:
- roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe,
- roboty budowlane,

- roboty wykonczeniowe.

Kolejnos¢ realizacji obiektow:
- zadanie obejmuje tylko jeden obiekt.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie opracowania znajdujg sie wylacznie obiekty stanowigce kompleks Narodowego
Centrum Badan Jadrowych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W czasie prowadzenia robét budowlanych przedmiotowy obiekt nadal bedzie petnit swojg funkcje.
Nie stwierdzono elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzac zagrozenie.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia

Rodzaj zagrozenia

Miejsce

Czas wystgpienia

Skala zagrozenia

- uderzenie
elementem
budowlanym

- bezposrednie
otoczenie wszystkich
elementow
demontowanych (m.in.
sciany)

- prace demontazowe

zagrozenie dla robotnikow
budowlanych

- porazenie pradem

- wnetrze obiektu i
elewacja objeta
opracowaniem

- prace demontazowe

- uzywanie
elektronarzedzi

zagrozenie dla robotnikéw
budowlanych

- prace montazowe

- roboty budowlane

- hatas - rejon prac - prace demontazowe zagrozenie dla robotnikow
budowlanych - prace montazowe budowlanych
- roboty budowlane
- zapylenie - rejon prac - prace demontazowe zagrozenie dla robotnikow
budowlanych budowlanych

- zaproszenie oka

- wnetrze obiektu

- roboty demontazowe
- roboty budowlane

zagrozenie dla robotnikéw
budowlanych




5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robo6t szczegodlnie niebezpiecznych

Zespoty montazowe przed przystgpieniem do robét budowlanych powinny by¢ przeszkolone w
zakresie eksploatacji urzadzen transportu. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty
uprawniajgce ich do pracy. Z uwagi na wymagang dokfadnosc¢ robét zaleca sie, aby zespoty robocze
byty przeszkolone zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robot przewidzianych projektem.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte w: Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robé6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegOllnego zagrozenia zdrowia lub wich sasiedztwie, wtym zapewniajgcych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Na czas prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ przylegty teren przed dostepem osbéb
postronnych.

Etapowac prace w taki sposdb, aby w miejscu prowadzeniu robét nie znajdowaty sie osoby
postronne.

Nie magazynowa¢ materiatbw budowlanych oraz materiatdw z rozbiérek na drogach
ewakuacyjnych.

Materiaty budowlane zmagazynowaé na placu wewnetrznym we wskazanym przez
inwestora miejscu.

Transport materiatéw wykonywacé tylko po wyznaczonych przez kierownika budowy drogach
oraz przy uzyciu sprawnych srodkéw technicznych.

W czasie powstania pozaru lub awarii ewakuacje prowadzi¢ na przylegty teren otwarty.

Materiaty z rozbiorki usuwaé bezposrednio na pojazd lub odktadaé na pryzme we
wskazanym przez inwestora miejscu.

Instalacje elektryczne na terenie budowy powinny by¢ uzytkowane w taki sposob, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego i chronity pracownikéw przed
porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podfgczeniem, sprawdzaniem,
konserwacja i naprawg instalacji i urzgdzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Przewody elektryczne zasilajgce
urzadzenia ~mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzadzenia.

Teren budowy powinien by¢é wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentdw i przepisdw przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno byé zgodne z wymaganiami przepisdw przeciwpozarowych.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikdw o sposobach postugiwania sie
tymi Srodkami.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkdw.



