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1.6 Montaz stolarki ekierrej+drzwiowe;j
97 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchnido 2 m2  szt.
d.1. 0354-07
6
1 <drzwi 6C> szt. 1,00
1 <drzwi 7C> szt. 1,00
RAZEM 2,00
368
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99 KNR-W 2-02 Drzwi jednoskrzydtowe - montaz drzwi 105x207cm, drzwi aluminiowe o szero- m2
d.1. 1040-01 kosci przejscia w Swietle rownej 30cm, malowane w kolorze bialym, skrzydto
6 analiz. ind.  podzielone poziomym profilem na dwa pola, wypetnione panelem petnym wy-
konczonym z dwoch stron blachg aluminiowg malowang w kolorze biatym,
drzwi wyposazone dwustronnie w klamke, skrzydto bierne z funkcja blokady.
Drzwi wyposazone w prog opadajacy lub listwe szczotkowa.

(1,05*2,07)"1 <6C> m2
(1,05*2,07)*1 <7C> m2
100 Montaz przy drzwiach peszla z pilotem do miejsca wskazanego przez zama- kpl.

d.1. kalk. wiasna wiajacego nie dalej niz na odlcgtos¢ 1m od drzwi i zaslepienie go puszka na-
tynkowa (intencja jest mozliwo$¢ przysztego montazu elektrozaczepu i wtacze-
nie drzwi do instalacji kontroli dostepu).

RAZEM

2,17

LYY WaY
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3,68

4,34

2,00
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102 KNR-W 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m
d.1. 0708-02 osciezach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm (tynkowa-
6 nie osciezy od wewnetrz po montazu stolarki)
2, st 270
(1,05+272,07)"2 <D2> m 10,38
RAZEM 5
103 KNR AT-27  Gruntowanie reczne koncentratem gruntujacym m?2
d.1. 0103-05 % %O
° ; %0
poz.105 m2 46— /
RAZEM 44:46——
104 KNR K-04  Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.1. 0305-03 $cianach - masa szpachlowa
6 8,20
poz.105 m2 14A46—
RAZEM 14,46
105 KNR-W 4-01 Jednokrotne gruntowanie tynkow wewnetrznych scian i sufitéw m2
d.1. 1204-05
6 analogia
tH75+254-05)246:66~<6+ e 616
(1,05+2°2,07)'2'0,80 <D2> ma 8,30
RAZEM 46—
106 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- m2
d.1. 1510-01 kow gtadkich bez gruntowania (malowanie tynkowanych miejsc) a
6 analogia /fbo
poz.105 m2 46—

“A7Er220:65):240:26-<0+ A2 3-93
~RAZEM——0:83—
1.7 Remont pomieszczen
1.7. Sciany
1
109 KNR-W 4-01 Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- ~ m3
d.1. 0304-01 towo-wapiennej cegtami
71
1,01,0"0,38 <pom. 6C> m3 0,38
1,0"0,5*0,38 <pom. 7C> m3 0,19
RAZEM 0,57
110 KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwykiych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m2
d.1. 0711-01 scianach do 1 m2 w 1 miejscu
7.1 analogia
1,0*1,0 <pom. 6C> m2 1,00
1,0"0,5 <pom. 7C> m2 0,50
-10 -
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111 KNR-W 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych wraz z naprawa rys i drobnych ~ m2
d.1. 0713-01 uszkodzen

7.1 analogia
19,20*2,28 <pom. 6C> m2 43,78
28,80*2,28 <pom. 7C> m?2 65,66
RAZEM 109,44
112 KNR-W 4-01 Odbicie stabych i uszkodzonych tynkéw ze scian m2
d.1. 0701-02
7.1 analogia
19,20*2,28 <pom. 6C> 43,78
28,80*2,28 <pom. 7C> 65,66
A (obliczenia pomocnicze) ========
109,44
poz.112A*10% ‘ m2 10,94
RAZEM 10,94
113 KNR 0-23  Jednokrotne gruntowanie <miejsca po zbitych tynkach> m?2
d.1. 2611-02
7.1 analogia
poz.112 m2 10,94
RAZEM 10,94
114 KNR-W 4-01 Uzupetlnienie odbitych tynkow ze $cian m2
d.1. 0711-02
7.1 analogia
poz.112 m2 10,94
RAZEM 10,94
115 KNR 0-23 Oczyszczenie i zmycie Scian. m2
d.1. 2611-01
7.1 analogia
19,20*2,28 <pom. 6C> me2 43,78
28,802,28 <pom. 7C> m2 65,66
RAZEM 109,44
116 KNR 0-23  Jednokrotne gruntowanie me
d.1. 2611-02
7.1 analogia
poz.115 m?2 109,44
RAZEM 109,44
117 KNR-W 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach. m?2
d.1. 0830-04
7.1 analogia
poz.115 m2 109,44
RAZEM 109,44
118 KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie przed malowaniem m2
d.1. 2611-02
7.1 analogia
poz.115 m2 109,44
RAZEM 109,44
119 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie scian farba lateksowa m?2
d.1. 1510-01
7.1 analogia
poz.115 m?2 109,44
RAZEM 109,44
1.7. sufit
2
120 KNR-W 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych na sufitach m2
d.1. 0713-02
7.2 analogia
21,80 <pom. 6C> m2 21,80
27,15 <pom. 7C> m2 27,15
RAZEM 48,95
121 KNR-W 4-01 Odbicie stabych i uszkodzonych tynkéw z sufitow m2
d.1. 0701-09
e
21,80 <pom. 6C> 21,80
27,15 <pom. 7C> 27,15
A (obliczenia pomocnicze) ========
48,95
poz.121A*50% m?2 24,48
} RAZEM 24,48
122 KNR 0-23  Jednokrotne gruntowanie <miejsca po zbitych tynkachs. m?2
d.1. 2611-02
7.2 analogia
poz.121 m2 24,48
RAZEM 24,48
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123 KNR-W 4-01 Uzupetnienie odbitych tynkow z sufitow o T me

d.1.0711-14
7.2 analogia
poz.121 m2 24,48
RAZEM 24,48
124 KNR 0-23 Oczyszczenie i zmycie sufitow m2
d.1. 2611-01
7.2 analogia
21,80 <pom. 6C> m2 21,80
27,15 <pom. 7C> m2 27,15
RAZEM 48,95
125 KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m2
d.1. 2611-02
7.2 analogia
poz.124 m2 48,95
RAZEM 48,95
126 KNR-W 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarsiwowe na sufitach m2
d.1. 0830-06
7.2 analogia
poz.124 m?2 48,95
RAZEM 48,95
127 NNRNKB Jednokrotne gruntowanie - powierzchnie poziome (sufity) m2
d.1. 202 1134-01
2
poz.124 m2 48,95
RAZEM 48,95
128 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie sufitoéw farba lateksowa m?2
d.1. 1510-01
7.2 analogia
poz.124 me 48,95
RAZEM 48,95
e posadzka
8
129 KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchnido 0.25  miejsc.
d.1. 0804-01 m2 w jednym miejscu (zatozono 10%)
7.3 analogia
21,80 <pom. 6C> 21,80
27,15 <pom. 7C> 27,15
A (obliczenia pomocnicze) [ —
48,95
poz.129A/0,25*10% miejsc. 19,58
RAZEM 19,58
130 KNR AT-23  Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.1. 0101-01
7.3 analogia
21,80 <pom. 6C> m2 21,80
27,15 <pom. 7C> m2 27,15
RAZEM 48,95
131 NNRNKB (2.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie poziome m2
d.1. 202 1134-01
7.3 analogia
poz.130 m2 48,95
RAZEM 48,95
132 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace | wygtadzajace 2 zaprawy samopoziomujacej o m2
d.1. 202 1130-02 s$r. grubosci 5 mm
(-3
poz.130 m2 48,95
RAZEM 48,95
133 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyrownujace | wygtadzajace z zaprawy samopoziomujace; - m2
d.1. 202 1130-03 dodatek 2a zmiane grubosci o 1 mm
A Krotnos¢ = 15
poz.130 m2 48,95
RAZEM 48,95
134 KNR-W 2-02 Montaz wyktadziny PCV. Wykiadzina typu tarkett. m2
d.1. 1123-01
7.3 analogia
poz.130 m2 48,95
RAZEM 48,95
135 KNR-W 2-02 Listwy przyscienne z wyktadziny PCV - cokdl 12cm z wyktadziny typu tarkett m
d.1. 1124-04
7.3 analiz. ind.
19,20 <pom. 6C> m 19,20
28,80 <pom. 7C> m 28,80
RAZEM 48,00
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136 KNR-W 2-02
d1. 1123-04
7.3

A

4
137
d.1. kalk. wtasna
7.4

138
d.1. kalk. wtasna
74

139 KNNR 5
d.1. 0203-05
7.4

140 KNNR 5
d.1. 0203-05
7.4

141 KNNR 5
d.1. 0103-02
7.4

142 KNNR 5
d.1. 0110-05
7.4 analogia

143 KNNR 5
d.1. 0307-02
7.4

144 KNNR 5
d.1. 0308-05
7.4

145 KNNR 5
d.1. 1301-01
74

146 KNR 5-08

d.1. 0502-12 z.0.

7.4 3.1. 9901
analogia

147 KNNR 5
d.1. 0502-04
7.4 analogia

148 KNR-W 5-08
d.1. 0407-01
7.4 analogia

Zgrzewanie wykladzin rulonowych

>

poz.134
poz.135

instalacje elektryczne

Odlgczenie, zabezpieczenie i demontaz istniejacych instalacji elektrycznych w
tym tras kablowych, okablowania, wigcznikow oswietleniowych, starej instalacji
gniazd wtykowych oraz opraw oswietleniowych.

1 <pom. 6C i 7C>

Zabezpieczenie czujek ppoz. instalacji SSP przed zniszczeniem, zabrudze-
niem i zapyleniem.

1 <pom. 6C i 7C>

Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane w kanaly
zamkniete - przewod YDYp 3x1,5 mm2

35,0 <pom. 6C>
30,0 <pom. 7C>

Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane w kanaty
zamkniete - przewod YDYp 3x2,5 mm2

35,00 <pom. 7C>

Rury winidurowe o sr.do 28 mm ukiadane n.t. na betonie - rura RL 22

25,0 <3x1,5mm2 - od rozdzielni do pomieszczenia 6C>
20,0 <3x1,5mm2 od rozdzielni do pomieszczenia 7C>
20,0 <38x2,5mm2 od rozdzielni do pomieszczenia 7C>

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodlogowe i Scienne) przy-
krecane do betonu - Listwa elektroinstalacyjna 25x16mm

10,0 <3x1,5mm2 - pom. 6C>
10,0 <3x1,5mm2- pom. 7C>
15,00 <3x2,5mm2- pom. 7C>

taczniki swiecznikowe - tacznik swiecznikowy natynkowy, P44, 10A

1 <pom. 6C>

1 <pom. 7C>

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie-
gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodow do 2.5
mm2 - gniazdo P44, natynkowe, podwojne 2x2P+Z

2 <pom. 7C>

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia

1 <pom. 6C>
2 <pom. 7C>

Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie mo-

cowane na kolkach
2 <pom. 6C>
3 <pom. 7C>

Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - oprawa oswietleniowa natynko-
wa panel led kwadratowy 60x60cm o mocy 40W

2 <pom. 6C>
3 <pom. 7C>

Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylacznik nadpradowy 1-bie-
gunowy 10A-B
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