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1.

INFORMACJE OGOLNE

DANE EWIDENCYJNE

Inwestycja: Remont dwéch klatek schodowych w budynku A Wojewddzkiego
Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu, zlokalizowanym przy ul.
Poswieckiej 8 we Wroctawiu

Lokalizacja obiektu: Budynek A Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu
ul. Poswiecka 8, 51-128 Wroctaw

Inwestor: Wojewoddzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu
ul. Kamienskiego 73a, 51-124 Wroctaw

Stadium: Projekt wykonawczy

Jednostka projektowa: Archimmodicus Sp. z O. O. Sp. K.
ul. Kluczborska 13/1A, 50-323 Wroctaw
tel. 71 75 84 595, 503176038
e-mail: pracownia@archimmodicus.pl

PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa na prace projektowe zawarta z Inwestorem,

— Inwentaryzacja budowlana i fotograficzna,

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

— Badania stratygraficzne oraz program prac konserwatorskich, sporzgdzone przez mgr
Agnieszke Witkowska,

— Projekty archiwalne,

— Obowigzujgce normy i przepisy,

— Projekt architektoniczno-budowlany.

2.2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzah w zakresie remontu dwoch klatek
schodowych wraz z odtworzeniem kolorystyki w budynku A Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego
zlokalizowanym przy ul. Po$wieckiej 8 we Wroctawiu. Projekt zaktada przywrédcenie warto$ci
estetycznych i uzytkowych elementom wystroju dwéch klatek schodowych.

DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie wplywu eksploatacji gérnicze;.

DANE ODNOSNIE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Budynek A Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Poswieckiej 8 we Wroctawiu, dawniej
Sanatorium Rehabilitacyjnego i Zaktadu Opiekunczego oo. Bonifratrow.

Zespot budynkow szpitalno-klasztornych zostat wpisany do rejestru zbytkéw wpisem nr
A/2371/451/Wm z dnia 21.12.1990r.


mailto:pracownia@archimmodicus.pl

5.  DANE OKRESLAJACE WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Zakres zamierzenia budowlanego nie wpltynie na zwiekszenie zanieczyszczenia powietrza, wibraciji,
zakiécen elektrycznych, promieniowania, ucigzliwych zapachéw czy poziomu hatasu na terenie, nie
powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkow fgcznosci. Ponad to nie wplywa negatywnie na dostep swiatta dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Inwestycja nie nalezy do mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, nie stwarza zagrozen
dla srodowiska i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu oraz okolicznych mieszkarncéw.

W oparciu o art. 32 ustawy Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. z 2024 r. p0z.725 z p6zn. zm.) nie jest
wymagana decyzja srodowiskowa. Dz. U. 2019 poz.1839 — Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko:

Zgodnie z §3 ust.1 pkt. 52, inwestycja nie nalezy do moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywac na
srodowisko i decyzja srodowiskowa nie jest wymagana.

6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Budynek A jest potgczony z budynkiem B za pomocg parterowego tgcznika. W wyniku
prowadzonych prac remontowych obszar oddziatywania nie wykracza poza budynek A.

Na podstawie art. 3, pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz.U. z 2024 r.
poz.725) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 15 kwietnia 2022r. (t. j. §13, §216, §235, Dz. U. z 2022 r.
poz.1225.), obszar oddziatywania okresla sie jako dziatke nr 27/4. Ponadto inwestycja nie powoduje ograniczen
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, sagsiednich dziatek budowlanych, ze wzgledu na to, ze nie wprowadza
ograniczen dostepu do swiatta dziennego, wzrostu emisji hatasu i wibracji, spalin, zapachow, itd.

Obszar oddziatywania nie wykracza poza zakres dziatki, na ktorej zlokalizowana jest inwestycja, dz. Nr
27/4, AR_7, obreb Poswietne, Wroctaw.

Podstawa prawna:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — (Dz. U. z 2022, poz. 1225 z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 29 pazdziernika 2021 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2021. poz. 1973).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie przedsiewzie¢é mogacych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko (Dz. U. 2019. poz.1839),

Zatgcznik do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm.).

PROJEKT WYKONAWCZY
1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana inwestycja znajduje sie we Wroctawiu na dziatce nr 27/4, obreb Poswietne.

W sktad kompleksu Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu przy ul. Poswieckiej 8
wchodzg zaréwno obiekty medyczne z oddziatami t6zkowymi jak i powigzane funkcjonalnie obiekty techniczne
i administracyjne. Zakres opracowania dotyczy budynku ,A”, w ktérym miesci sie m.in.:

- Zamiejscowy Oddziat Rehabilitacji Ogdlnoustrojowe;j

- Poradnia Zamiejscowa Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Budynek A jest zrealizowany na rzucie w ksztalcie litery ,L” i posiada 4 kondygnacje nadziemne w czesci
potudniowej oraz 3 kondygnacje nadziemne w czesci wschodniej. Budynek jest podpiwniczony. Jest potgczony
z budynkiem B fgcznikiem na poziomie piwnicy i parteru.

Remont dwéch klatek schodowych nie wprowadza zmian w istniejagcym zagospodarowaniu terenu.
7



2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. FORMA ARCHITEKTONICZNA

GLOWNA KLATKA SCHODOWA (K1) — IV kondygnacyjna, zlokalizowana w owalnym ryzalicie potudniowe;
elewaciji skrzydta potudniowego, ktore jest efektem przebudowy dawnego dworu w latach 1927 -1928 wg
projektu Hansa Schlichta.

Wejscie do gtownej klatki schodowej poprzez wydzielony przedsionek. W tukowej Scianie zewnetrznej, na
kazdym spoczniku znajdujg sie po 3 okna. Stolarka okienna i drzwiowa wspétczesna, po niedawnej wymianie.
Od pétnocnej strony klatka pierwotnie byta otwarta na korytarz. Po przebudowie zostata wydzielona pozarowo.
Schody dwubiegowe, powrotne, masywne rozpiete pomiedzy $cianami zachodnig i wschodnig. Balustrada
stalowa azurowa, Pochwyty, stopnice i podesty drewniane. Posadzki ceramiczne na kondygnacjach 0-2 a na
Il pietrze parkiet drewniany. Sciany i stropy tynkowane, nad ostatnig kondygnacjg pseudo belkowy strop
drewniany oraz zabytkowa zabudowa meblowa przy $cianach.

Wszystkie powierzchnie elementéw wystroju klatki schodowej malowane.

NAROZNA KLATKA SCHODOWA (K2) — Ill kondygnacyjna z zejsciem do piwnicy, zlokalizowana w
potnocno-wschodnim narozniku. Rzut na planie prostokgta z wejsciem w Scianie zachodniej.

Schody dwubiegowe o konstrukcji stalowej rozpiete pomiedzy $ciang potudniowg i pétnocng. Balustrada
tralkowa drewniana, pochwyty, stopnice i podstopnice schodoéw drewniane. Posadzki spocznikéw z ptytek
ceramicznych. Zejscie do piwnicy poprzez pojedynczy bieg schodéw kamiennych — granitowych.
Zabezpieczenie w formie stalowej barierki z furtkg wejsciowa.

Klatka doswietlona poprzez wspoétczesne okna, wymienione podczas ostatniej przebudowy, zlokalizowane w
Scianie potudniowej kazdego spocznika.

2.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Pomieszczenia objete zakresem opracowania:

NR POM. | KONDYGNACJA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
RUCHU (m2)
K1 0.1 PARTER KLATKA SCHODOWA K1 24,88
K1 1.1 | PIETRO KLATKA SCHODOWA K1 19,02
K1 2.1 Il PIETRO KLATKA SCHODOWA K1 19,53
K1 3.1 Il PIETRO KLATKA SCHODOWA K1 Z KORYTARZEM 44,13
SUMA 107,56
K2_0.0 PIWNICA KLATKA SCHODOWA K2 Z KORYTARZEM 23,82
K2 0.1 PARTER KLATKA SCHODOWA K2 34,22
K2 1.1 | PIETRO KLATKA SCHODOWA K2 35,23
K2 2.1 Il PIETRO KLATKA SCHODOWA K2 33,87
SUMA Ok.127,14

2.3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

- kategoria Xl
- wspotczynnik kategorii (k) — 4,0
— wspotczynnik wielkosci (w) — 2,5

2.4. ELEMENTY KONSTRUKCJI BUDYNKU, ROZWIAZANIA MATERIALOWE

W zakresie opracowania:

— S$ciany zewnetrzne — murowane z cegly ceramicznej, tynkowane, malowane

— stropy - Kleina i ptaskie ceramiczne z pustakéw stropowych

— schody gtéwnej klatki schodowej (K1) — masywne zelbetowe; stopnice drewniane

— schody naroznej klatki schodowej (K2) — stalowe; stopnice i podstopnice drewniane

8



— spoczniki klatki K2 - sklepione odcinkowo na belkach stalowych

2.5. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY POZAROWEJ

Budynek ,A” zostat dostosowany do przepiséw przeciwpozarowych zgodnie z Postanowieniem nr
WZ.5595.62.5.2021 z dnia 13 maja 2021r. wydanym przez Dolnos$lgskiego Komendanta Wojewddzkiej
Strazy Pozarnej we Wroctawiu, oraz ekspertyza techniczng stanu ochrony przeciwpozarowe;j.

W wyniku prowadzonych prac remontowych wymagania dotyczace ochrony pozarowej nie
ulegajg zmianie.

3. OCENA STANU TECHNICZNEGO

3.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Konstrukcja scian zewnetrznych budynku bez widocznych spekan swiadczgcych o przekroczeniu
naprezen dopuszczalnych. Brak réwniez ubytkéw warstw zewnetrznych $cian oraz widocznych sladow
zawilgocenia $wiadczacych o podcigganiu wody z gruntu badz nieszczelnosci obrébek blacharskich.

Stan zachowania $cian i stropéw jest dobry, po generalnym remoncie. Stolarka okienna i
drzwiowa wymieniona podczas przebudowy w 2021-2022r.

3.2. WNIOSKI

Elementy konstrukcyjne w zakresie objetym remontem:
- Sciany zewnetrzne, stropy, ptyty spocznikéw oraz konstrukcja schodéw w stanie technicznym dobrym,
nadajgcym sie do dalszego bezpiecznego uzytkowania. Remontu wymagajg elementy wystroju wnetrz
klatek schodowych zgodnie z wykazem prac remontowych.
Konstrukcja budynku jest w dobrym stanie technicznym, stopien zuzycia odpowiada
okresowi eksploatacji. Mozna wykonywac prace objete zakresem opracowania.

3.3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO
— {1
) o

e

LN

Fot. 1 Klatka schodowa gtéwna (K1) — parter, stan istniejagcy ~ Fot. 2 Klatka schodowa gtéwna (K1) — parter/ | pietro,
stan istniejgcy



-.»\\ \ i

Fot. 3 Klatka schodowa gtéwna (K1) —I pietro, stan istniejgcy Fot. 4 Klatka schodowa gtéwna (K1) —I pietro, stan
istniejacy

Fot. 5 Klatka schodowa gtéwna (K1) —II pietro, stan istniejgcy Fot. 6 Klatka schodowa gtéwna (K1) —II pietro, stan
istniejacy
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Fot. 7 Klatka schodowa gtéwna (K1) —lll pietro, stan istniejgcy  Fot. 8 Klatka schodowa gtéwna (K1) —Ill pietro, stan
istniejacy

Fot. 9 Klatka schodowa narozna (K2) —zejscie do piwnicy  Fot. 10 Klatka schodowa narozna (K2) —piwnica, stan
istniejacy
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Fot. 11 Klatka schodowa narozna (K2) —parter, stan istniejgcy  Fot. 12 Klatka schodowa narozna (K2) —patrter, stan istn.

Fot. 13 Klatka schodowa narozna (K2) —I pietro, stan istn. Fot. 14 Klatka schodowa narozna (K2) —I pietro, stan
istn.
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Fot. 15 Klatka schodowa narozna (K2) —II pietro, stan istn.  Fot. 16 Klatka schodowa narozna (K2) —II pietro, stan istn.

4. OPIS PRAC PROJEKTOWYCH

Niniejsze opracowanie przedstawia rozwigzania w zakresie remontu dwoéch klatek schodowych wraz z
odtworzeniem kolorystyki w celu przywrécenia wartosci estetycznych i uzytkowych elementom wystroju.

Zgodnie z programem prac konserwatorskich zaktada sie zachowanie najstarszych historycznych
nawarstwien tynkoéw, zastonietych obecnie izolujgcg warstwg szpachli i powtok malarskich przed uszkodzeniem
w trakcie dalszych prac remontowych.

Dobodr kolorystyki $Scisle wynika z dokumentacji z badan konserwatorskich. Celem opracowania
projektowego jest odtworzenie pierwotnej kolorystyki oryginalnych elementéw bez odstaniania najstarszych
warstw tynkéw oraz ich warstw ochronnych. W zwigzku z niedawno wykonanym remontem zaktada sie jedynie
dziatania majgce na celu oczyszczenie z nawarstwien wtornych, uzupetnienie ubytkéw i odtworzeniu warstw
dekoracyjnych i ochronnych podtozy.

Kolorystyka klatki gtéwnej (K1), ujawniona podczas badan stratygraficznych, rézni sie od kolorystyki klatki
naroznej (K2). W celu nawigzania kolorystycznego projektuje sie jednakowy kolor wykonczenia stopnic i
podstopnic, poreczy oraz listew cokotowych. W zakresie lamperii rezygnuje sie z odtwarzania pasow
dekoracyjnych aby nie naruszac¢ historycznych nawarstwien podczas odstaniania fragmentéw do ekspozycji.

4.1. ROBOTY BUDOWLANE W RAMACH REMONTU

Wszelkie roboty budowlane w ramach remontu nalezy wykonywaé wedtug programu prac
konserwatorskich. Dokumentacja projektowa wraz z Programem Prac Konserwatorskich nalezy
traktowaé nadrzednie.

W zwigzku z wykonanym niedawno remontem korytarzy i klatek schodowych budynku zaktada sie usuniecie
nawarstwien wtérnych w minimalnym zakresie pozwalajgcym na wykonanie napraw uszkodzonych fragmentow
poditoza, uczytelnienie potgczen stref kolorystycznych. W trakcie przygotowania podfoza zachowaé maksymalng
ilos¢ nawarstwien historycznych tynkow i powtok malarskich.

Projektuje sie wykonanie nastepujacego zakresu prac (szczegétowy opis prac wg programu prac
konserwatorskich):
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TYNKI

- oczyszczenie powierzchni $cian z nawarstwien wtornych z zachowaniem nawarstwien historycznych tynkow
oraz powtok malarskich, zwtaszcza w miejscach wystepowania dekoracji malarskich (pas lamperii w klatce
K2);

- malowanie zgodnie z ustalong kolorystyka;

SCHODY W KLATCE SCHODOWEJ K1

- zdjecie stopnic, listew przysciennych;

- usuniecie nawarstwien tynkarskich i powtok malarskich, wtérnych uzupetnien i niestarannych rekonstrukgcji z
powierzchni podstopnic schodéw w gtéwnej klatce schodowej K1;

- ewentualny demontaz czesci elementéw, usuniecie zbednych i wtérnych elementéw kamiennych,
metalowych poprzez wykucie dtutami;

- wykonanie uzupetnien ubytkéw oraz odtworzenie gtadzi oraz zabezpieczenie powierzchni podstopnic;

- ponowny montaz tymczasowo zdjetych elementéw na odpowiednio przygotowanej powierzchni;

BALUSTRADA STALOWA W KLATCE K1

- zdemontowanie niestabilnych elementéw oraz rekonstrukcja elementéw uszkodzonych;

- usuniecie nawarstwien powtok malarskich metodami chemicznymi;

- oczyszczenie powierzchni z nawarstwien korozyjnych metodami mechanicznymi — mikropiaskowanie,
oczyszczanie szczotkami stalowymi;

- ewentualna naprawa lub wymiana potfgczen elementéw po ocenie jakosci i stanu zachowania;

- zabezpieczenie antykorozyjne metodami chemicznymi;

- malowanie powierzchni pétmatowg farbg typu emalia alkilowa zgodnie z ustalong kolorystyka;

SCHODY W KLATCE SCHODOWEJ K2

- zdjecie stopnic, podstopnic i listew przysciennych;

- usuniecie nawarstwien powtok malarskich metodami chemicznymi;

- oczyszczenie powierzchni z nawarstwien korozyjnych metodami mechanicznymi — mikropiaskowanie,
oczyszczanie szczotkami stalowymi;

- ewentualna naprawa lub wymiana potfgczen elementéw po ocenie jakosci i stanu zachowania;

- zabezpieczenie antykorozyjne metodami chemicznymi;

- malowanie powierzchni pétmatowg farbg typu emalia alkilowa zgodnie z ustalong kolorystyka;

BALUSTRADA DREWNIANA W KLATCE SCHODOWEJ K2

- zdemontowanie niestabilnych elementéw oraz rekonstrukcja elementéw uszkodzonych;

- oczyszczenie powierzchni z powtok malarskich technikami stolarskimi — opalanie lub metodg chemiczng w
celu usuniecia powtok lakierowanych;

- wykonanie napraw stolarskich — klejenie spekan, flekowanie wtérnych otworéw, wymiana uszkodzonych
elementow;

- szpachlowanie powierzchni elastycznym kitem akrylowym oraz szlifowanie;

- scalenie kolorystyczne powierzchni drewna bejcami;

- malowanie powierzchni drewna pétmatowg farbg olejng w ustalonej kolorystyce po uprzednim natozeniu
gruntu, zgodnie z wytycznymi producenta farb;

- osadzenie zdemontowanych elementéw w pierwotnym miejscu ekspozyciji;

POSADZKI DREWNIANE, STOPNICE, LISTWY PRZYSCIENNE

- renowacja metodami stolarskimi a najbardziej zniszczone elementy zastgpi¢ replikami o identycznej formie;
- flekowanie wiekszych ubytkéw i otwordw;

- uzupetnienie drobnych ubytkéw kitami akrylowymi do drewna;

- wykonanie impregnacji grzybobdjczej i owadobdjczej wszystkich elementéw drewnianych;

- gruntowanie drewna podktadem;

- malowanie powierzchni farba kryjgca pétmatowg zgodnie z ustalona kolorystyka;

STROP OSTATNIEJ KONDYGNACJI ORAZ ZABUDOWA MEBLOWA W KLATCE K1

- zdemontowanie wszystkich mozliwych elementow, w tym oscieznic, skrzydet drzwi, ram okué¢, pétek itp.;

- ostrozne oczyszczenie powierzchni z powtok lakierniczych metoda chemiczna;

- wykonanie napraw stolarskich - klejenie spekan, flekowanie wtérnych otworéw zamkow itp., wymiana
uszkodzonych i wtérnych fragmentow listew cokotowych;

- szpachlowanie powierzchni elastycznym kitem akrylowym oraz kitem zywicznym z wypetniaczem z debiny,
szlifowanie powierzchni w celu jej wyréwnania i poprawienia przyczepno$ci kolejnych warstw;

- szlifowanie wszystkich powierzchni drobnymi frakcjami papieru $ciernego;

- ponowny montaz na pierwotnym miejscu ekspozycji detali po renowac;ji;
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- punktowe scalenie kolorystyczne powierzchni bejca;
- woskowanie powierzchni;
- montaz oczyszczonych i zabezpieczonych lakierem oryginalnych szyldéw, klamek, zamkow.

DRZWI HISTORYCZNE W KLATCE K2

- zdemontowanie wszystkich mozliwych elementéw, w tym o$cieznic, ram oku¢, pétek itp.;

- oczyszczenie powierzchni z powtok malarskich technikami stolarskimi — opalanie lub metodg chemiczng w
celu usuniecia powitok lakierowanych;

- wykonanie napraw stolarskich — klejenie spekan, flekowanie wtérnych otwordéw, wymiana uszkodzonych
elementow;

- szpachlowanie powierzchni elastycznym kitem akrylowym oraz szlifowanie;

- ponowne zamontowanie zawiasow przed malowaniem;

- malowanie powierzchni drewna, tgcznie z zawiasami skrzydet, pétmatowg farbg olejng w ustalonej
kolorystyce po uprzednim natozeniu gruntu, zgodnie z wytycznymi producenta farb;

POSADZKI CERAMICZNE

- usuniecie nawarstwien powtok malarskich, wtérne uzupetnienie tynkiem cementowym — recznie ostrozne
odkucie dtutem, zdjecie szpachelkami;

- usuniecie uszkodzonych fragmentéw spoin — recznie nozami, szpachelkami;

- czyszczenie powierzchni metodg chemiczng z przebarwien i pozostatosci spoiw farb i past pielegnacyjnych;
- mycie powierzchni para wodng oraz dodatkiem srodkéw powierzchniowo- czynnych;

- uzupetnienie ubytkéw ptytek identycznymi ksztattkami ceramicznymi, drobne uzytki wypeni¢ kitem na bazie
barwionej, drobnoziarnistej zaprawy cementowej lub o spoiwie Swiattoodpornej zywicy epoksydowej;

- uzupetnienie ubytkdw spoin drobnoziarnistg zaprawg cementowo-wapienna.

UWAGA: NALEZY PRZEDSTAWIC PROJEKTANTOWI PROPOZYCJE KOLORYSTYCZNA ]
UZUPELNIANYCH PLYTEK CERAMICZNYCH W CELU AKCEPTACJI PRZED ZLOZENIEM ZAMOWIENIA.

SCHODY KAMIENNE DO PIWNICY W KLATCE K2

-wyréwnanie powierzchni na mokro za pomocg urzadzenia szlifujgcego z tarczami diamentowymi;
- niwelowanie ubytkéw przy pomocy masy epoksydowej nanoszonej szpachelka;

- szlifowanie powierzchni po wyschnieciu wypetnien za pomoca tarczy o drobnej ziarnistosci;

- zastosowanie impregnatu chemicznego w celu poprawy wiasciwosci kamienia.

4.2. SPOSOB WYKONANIA PRAC

ROBOTY TYNKARSKIE | MALARSKIE, POSADZKI CERAMICZNE

Naprawa i uzupetnienie tynkow:

Ubytki muszg by¢ wypetnione zaprawg oraz pokryte srodkiem gruntujgcym.

Po wykonaniu miejscowych uzupetnien tynkow wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje
pomieszczen. Do utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie
odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbedne w tym celu czynnosci nalezy okresli¢ na miejscu albo
uzgodni¢ oddzielnie.

Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze strumien gorgcego powietrza nie
moze byc¢ skierowany bezposrednio na powierzchnie tynku. Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje
zbyt szybkie ,wyciggniecie" wody wigzacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

Prace malarskie :

Wszystkie powierzchnie przed malowaniem nalezy wyréwnac i wygtadzic¢, naprawi¢ uszkodzenia, wykonac¢
szpachlowanie i szlifowanie, a nastepnie je zagruntowac. Powierzchnie powinny by¢ tez suche, czyste,
odtluszczone itp. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc
naprawionych.

Sciany wewnetrzne oraz sufity nalezy pomalowaé farbg pétmatowg, w kolorystyce wg dokumentacji
projektowe;j.

Do malowania powierzchni tynkowanych nalezy stosowac farbe o powtoce dobrze kryjgcej, gtadkiej, odpornej
na dziatanie srodkéw zmywajgcych i szorowanie.

Roboty malarskie wykonywa¢ w temperaturze 5 — 22 st. C.

Srodki do malowania powierzchni tynkowanych nie mogg zawiera¢ $rodkéw szkodliwych dla zdrowia i
powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

Naprawa i uzupetnienie posadzki:
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Przy wykonywaniu prac posadzkowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé reziméw technologicznych: Klejenie
ptytek wykonac¢ do uprzednio oczyszczonego i przygotowanego podtoza betonowego za pomocg kleju
wskazanego przez producenta do klejenia ptytek. Odpowiednio przygotowac¢ podtoze tzn. musi by¢ ono
zwarte, nosne, czyste i wolne od substanciji, ktére nie gwarantowatyby przyczepnosci. Podioze oczysci¢ z
kurzu, brudu, ttuszczéw i innych. Wszelkie nieréwnosci w podtozu wyréwnaé zaprawg wyrownujgcg. Roboty
oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna utrzymywac
sie w ciggu catej doby.

Ptytki nalezy stosowaé zgodnie z ich przeznaczeniem. Przed zamontowaniem nalezy dokona¢ przegladu catej
partii, sprawdzajgc ich jakosé, odcien, wymiar poprzez poréwnanie ptytek z réznych opakowan. Przy
wykfadaniu ptytek nalezy stosowac sie do zalecen producentdéw kleju i Polskich Norm. Zaprawe klejacg
przygotowang zgodnie z instrukcjg rozprowadzi¢ zgbkowang pacg na przygotowane wczesniej podtoze.
Wielko$¢ zgbkow pacy dobraé¢ w zalezno$ci od wielko$ci ptytek. Zawsze przyklejaé ptytki catg powierzchnig
montazowg (nie zostawiac¢ pustek pod ptytkami). Nalezy uktada¢ ptytki na spoine, gdyz ptytki wylozone na styk
tworzg zwartg okfadzine, bardzo wrazliwg na wszelkiego rodzaju naprezenia. Nalezy wykfadac ptytki stosujgc
fuge miedzy ptytkami. Po utozeniu plytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Cokoliki dla posadzki z ptyt gres —
wykonac¢ z tego samego materiatu. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak podtoga stosuje sie
takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Przed spoinowaniem ptytek nalezy przeprowadzi¢ prébe
stosowania fugi i ewentualnie zabezpieczy¢ powierzchnie ptytek przed przebarwieniem. Narozniki
ptytkowanych powierzchni wykonaé nalezy z ptytek cietych i szlifowanych, bezlistwowo. Zaprawe klejgcg
nalezy usuwac delikatnie z powierzchni uzytkowej ptytki, niezwitocznie po jej zamontowaniu, nie dopuszczajgc
do zarysowania powierzchni. Zabrudzenia na ptytkach nie szkliwionych spowodowane réznego rodzaju
zaprawami nalezy bezzwtocznie usungé¢ odpowiednimi srodkami. Nalezy przeprowadzi¢ konserwacje ptytek
nie szkliwionych celem zabezpieczenia przed wchtanianiem réznego rodzaju zabrudzen - stosowaé
odpowiednie srodki (impregnaty).

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od doktadnego pomiaru rozmieszczenia ptytek posadzki. Na podtoze
nanosimy zaprawe klejgca pacg zebatg pod katem 45 stopni . Krawedz uktadanej ptytki styka sie

z rantem ptytki umocowanej. Po przytozeniu catej powierzchni ptytki, odsuwamy jg na szeroko$¢ spoiny.
Kompozycije klejgca naktada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod kgtem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ roziozona
rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek.
Prawidtowo dobrane wielkos$¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod
plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od
rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Dla uzyskania jednakowej
wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin
nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usunaé wkitadki dystansowe.

5.  PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO |
JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

5.1. ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI I SPOSOBU
ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH

Nie ulega zmianie w zwigzku z zakresem remontu budynku.

5.2. EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW PYLOWYCH |
PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA
SIE

Nie ulega zmianie w zwigzku z zakresem remontu budynku.

5.3. RODZAJU | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW

Nie ulega zmianie w zwigzku z zakresem remontu budynku.

5.4. WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIE, W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH
ZAKLOCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMENTOW TYCH CZYNNIKOW I
ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Nie ulega zmianie w zwigzku z zakresem remontu budynku.
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5.5. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE
ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Nie ulega zmianie w zwigzku z zakresem remontu budynku.

6. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Nie ulega zmianie w zwigzku z zakresem remontu budynku.

7. ZABEZPIECZENIE TERENU W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT
UMOZLIWIAJACE FUNKCJONOWANIE OBIEKTU

W zakresie ponizszego opracowania prace budowlane obejmujg remont dwoch klatek schodowych.
Teren, na ktérym prowadzone sg prace remontowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany w sposéb wykluczajacy
wstep 0s6b postronnych na teren prac remontowych.

Przed rozpoczeciem prac nalezy odtgczy¢ pobliskie instalacje i media. Miejsca odigczenia, wytgczniki, zawory,
winny znajdowac sie na poza obrebem prowadzonych prac remontowych.

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ remontowanego budynku.
Roboty remontowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci, doktadnie przestrzegajac
przepisow BHP. Podczas robdt dokonywac biezgcej oceny stanu poszczegdlnych elementéw i w miare potrzeb
wykonac¢ niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia elementéw konstrukciji.

SEGREGACJA ODPADOW, TRANSPORT, UTYLIZACJA

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielac te, ktére moga by¢
wykorzystane jako petnowartosciowe materiaty budowlane oraz surowce wtérne, jak elementy metalowe. W
budynku nie stwierdzono wystepowania lub eksploatowania materiatéw szkodliwych (np. azbest). W przypadku
wystgpienia takich materiatow w trakcie robdt rozbidrkowych nalezy spetni¢ szczegdlne wymagania ochrony w
czasie prac rozbiérkowych, a nastepnie utylizacyjnych.

8. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI

Remont nalezy przeprowadzi¢ w sposob niestwarzajgcy zagrozenia dla srodowiska. Transport powstatych
odpaddéw (elementow nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania) powinien by¢ prowadzony wytgcznie w
porze dnia. Odpady powstate w trakcie prac remontowych stanowi¢ bedg zgodnie z katalogiem odpadéw (Dz.U.
2020, poz. 10) odpady z grupy 17 ,Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (wigczajgc glebe i ziemie z terendéw zanieczyszczonych)’.

Wymagana jest doktadna segregacja odpadow powstatych podczas remontu.

9. WARUNKI OSWIETLENIOWE
Nie dotyczy. Prace remontowe nie wptywajg na istniejgce warunki oswietleniowe.

10. ZAPEWNIENIE WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Prace remontowe nie zmieniajg warunkéw dostepnosci budynku przez osoby niepetnosprawne.

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Bilans mocy urzgdzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii, stanowigce jego state
wyposazenie budowlano- instalacyjne nie ulega zmianie.

. OSWIADCZENIE DOTYCZACE NIEISTOTNYCH ZMIAN W PROJEKCIE

Niniejszy projekt dopuszcza w mysl postanowien art. 20 ust. 4 wprowadzenie za wiedzg i zgodg projektanta
wszelkich zmian, ktére nie naruszajg postanowien art. 36a ust.5. ustawy Prawo Budowlane bez konieczno$ci
zmiany w pozwoleniu na budowe.

Projektowata architekture:
mgr inz. arch. Agnieszka Mazerant-Dybizbanska

Wroctaw, kwiecien 2024 r.
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