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1. Cel opracowania

Niniejsza ekspertyza zostata opracowana dla inwestycji:
Przebudowa bokséw w schronisku dla Zwierzat przy ul. Grunwaldzkiej 298 w Bydgoszczy, dz. ew.
13/, obr. 316.

2. Opis stanu istniejgcego

Przedmiotowy budynek zostat wykonany w latach osiemdziesigtych XX - wieku w technologii
tradycyjnej, jako budynek schroniska dla zwierzat.

Budynek jest obiektem murowanym, parterowym, niepodpiwniczonym, z zewnetrznymi wybiegami o
przegrodach stalowych oraz murowanych. Posadowienie na tawach fundamentowych na gtebokosci
0,8-1,5m.

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

- energia elektryczna - zasilanie z istniejgcego ztacza kablowo- pomiarowego,

- woda zimna z istniejgcego przytgcza wodociggowego

- kanalizacja sanitarna - scieki sanitarne odprowadzane do istniejgcej miejskiej kanalizacji sanitarnej
- kanalizacja deszczowa — wody deszczowe odprowadzone do miejskiej kanalizacji deszczowej,

- instalacja telekomunikacyjna z istniejgcego przytacza

- instalacja gazowa — z istniejgcego przytgcza gazowego

- instalacja C.O. — zasilana z istniejgcego przytacza cieplnego,

- wentylacja grawitacyjna,

- instalacja odgromowa.

W ogdlnej ocenie budynek jest w stanie technicznym dobrym.

Elementy konstrukcyjne nie wykazujg wiekszych oznak zuzycia. Z uwagi na brak hydroizolacji $cian
bokséw zewnetrznych i btednie wykonanie zadaszenia tychze bokséw, Sciany zewnetrzne budynku
sg zawilgocone, z czeSciowo odspojonym tynkiem.

Pomimo w/w usterek budynek jest w petni zdatny do uzytkowania oraz przeprowadzenia roboét
budowlanych objetych niniejszym opracowaniem.

Parametry ogdlne budynku

Powierzchnia zabudowy — 843,3 m?
Wysokos¢ budynku — 3,8+5,0 m
Dtugosé budynku — 42,72 m
Szerokosé budynku — 19,74 m
Kubatura —2330 m?

Liczba kondygnacji — 1



3. Opis konstrukgji; stan techniczny

Fundamenty:

tawy i sciany betonowe z betonu B15, posadowione na gruncie rodzimym i chudym betonie B7,5.
Izolacja pionowa 2 x Abizol R+P.

Stan techniczny — dobry.

Sciany:

Sciany zewnetrzne — gr. 42 cm, z cegly kratéwki i bloczkéw z betonu komérkowego z ociepleniem
wktadka ze styropianu gr. 4 cm.
Sciany wewnetrzne — gr. 38 i 25 cm z cegly kratéwki typ K2 klasy 100, a przewody wentylacyjne z

cegty petnej.
Scianki dziatowe — gr. 12 i 6,5 cm murowane z cegty dziurawki na zaprawie cem.-wap.

Stan techniczny — zadowalajacy:
- Lokalne odspojenia tynku zewnetrznego.
- Brak widocznych rys i pekniec

Nadproza:
Nadproza prefabrykowane typ L19.
Stan techniczny — dobry.

Wience:

W poziomie oparcia ptyt stropowych zaprojektowano wieniec zelbetowy zbrojony stalg St0S 4@10,
strzemiona @6 co 30 cm.

Stan techniczny — dobry.

Stropodach:

Z ptyt kanatowych stropowych wg KB1-31.5.1./8/-69 nad czescig administracyjno — socjalng i kuchnia
z zapleczem, oraz z ptyt dachowych korytkowych zamknietych DKZ-300 wg KB1-31.6.3/6/-81 nad
boksami wewnetrznymi.

Ocieplenie styropianem 4 cm lub 3xptyta pilSniowa miekka na paroizolacji.

Pokrycie 2 x papa podktadowa 400/1200 + papa wierzchniego krycia 500/1700.

3x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na gorgco na dylatowanej szlichcie gr. min. 3 cm.

Stan techniczny — dobry.

Posadzki:

Posadzki — na izolacji z 2 x papy asfaltowej na lepiku na gorgco oraz dodatkowo w czesci
administracyjno — socjalnej i kuchni z zapleczem ocieplone 2 x ptytg pilsSniowg miekka.

Stan techniczny — dobry.

Zewnetrzne wybiegi dla psow - boksy zewnetrzne:

Posadowienie - brak mozliwosci wykonania odkrywki, nalezy przyjaé, ze brak jest taw
fundamentowych, co skutkuje pojawianiem sie pekniec¢ $cian, odspajaniem oktadzin.

Posadzki w_boksach - pod obecnymi posadzkami brak jest podktadu betonowego, izolacji




przeciwwilgociowe]. Zaktadamy, ze istniejgca posadzka zostata wykonana bezposrednio na gruncie,
co powoduje, ze utozona obecnie warstwa wykonczeniowa z zywicy ulega ciggtej degradacji i
odspajaniu.

Scianki oddzielajgce boksy - wykonane jako murowane z elementéw ceramicznych. Brak izolacji

poziomej powoduje podcigganie wilgoci, a tym samym odspajanie oktadzin wykonanych z ptytek
ceramicznych. Pofgczenie $ciany murowanej z konstrukcjg stalowg zadaszen w obecnym wykonaniu
powoduje, ze w miejscach potgczen powstajg rysy i odspajanie oktadzin ceramicznych. Rdznica
temperatur i inna charakterystyka materiatéw pod wzgledem rozszerzalnosci skutkuje peknieciami
$cian przy wejsciach do boksdw.

Konstrukcja zadaszenia - konstrukcja z profili stalowych - obecnie z dobrym stanie. Pokrycie z paneli

poliweglanowych. Gérny profil stanowigcy oparcie dla dachu stanowi jednoczes$nie odptyw wadd z
dachu. Brak systemowego potgczenia powoduje przy wiekszych opadach wylewanie wody na
zewnatrz, a jednoczeénie zamakanie $cian obiektu gtéwnego. Sciany budynku wykonane s3 réwniez
z materiatu ceramicznego, co powoduje utrzymywanie wilgoci w $cianach, a tym samym
rozwarstwianie tynku i fuszczenie farby.

Stan techniczny — niezadowalajacy.

4. Zalecenia napraw:
Fundamenty — brak, ewentualnie wykonanie hydroizolacji pionowej, w przypadku stwierdzenia
braku ciggtosci izolacji
Sciany nosne — naprawa odspojonego tynku,
Dach - brak

Zewnetrzne wybiegi dla psow - przeprowadzenie kapitalnego remontu.

Ogdlny stan konstrukcji budynku jest dobry, nie wystepujg ugiecia elementédw konstrukcyjnych, co
Swiadczy o poprawnym wykonaniu i bezpiecznym przenoszeniu obcigzen, dla ktérych konstrukcje
zostaty zaprojektowane. Nadproza okienne i narozniki budynku nie wykazujg rys i peknieé, co
Swiadczy o rownomiernym osiadaniu i poprawnym stanie fundamentéw budynku.

Budynek schroniska w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzka 298, na dziatce o nr ew. 13/4, obreb 316
nadaje sie do dalszej eksploatacji oraz przeprowadzenia prac budowlanych zwigzanych z
przebudowg, zgodnie z opracowana dokumentacja projektowa.

Projektowana inwestycja nie zagraza statyce budynku.

Opracowat:
mgr inz. Waldemar Slosecki
upr. bud. 7210/85/76



