INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza budowy (ogrodzenie, oswietlenie i oznakowanie placu budowy),
urzadzenie zaplecza budowy (pomieszczen higieniczno — sanitarnych oraz socjalnych dla pracownikéw),
urzadzenie placu sktadowania elementéw i materiatéw budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych,
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (p. poz., apteczki medycznej).

Zagospodarowanie placu budowy powinno by¢ sprawdzone przed rozpoczeciem prac budowlano —
montazowych przez kierownika budowy.
Roboty budowlane:

. Roboty rozbidrkowe — rozbidérka nawierzchni utwardzonych, rozbiérka zew. bokséw dla pséw.

J Roboty budowlano — montazowe — wykonanie fundamentdw, $cian zelbetowych, zadaszenia.

. Roboty wykonczeniowe — tynki wewn. i zewn., malowanie, posadzki, osadzenie stolarki zewnetrznej.
J Roboty izolacyjne —izolacja fundamentdw, hydroizolacja posadzki.

J Roboty instalacyjne — wod.-kan.

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy przestrzega¢ wymogéw Rozporzgdzenia MPiPS z dnia
26.091997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z
pbzn. zm).

W szczegoélnosci art. 82 - roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez
wstrzymania ruchu zaktadu pracy lub jego czesci w miejscach przebywania pracownikéw zatrudnionych
przy innych pracach powinny by¢ organizowane w sposdb nienarazajacy pracownikow na
niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajagce z prowadzonych robét, z jednoczesnym zastosowaniem
szczegdlnych srodkdéw ostroznosci.

Art. 83 ust. 3. naktada obowigzek wydzielenia terenu prowadzenia robét i wyraznego oznakowania. W
miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowaé inne
srodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptaciji lub rozbidrce

Na terenie dziatki oraz w jego bezposrednim sasiedztwie nie wystepujg budynki przeznaczone do rozbidrki
lub adaptacji. Drogi, wyjazdy na posesje, ogrodzenia terenu jest przedmiotem danego opracowania.

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi

Nie istniejg, ani nie przewiduje sie elementdw stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4, Informacje dot. przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajacych skale i rodzaje zagrozen wystep. podczas realizacji robét budowlanych, ich skala, rodzaje,
miejsce i czas wystepowania

Wykaz przewidywanych zagrozen:

J upadek z wysokosci — prace na wysokosci (wewnatrz i na zewnatrz budynku),

. uszkodzenia ciata przez ostre i wystajgce przedmioty oraz na czesciach maszyn bedacych w ruchu -
pity tarczowe i tanicuchowe, obracajace sie czesci betoniarek, zbrojenie konstrukgji, blachy i prety,

J uderzenia spadajgcymi przedmiotami,

J porazenie pragdem elektrycznym — elektronarzedzia, niezabezpieczone przewody, niechlujne
pofaczenia

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do

rodzaju zagrozenia




Nalezy wszelkie prace budowlano — montazowe, wykonczeniowe i instalacyjne prowadzi¢ w sposéb
bezpieczny, zgodnie z odpowiednimi przepisami odnosnie bezpieczeristwa i higieny pracy. Zgodnie z w/w
przepisami oraz Polskimi Normami nalezy oznakowac¢ wydzielone miejsca prowadzenia robdt budowlanych,
takze punkty pierwszej pomocy, ciggi komunikacyjne i drogi ewakuacyjne, wykaz numerdw alarmowych
oraz lokalizacji podrecznego sprzetu gasniczego.

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
roboét szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

Przed rozpoczeciem robodt przeszkoli¢ wszystkich pracownikdw w zakresie bezpiecznych metod pracy na
poszczegoblnych stanowiskach.

Zapewnic obstuge z odpowiednimi kwalifikacjami:

J pracy przy budowie,

. sprzetu i maszyn budowlanych.

Dla odpowiednich zadan wymagane s3g badania lekarskie wykluczajgce przeciwwskazania. Nalezy
przeprowadzi¢ szkolenia BHP.

W razie wystgpienia zagrozenia na budowie nalezy powiadomi¢ bezposredniego przetozonego, a w
przypadku zaistnienia wypadku powiadomic¢ odpowiednie stuzby.

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen,

Przy robotach budowlano — montazowych stosowaé kaski ochronne, przy pracach na wysokosciach
zabezpieczenie w pasy i szelki ochronne, przy pracach transportowych i przetadunkowych — rekawice
ochronne etc.

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,
Przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych wymagany jest bezposredni nadzér kierownika budowy.

7. Okredlenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow, substancji oraz
preparatdow niebezpiecznych na terenie budowy

Materiaty stwarzajgce zagrozenie (lakiery, rozpuszczalniki itp.) bedg przechowywane w pomieszczeniach
zamknietych (kontenerach) i udostepnione tylko osobom upowaznionym. Na materiaty te przewiduje sie
zatozenia kart charakterystyki. Nie przewiduje sie magazynowania materiatéw, trucizn i preparatéw
toksycznych oraz wysoce tatwopalnych a takze substancji niebezpiecznych dla srodowiska.

8. Wskazanie Srodkéw _technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przewiduje sie catodobowy nadzér terenu budowy. Nalezy zapewnié tablice ostrzegawcze dot. robot
niebezpiecznych

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Wszystkie dokumenty budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen
technicznych powinny znajdowac sie w biurze Kierownika Budowy.

Zakres przewidywanych rob6t wymaga opracowanie planu BIOZ.



