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Bydgoszcz, dnia 26.08.2024 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie U S T AWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt
architektoniczno - budowlany pn.:

PRZEBUDOWA BOKSOW W SCHRONISKU

DLA ZWIERZAT

zlokalizowanym przy

ul. Grunwaldzka 298, 85-085 Bydgoszcz, dz. nr ew. 13/4, obreb 316

opracowany dla

MIASTO BYDGOSZCZ, UL. JEZUICKA 1, 85-102 BYDGOSZCZ

sporzadzitam/em zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Petniona Imie i nazwisko, Podpis
funkcja specjalnosc
projektowa i nr uprawnien budowlanych
PROJEKTANT mgr inZ. arch. Maria

ARCHITEKURA Andrzejewska-Slosecka

upr. do proj. bez ogr. w spec;j. architektura, nr
198/71 Bg

PROJEKTANT mgr inz. Waldemar Slosecki
KONSTRUKCJA

upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec.
konstrukcja nr 7210/85/76
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Czes$¢ opisowa

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1) Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego;

Zamierzeniem budowlanym jest przebudowa bokséw w schronisku dla Zwierzat przy ul. Grunwaldzkiej
298 w Bydgoszczy, dz. ew. 13/4 obr. 316.

Kategoria obiektu budowlanego XI.

2) Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;

Projektowana inwestycja ma na celu generalny remont istniejacych bokséw - rozbiérke istniejgcego
zadaszenia tukowego wykonanego z poliweglanu opartego na konstrukcji stalowej wraz z rozbiorkg Scian
murowanych bokséw, odbudowa bokséow - odbudowa scian bokséw w konstrukcji zelbetowe]j oraz
wykonanie zadaszenia ptaskiego, w konstrukcji stalowej (cynkowanej ogniowo), pokrycie z poliweglanu
litego.

W ramach inwestycji nalezy rdwniez odtworzy¢ kanalizacje sanitarng odprowadzajgcg zanieczyszczenia z
posadzki oraz wykonaé kanalizacje deszczowg odprowadzajagcg wode deszczowg z projektowanego
dachu nad boksami do zewnetrznej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie przedmiotowej
dziatki.

Istniejgce nawierzchnie utwardzone wykonane z kostki betonowej nalezy odtworzy¢ po wykonaniu robot
budowlanych.

Wszystkie roboty budowlano - instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym.

3) Ukiad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze
sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajagcych z wymaganych przepisami szczegélnymi
pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

Zamierzeniem budowlanym jest przebudowa bokséw przeznaczonych dla pséw. Istniejace boksy w ilosci 8

szt. potaczone sg funkcjonalnie z pawilonem bytowym dla pséw.

Rozktad boksdw oraz ich obrys zewnetrzny pozostaje bez zmian. Gtdwnej zmianie ulegnie konstrukcja
zadaszenia — tukowe zadaszenia poszczegdlnych bokdéw zostang zastgpione dachem ptaskim, o kacie
nachylenia 8,7%. Pokrycie dachu stanowi ptyta z poliweglanu litego. Konstrukcja zadaszenia stalowa
(cynkowana ogniowo), montowana na Scianach zelbetowych wysokosci 1,25 m (miedzy boksami) oraz 2,00

m Sciany szczytowe.



W ramach inwestycji nalezy wykona¢ naprawe elewacji — Sciany zewnetrznej pawilonu dla psow:
- skucie luznego, odspojonego tynku,

- sprawdzenie stanu technicznego hydroizolacji pionowej Sciany fundamentowej—w przypadku stwierdzenia
jej braku lub braku ciggtosci — nalezy wykona¢ nowgq hydroizolacje pionowa od poziomu fundamentu do
poziomu min. 30 cm nad posadzka / gruntem.

- wykonanie nowego tynku na catej sScianie tylnej budynku — kolorystyke dostosowac do istniejacej
kolorystyki budynku.

- w obrebie bokséw (do wysokosci wewnetrznych scianek zelbetowych) wykonaé oktadzine z ptytek
ceramicznych mrozoodpornych o wymiarach 30x60 cm, w kolorystyce bezowej, imitujgcej kamien.
Szczegoty ustalié z inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnosci:
a) kubatura budynku - nie dotyczy.

b) zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy — 119,04 m? - bez zmian do stanu istniejgcego,
Powierzchnia poszczegdlnych bokséw — 13,20 + 13,33 m?

llo$¢ boksow — 8 szt.

c) wysokos¢, dtugosé, szerokosc, srednice — znaczace parametry budynku bez zmian do stanu
istniejgcego.

Wysokos$¢é budynku: 2,98 m

Dtugosé budynku — 24,00 m

Szeroko$¢ budynku — 4,96 m
Powierzchnia zabudowy - 119,04 m?

d) liczbe kondygnacji: obiekt parterowy

e) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

Bez zmian do stanu istniejacego.

5) Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;

Posadowienie obiektu przyjgé na poziomie aktualnego posadowienia, nie mniej niz 1,0 m p.p.t.

W wyniku przeprowadzonych ogledzin projektowany budynek zakwalifikowano do | kategorii
geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych.

Nie stwierdzono wystepowania gruntéw stabonosnych w poziomie posadowienia budynku.



W badanym podtozu nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.
Gtebokos$¢é przemarzania gruntu na tym terenie wynosi 1,0 m p.p.t.
Nie stwierdzono wody gruntowej w poziomie posadowienia budynku.

Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, najlepiej w porze suchej przy sprzyjajacych
warunkach atmosferycznych i niskich stanach wdéd opadowych.

6) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali mieszkalnych i
uzytkowych;

Nie dotyczy.

7) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego —
liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych,

Nie dotyczy.

8) Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,

Nie dotyczy.

9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow oraz waéd
opadowych,

BEZ ZMIAN DO STANU ISTNIEJACEGO.

WODA
Obiekt nie jest wyposazony w instalacje wodna.

Z pawilonu dla zwierzgt wyprowadzona jest na zewnatrz instalacja wodna. Podczas prac budowlanych
instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

KANALIZACJA SANITARNA

W ramach inwestycji przewiduje sie demontaz wew. ist. instalacji sanitarnej oraz istniejgcej studni
kanalizacyjnej S1 ist. wraz potgczeniem ze wzgledu na bardzo zty stan techniczny.



Scieki byt.-gosp.-socjalne z przebudowanych bokséw dla pséw bedg odprowadzane do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej poprzez istniejgce przytacze i zew. instalacje kanalizacji
sanitarne;.

Scieki byt.-gosp.-socjalne z bokséw odprowadzone zostang do zaprojektowanej studzienki S1 proj.
zabudowanej na ist. zew. instalacji kanalizacji sanitarne;.

Gtéwne przewody wew. instalacji kanalizacji $ciekdw byt.-gosp. rozprowadzajgce uktadac pod posadzka
przyziemia nad tawami fundamentowymi budynku.

Kanalizacje pod posadzkowg wykonac z rur i ksztattek PVC typu zewnetrznego klasy S, do pozostatej czesci
instalacji kanalizacyjnej utozonej powyzej posadzki zastosowaé rury HT/PVC w/g SWW 1363-122-1
taczonych na kielichy uszczelniane za pomocg uszczelki dwuwargowej z pierscieniem wzmacniajgcym
tworzywowym o $red. podanych w cz. graficznej niniejszego opracowania.

KANALIZACJA DESZCZOWA

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie odprowadzenie z przebudowanego dachu wody
opadowe i roztopowe do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Obiekt nie jest wyposazony w instalacje elektryczna.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Bez zmian do stanu istniejgcego.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadodw,

Bez zmian do stanu istniejgcego.

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zakiocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw
i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Bez zmian do stanu istniejgcego.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

- uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktdrych mowa w ustawie z dn. 3.10.2008r. o
udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska
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oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 z pdzniejszymi zm.) i nie znajduje
sie w katalogu zawartym w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dn. 10.09.2019r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

10) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na
energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegollnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o
ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii (Dz.U. z
2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej,

Obiekt jest nieogrzewany.

b) dostepne nosniki energii,

Nie dotyczy.

c) wybor dwoéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

Nie dotyczy.

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,
Nie dotyczy.

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;

Nie dotyczy.

11) w stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegéinych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Nie dotyczy.

12) Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

Fundamenty:

tawy fundamentowe — zelbetowe, monolityczne o wymiarach 30x40 CM, wykonane z betonu C20/25
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WS, zbrojenie stanowig 4 prety podtuzne @ 10, ze stali A-ll oraz strzemiona poprzeczne @ 6 w
rozstawie co 25 cm, ze stali A-O.

Sciany:

Sciany szczytowe - zelbetowe, monolityczne o gr. 24 cm i wysokosci 2,0 m, wykonane z betonu C20/25
WS, zbrojenie obustronnie siatkg o oczku 15x15 cm z pretéw @ 10, ze stali A-II.

Sciany wewnetrzne miedzy boksami oraz frontowe - zelbetowe, monolityczne o gr. 18 cm i wysokosci
1,25 m, wykonane z betonu C20/25 WS, zbrojenie obustronnie siatkg o oczku 15x15 cm z pretéw @ 10,
ze stali A-ll.

Strone zewnetrzng scian zabezpieczy¢ (od poziomu fundamentu) tynkiem wodoodpornym wykonanym
z zaprawy cementowej z dodatkiem penetrujgcym. Od strony bokséw dla zwierzat wykonac powtoke
zmywalng, petng, odporng chemicznie, bezzapachowg, wraz z wykonaniem wyoblen posadzki.

Od strony bokéw (ponizej posadzki) wykonaé hydroizolacje pionowa $cian tynkiem wodoodpornym lub
masg asfaltowo — kauczukowa.

Uwaga:
W $cianach zelbetowych wykona¢ fazowanie krawedzi zewnetrznych pionowych i poziomych.

Powyzej Scian zelbetowych wykonaé zabezpieczenie przed ucieczkg pséw, wykonang z panelu
ogrodzeniowego - siatka o oczku 5x20 cm wykonana ze stali ocynkowanych ogniowo, z pretéw poziomych
2x @ 8 i pionowych @6. Panel ogrodzeniowy wykonaé od poziomu gérnej krawedzi $cian do poziomu
dachu. Maksymalny przes$wit miedzy poszczegdlnymi elementami 7 cm.

Posadzka:

Na warstwie zageszczonego piasku wykonaé wylewke betonowg gr. 12 cm, wykonang z betonu C12/15.
Wykona¢ hydroizolacje z papy asfaltowej izolacyjnej na widkninie poliestrowej. Na tak przygotowanym
podtozu wykonaé warstwe spadkowg w kierunku odptywu - szlichte betonowg gr. 5-12 cm.

Posadzke zabezpieczy¢ preparatem powtokowym, zmywalnym, odporna chemicznie, bezzapachowa —
posadzka przewidziana dla pomieszczen ze zwierzetami.

Dach:
Nad boksami wykonaé dach ptaski, ze spadkiem 8,7%.

Konstrukcja zadaszenia wykonana z ksztattownikow stalowych ze stali cynkowanej ogniowo, zgodnie z
projektem konstrukcyjnym.

Zadaszenie wykonac z poliweglanu litego, gr. 8 mm.

Obrobki blacharskie:

Jako wykonczenie zadaszenia wykonac obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7 mm,
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powlekanej proszkowo w kolorze antracyt.

Rynny i rury spustowe wykonac z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7 mm, powlekanej proszkowo w
kolorze antracyt.

Rynne zabezpieczy¢ przed zapychaniem lis¢mi, np. siatka.

Obiekt wyposazony w instalacje:
- kanalizacje sanitarng,
- kanalizacje deszczowa.

Instalacje wykonac zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Nawierzchnie utwardzone:

Teren przy budynku jest zagospodarowany, wyposazony w niezbedng infrastrukture techniczng,
nawierzchnie utwardzone, zielen i nasadzenia.

W ramach inwestycji naruszong nawierzchnie utwardzong przy budynku nalezy odtworzy¢, nawigzujac
rzednymi i spadkami do istniejgcej nawierzchni.

Projektuje sie rozbidrke istniejgcej nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej o powierzchni ok. 100m?,
zgodnie z rys. PZT/01. Kostke betonowg pochodzgcy z rozbiérki nalezy ponownie zastosowaé przy
wykonczeniu nawierzchni wokét projektowanych boksdéw, z zachowaniem projektowanych spadkéw 2%
od budynku.

Zestawienie warstw dla nawierzchni utwardzonych od géry:

=  Kostka betonowa - istniejgca grubosci 6cm

®=  Podsypka cementowo - piaskowa grubosci 5cm

=  Podsypka piaskowa z piasku Sredniego grubosci 10cm po zageszczeniu

=  Podtoze gruntowe zageszczone mechanicznie do wskaznika zag. gruntu 1s=0,97

Projektowana inwestycja nie ingeruje w istniejgcy uktad zieleni — zielen oraz teren biologicznie czynny

bez zmian do stanu istniejgcego.

13) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

Warunki ochrony przeciwpozarowej bez zmian do stanu istniejacego.

. Boksy dla zwierzat — zadaszona wiata.
. Budynek sklasyfikowano jako jednokondygnacyjny, niski (ponizej 12m) do kategorii
zagrozenia ludzi PM, w klasie odpornosci pozarowej E tj.:

o gtéwna konstrukcja nosna — (-),

o konstrukcja dachu — (-),
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o strop —(-),
o Sciana zewnetrzna — (-),
o $ciana wewnetrzna — (-),
o przekrycie dachu - (-),
o ww. elementy budynku wykonane z materiatdw nierozprzestrzeniajacych ogien.
o Wszystkie elementy budynku spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej.
o Zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuje.
. Urzadzenia i zabezpieczenia przeciwpozarowe: bez wymagan.
. Drogi pozarowe — istniejacy uktad drég wewnetrznych kompleksu.
o Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego i wewnetrznego gaszenia pozaru — z zewnetrznej

sieci hydrantowej — najblizszy hydrant znajduje sie w odlegtosci 68 m od projektowanych bokséw, w
ulicy Grunwaldzkie;j.

14) Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktdrym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w
postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 961), jezeli zostaty wydane.

Nie dotyczy.

15) Uwagi kornicowe

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ doktadnie wg
wytycznych i zalecen producenta.

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowania (warunki
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych). Roboty budowlane i montazowe
powinny byé prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i
higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu.

Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia winny spetniaé¢ normy
bezpieczenstwa p-poz i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia wymagajg akceptacji zleceniodawcy.

Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie mogg by¢ zamienione na inne przy
zachowaniu tych samych parametréw technicznych i jakosciowych.

Projekt objety prawem autorskim zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(DZ.U. Nr 24 poz.83 z dnia 23.02.1994 ).
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ARCHITEKTURA
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upr. do proj. bez ogr. w spec;j. architektura, nr 198/71 Bg

PROJEKTANT mgr inz. Waldemar Slosecki
KONSTRUKCIA upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec. konstrukcja nr 7210/85/76
OPRACOWUJIACY | mgr inz. Joanna Ciszewska
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