OBROBKA BLACHARSKA
STAL OCYNK. GR. 0,7mm,
MALOWANA PROSZKOWO

PRZEKROJ PODLUZNY SKALA 1:100

ZADASZENIE - POLIWEGLAN LITY, GR. 8 mm
PEATEW Z 100x55 w rozstawie co 1,0 m
RYGIEL RK 100x60x5 w osi stup6w
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(NA BAZIE ZYWICY EPOKSYDOWEIJ) ZACHOWAC PRGG min. 5 cm klasa ekspozycji XA2 na bazie cementu HSR
POWYZEJ PANEL OGRODZENIOWY HYDROIZOLACIA - PAPA

WYKONAC WYOBLENIE WYLEWKA BETONOWA, GR. 12 cm

POLACZENIA POSADZKI | SCIANY PIASEK ZAGESZCZONY

PRZEKROJ POPRZECZNY  SKALA 1:100

ZADASZENIE - POLIWEGLAN LITY, GR. 8 mm
PLATEW Z 100x55 w rozstawie co 1,0 m
RYGIEL RK 100x60x5 w osi stup6w
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WYLEWKA BETONOWA, GR. 12 cm
PIASEK ZAGESZCZONY
UWAGA:

1. PROJEKTOWANA RZEDNA POSADOWIENIA tAW USTALIC NA ISTNIEJACE) RZEDNEJ POSADOWIENIA

2. OGRODZENIE PANELOWE WYKONAC POWYZEJ SCIANY ZELBETOWEJ DO KONSTRUKCJI DACHU.

3. PANEL OGRODZENIOWY - siatka o oczku 5x20 cm wykonana ze stali ocynkowanych ogniowo, z pretéw poziomych 2x @ 8 i pionowych @6.

4, MONTAZ ZADASZENIA Z POLIWEGLANU WYKONAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA - ZASTOSOWAC PELEN KOMPLET PROFILI
MONTAZOWYCH, USZELEK | PROFILI ZAMYKAJACYCH.

NA ISTNIEJACEJ RZEDNEJ POSADOWIENIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA BOKSOW DLA PSOW

PRZY SCHRONISKU DLA ZWIERZAT W BYDGOSZCZY

UL. GRUNWALDZKA 298, 85-435 BYDGOSZCZ

DZ. NR EW. 13/4, obreb 316 BYDGOSZCZ [046101_1.0316]
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architektura UPR. BUD. DO PROJEKT. BEZ OGRANICZEN W SPEC.

ARCHITEKT. NR 196/71 Bg 26.08.2024
PROJEKTOWAt | mgr inz. Waldemar Slosecki SKALA
konstrukcja UPR. BUD. DO PROJEKT. BEZ OGRANICZEN 1:100

W SPEC. KONSTRUKCJA NR 7210/85/76 .
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