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Bydgoszcz, dnia 26.08.2024 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie U ST AWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt techniczny
pn.:

PRZEBUDOWA BOKSOW W SCHRONISKU DLA ZWIERZAT

zlokalizowanym przy

ul. Grunwaldzka 298, 85-085 Bydgoszcz, dz. nr ew. 13/4, obreb 316

opracowany dla

MIASTO BYDGOSZCZ, UL. JEZUICKA 1, 85-102 BYDGOSZCz

sporzadzitam/em zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Petniona Imie i nazwisko, Podpis
funkcja specjalnosc
projektowa i nr uprawnien budowlanych
PROJEKTANT mgr inZ. arch. Maria

ARCHITEKURA
BR. SANITARNA
(WOD.-KAN)

Andrzejewska-Slosecka
upr. do proj. bez ogr. w spec;j. architektura, nr
198/71 Bg

PROJEKTANT mgr inz. Waldemar Slosecki

KONSTRUKCIA upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec.

konstrukcja nr 7210/85/76

METRICAL STUDIO SP.Z 0.0. UL. ATOLOWA 3/12, 85-435 0SOWIEC, TEL. 792 701280,
E-MAIL: METRICALSTUDIO@GMAIL.COM, NIP: 5542993224, KRS: 0000896091, REGON: 388740408



Czes$c¢ opisowa

PROJEKTU TECHNICZNEGO

1) Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego;

Zamierzeniem budowlanym jest przebudowa bokséw w schronisku dla Zwierzat przy ul. Grunwaldzkiej
298 w Bydgoszczy, dz. ew. 13/4 obr. 316.

Przedmiotem zamierza budowlanego jest przebudowa bokséw przeznaczonych dla pséw.
Istniejgce boksy w ilosci 8 szt. potgczone sg funkcjonalnie z pawilonem bytowym dla pséw.
Rozktad boksow oraz ich obrys zewnetrzny pozostaje bez zmian.

W ramach inwestycji nalezy rdwniez odtworzy¢ kanalizacje sanitarng odprowadzajgcg zanieczyszczenia z
posadzki oraz wykonaé kanalizacje deszczowg odprowadzajagcg wode deszczowg z projektowanego
dachu nad boksami do zewnetrznej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie przedmiotowej
dziatki.

Kategoria obiektu budowlanego XI.

2) Podstawa opracowania

* Zlecenie Inwestora

e Plan zagospodarowania w skali 1:500
e Podktady archt.-budowlane

* |Inwentaryzacja branzy w-k

*  Wytyczne Inwestora

e  Wizja lokalna w terenie

3) Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;

Na terenie Schroniska dla zwierzat przy ul. Grunwaldzkiej 298 w Bydgoszczy znajdujg sie budynki
administracyjne oraz obiekty przeznaczone dla zwierzat. Kompleks wyposazony jest w niezbedna
infrastrukture techniczng tj. instalacje elektryczng, oswietleniowg, kanalizacje sanitarng, deszczowq i
wodociggowa oraz w gaz.

Scieki sanitarne i deszczowe odprowadzane s3 do istn. miejskiej kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul.
Grunwaldzkiej poprzez istn. przytacza i zew. instal. kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Zasilenie we wode odbywa sie z istn. miejskiej sieci wodociggowe]j utozonej w ul. Grunwaldzkiej poprzez
ist. przytacze i zew. instalacje wodociggows.

Projektowana inwestycja ma na celu generalny remont istniejgcych bokséw (8szt.) - rozbidrke
istniejgcego zadaszenia fukowego wykonanego z poliweglanu opartego na konstrukcji stalowej wraz z
rozbiorkg Scian murowanych bokséw, odbudowa bokséw - odbudowa $cian bokséw w konstrukcji



zelbetowej oraz wykonanie zadaszenia ptaskiego, w konstrukcji stalowej (cynkowanej ogniowo), pokrycie
z poliweglanu litego.

W ramach inwestycji nalezy rdwniez odtworzy¢ kanalizacje sanitarng odprowadzajgcg zanieczyszczenia z
posadzki oraz wykonaé kanalizacje deszczowg odprowadzajagcg wode deszczowg z projektowanego
dachu nad boksami do zewnetrznej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie przedmiotowej
dziatki.

Ze wzgledu na niewystarczajgcy przepustowosci przewoddéw kanalizacji sanitarnej oraz na zlty stan
techniczny przewodéw odprowadzajgcych Scieki sanitarnej z bokséw dla pséw przewiduje sie w ramach
planowanej inwestycji wykonaé nowa instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajgce Scieki byt.-gosp.
pochodzace z mycia posadzek w boksach poprzez wpusty kanalizacyjne do zew. instalacji kanalizacji
sanitarnej wraz przebudowsg ist. studz.kanaliz. - (wykonanie nowej studni rewizyjnej S1proj. zabudowanej
na istn.zew.instal. kanaliz. sanitarnej).

W zwigzku, z tym ze istn. odwodnienie daszkéw nad boksami nie sg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w ramach planowanej inwestycji przewiduje sie odprowadzenie z przebudowanego dachu wody
opadowe do kanalizacji deszczowej.

Mycie posadzek odbywad sie bedzie na zasadach dotychczasowych — poprzez zawér ze ztgczka do weza
zainstalowany na zew. $cianie budynku bokséw dla pséw. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przed
zaworem ze ztgczkg do weza projektuje sie zawdr antyskazeniowy typu HA wg PN-EN-1717:20 lub
réwnowazny.

Istniejgce nawierzchnie utwardzone wykonane z kostki betonowej nalezy odtworzyé po wykonaniu robot
budowlanych.

4) Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest generalny remont istniejgcych bokséw wraz z odprowadzeniem
Sciekdéw byt.-gosp. z zaprojektowanych wpustéw kanalizacyjnych oraz odprowadzenie wdéd opadowych
i roztopowych z dachu budynku bokséw dla psow.

Projektowany zakres prac budowlanych obejmuje:

*  Wygrodzenie terenu budowy ogrodzeniem zabezpieczajgcym przed zwierzetami,

e Rozbiérka istniejgcych nawierzchni utwardzonych w poblizu bokséw, odtworzenie ich po
wykonanych robotach budowlanych,

e Rozbidrka istniejgcych boksow wraz z utylizacjg odpadow,

*  Wykonania nowych boksdw — ogdlne parametry i podziat bokséw zachowa¢ zgodnie ze stanem
istniejgcym,

¢ Demontaz wew. i zew. instalacji kanalizacji $ciekéow byt.-gosp.

*  Wykonanie wew. instalacja kanalizacji Sciekow byt.-gosp.

*  Wykonanie zew. instalacja kanalizacji sciekow byt.-gosp.

*  Wykonanie zew. instalacja kanalizacji deszczowe;.

5) Ukiad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze



sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi
pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

Zamierzeniem budowlanym jest przebudowa bokséw przeznaczonych dla pséw. Istniejgce boksy w ilosci 8
szt. potaczone sg funkcjonalnie z pawilonem bytowym dla pséw.

Rozktad boksdw oraz ich obrys zewnetrzny pozostaje bez zmian. Gtdwnej zmianie ulegnie konstrukcja
zadaszenia — tukowe zadaszenia poszczegdlnych bokdéw zostang zastgpione dachem ptaskim, o kacie
nachylenia 8,7%. Pokrycie dachu stanowi ptyta z poliweglanu litego. Konstrukcja zadaszenia stalowa
(cynkowana ogniowo), montowana na Scianach zelbetowych wysokosci 1,25 m (miedzy boksami) oraz 2,00
m $ciany szczytowe.

W ramach inwestycji nalezy wykonac¢ naprawe elewacji — Sciany zewnetrznej pawilonu dla psow:
- skucie luznego, odspojonego tynku,

- sprawdzenie stanu technicznego hydroizolacji pionowej Sciany fundamentowej—w przypadku stwierdzenia
jej braku lub braku ciggtosci — nalezy wykona¢ nowgq hydroizolacje pionowa od poziomu fundamentu do
poziomu min. 30 cm nad posadzka / gruntem.

- wykonanie nowego tynku na catej sScianie tylnej budynku — kolorystyke dostosowac do istniejacej
kolorystyki budynku.

- w obrebie bokséw (do wysokosci wewnetrznych scianek zelbetowych) wykonaé oktadzine z ptytek
ceramicznych mrozoodpornych o wymiarach 30x60 cm, w kolorystyce bezowej, imitujgcej kamien.
Szczegdty ustalié¢ z inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

6) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnosci:
a) kubatura budynku - nie dotyczy.

b) zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy — 119,04 m? - bez zmian do stanu istniejgcego,
Powierzchnia poszczegdlnych bokséw — 13,20 + 13,33 m?

llo$¢ boksdw — 8 szt.

c) wysokos¢, dtugosé, szerokosc, srednice — znaczace parametry budynku bez zmian do stanu
istniejacego.

Wysokos$¢é budynku: 2,98 m

Dtugosé budynku — 24,00 m
Szeroko$¢ budynku — 4,96 m
Powierzchnia zabudowy - 119,04 m?

d) liczbe kondygnacji: obiekt parterowy



e) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

Bez zmian do stanu istniejgcego.

7) Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;
Posadowienie obiektu przyjgé na poziomie aktualnego posadowienia, nie mniej niz 1,0 m p.p.t.

W wyniku przeprowadzonych ogledzin projektowany budynek zakwalifikowano do | kategorii
geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych.

Nie stwierdzono wystepowania gruntéw stabonosnych w poziomie posadowienia budynku.

W badanym podtozu nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.
Gtebokos$¢é przemarzania gruntu na tym terenie wynosi 1,0 m p.p.t.
Nie stwierdzono wody gruntowej w poziomie posadowienia budynku.

Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, najlepiej w porze suchej przy sprzyjajacych
warunkach atmosferycznych i niskich stanach wdéd opadowych.

8) Rozwigzania projektowe dotyczace branzy architektoniczno — budowlanej
a) Fundamenty:

tawy fundamentowe — zelbetowe, monolityczne o wymiarach 30x40 CM, wykonane z betonu C20/25
WS, zbrojenie stanowig 4 prety podtuzne @ 10, ze stali A-l oraz strzemiona poprzeczne @ 6 w rozstawie
co 25 cm, ze stali A-O.

b) Sciany:

Sciany szczytowe - zelbetowe, monolityczne o gr. 24 cm i wysokosci 2,0 m, wykonane z betonu C20/25
WS, zbrojenie obustronnie siatkg o oczku 15x15 cm z pretéw @ 10, ze stali A-II.

Sciany wewnetrzne miedzy boksami oraz frontowe - zelbetowe, monolityczne o gr. 18 cm i wysokosci
1,25 m, wykonane z betonu C20/25 WS, zbrojenie obustronnie siatkg o oczku 15x15 cm z pretéw @ 10,
ze stali A-ll.

Strone zewnetrzng $cian zabezpieczy¢ (od poziomu fundamentu) tynkiem wodoodpornym wykonanym
z zaprawy cementowej z dodatkiem penetrujgcym. Od strony bokséw dla zwierzat wykonac powtoke
zmywalng, petng, odporng chemicznie, bezzapachowg, wraz z wykonaniem wyoblen posadzki.

Od strony bokséw (ponizej posadzki) wykona¢ hydroizolacje pionowg Scian tynkiem wodoodpornym lub
masg asfaltowo — kauczukowa.

Uwaga:

W $cianach zelbetowych wykona¢ fazowanie krawedzi zewnetrznych pionowych i poziomych.



Powyzej Scian zelbetowych wykonaé zabezpieczenie przed ucieczkg pséw, wykonang z panelu
ogrodzeniowego - siatka o oczku 5x20 cm wykonana ze stali ocynkowanych ogniowo, z pretéw poziomych
2x @ 8 i pionowych @6. Panel ogrodzeniowy wykonaé od poziomu gérnej krawedzi $cian do poziomu
dachu. Maksymalny przeswit miedzy poszczegdlnymi elementami 7 cm.

PARAMETRY MATERIAtOW WYKONCZENIOWYCH:

TYNK WODOODPORNY - Zaprawa cementowa z dodatkiem penetrujgcym do wykonywania klindw,
tynkéw i innych uszczelnien.

Wiasnosci produktu:
¢ Mrozoodporna, przyczepna i wytrzymata,
¢ Wodoszczelna na minimum 100m wysokosci stupa wody.
e Zaprawa odporna na wody gruntowe XAl i XA2,
e Odporna na pH > 4,5 do pH 12,5, Scieki bytowe i oleje, roztwdr cukru,

e Paroprzepuszczalna.

MATERIAt GRUNTUJACY DO SCIAN | POSADZEK - Uniwersalna dwuskfadnikowa zywica epoksydowa do
gruntowania, warstw wyréwnujacych i jastrychéw.

Wiasnosci produktu:
e Mrozoodporna, przyczepna i wytrzymata,
e Odpornosé na Scieranie (test Tabera) utrata masy < 3000 mg
* Przepuszczalnos¢ dwutlenku wegla SD > 50 m
e Przepuszczalno$¢ pary wodnej Klasa Il
e Absorpcja kapilarna i przepuszczalno$¢ wody w < 0,1 kg/(m2 x h0,5)
e Odpornosé na silng agresje chemiczng Klasa Il
e Odpornosé na uderzenia Klasa |
*  Przyczepnos¢ wg testu pull - off 22,0 (1,5) N/mm2
e Reakcja na ogien Bfl

e Aplikacja — dwie warstwy

PREPARAT OCHRONNY DO POW. ZMYWLANYCH, ODPORNY NA CHEMIKALIA, BEZZAPACHOWY -
dwusktadnikowa, odporna chemicznie powtoka ochronna na bazie na zywicy epoksydowe;j.

Wtasnosci produktu:
e Mrozoodporna, przyczepna i wytrzymata,
® Przepuszczalno$¢ CO2 SD >50 m
e Przepuszczalno$¢ pary wodnej Klasa lll
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e Absorpcja kapilarna i przepuszczalno$¢ wody w < 0,1 kg/(m2 x h0,5)
e Odpornosé na silng agresje chemiczng Klasa Il

e Przyczepno$é wg testu pull - off 21,5 (1,0) N/mm?2

e Reakcja na ogien E

e Aplikacja — dwie warstwy

c) Posadzka:

Na warstwie zageszczonego piasku wykonaé wylewke betonowg gr. 12 cm, wykonang z betonu C12/15.
Wykona¢ hydroizolacje z papy asfaltowej izolacyjnej na widkninie poliestrowej. Na tak przygotowanym
podtozu wykona¢ warstwe spadkowa w kierunku odptywu gr. 5-12 cm wykonang z betonu towarowego
klasa ekspozycji XA2, na bazie cementu HSR — klasa zgodnie za recepturg producenta / dostawcy
mieszanki betonowej C30/37.

Posadzke zabezpieczy¢ preparatem powtokowym, zmywalnym, odporna chemicznie, bezzapachowa —
posadzka przewidziana dla pomieszczen ze zwierzetami. Materiaty powtokowe j.w.

d) Dach:
Nad boksami wykonaé dach ptaski, ze spadkiem 8,7%.

Konstrukcja zadaszenia wykonana z ksztattownikéw stalowych ze stali cynkowanej ogniowo, zgodnie z
projektem konstrukcyjnym.

Zadaszenie wykonac z poliweglanu litego, gr. 8 mm.

e) Obrébki blacharskie:

Jako wykonczenie zadaszenia wykonac obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7 mm,
powlekanej proszkowo w kolorze antracyt.

Rynny i rury spustowe wykonac z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7 mm, powlekanej proszkowo w
kolorze antracyt.

Rynne zabezpieczy¢ przed zapychaniem lis¢mi, np. siatka.

f) Obiekt wyposazony w instalacje:
- kanalizacje sanitarng,

- kanalizacje deszczowa.
g) Nawierzchnie utwardzone:
Teren przy budynku jest zagospodarowany, wyposazony w niezbedng infrastrukture techniczng,

nawierzchnie utwardzone, zielen i nasadzenia.
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W ramach inwestycji naruszong nawierzchnie utwardzong przy budynku nalezy odtworzy¢, nawigzujac
rzednymi i spadkami do istniejgcej nawierzchni.

Projektuje sie rozbidrke istniejgcej nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej o powierzchni ok. 100m?,
zgodnie z rys. PZT/01. Kostke betonowg pochodzaca z rozbidrki nalezy ponownie zastosowaé przy
wykonczeniu nawierzchni wokét projektowanych bokséw, z zachowaniem projektowanych spadkéw 2%
od budynku.

Zestawienie warstw dla nawierzchni utwardzonych od géry:

=  Kostka betonowa - istniejgca grubosci 6cm

=  Podsypka cementowo - piaskowa grubosci 5cm

=  Podsypka piaskowa z piasku Sredniego grubosci 10cm po zageszczeniu

=  Podtoze gruntowe zageszczone mechanicznie do wskaznika zag. gruntu 1s=0,97

Projektowana inwestycja nie ingeruje w istniejgcy uktad zieleni — zielen oraz teren biologicznie czynny
bez zmian do stanu istniejgcego.

9) Rozwigzania projektowe dotyczace branzy sanitarnej
a) Demontaz wew. i zew. instalacji kanalizacji Sciekdow byt.-gosp.

Przewiduje sie demontaz wew. ist. instalacji sanitarnej oraz istniejgcej studni kanalizacyjnej S1 ist.
wraz potgczeniem ze wzgledu na bardzo zty stan techniczny

b) Wew. instalacja kanalizacji sciekow byt.-gosp.

Scieki byt.-gosp.-socjalne z przebudowanych bokséw dla pséw beda odprowadzane do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej poprzez istniejgce przytacze i zew. instalacje kanalizacji
sanitarne;j.

Scieki byt.-gosp.-socjalne z bokséw odprowadzone zostang do zaprojektowane]j studzienki S1proj.
zabudowanej na ist. zew. instalacji kanalizacji sanitarnej

Gtéwne przewody wew. instalacji kanalizacji $ciekdw byt.-gosp. rozprowadzajgce uktadac pod posadzka
przyziemia nad tawami fundamentowymi budynku (w tawach zaproj. uskoki wg proj. arch-bud-
konstruk.).

Kanalizacje pod posadzkowg wykona¢ z rur i ksztattek PVC typu zewnetrznego klasy S, do pozostatej
czesci instalacji kanalizacyjnej utozonej powyzej posadzki zastosowac rury HT/PVC w/g SWW 1363-122-
1 (lub réwnowazne) faczonych na kielichy uszczelniane za pomocg uszczelki dwuwargowej z pierscieniem
wzmachiajacym tworzywowym o $red. podanych w cz. graficznej niniejszego opracowania

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15.04.2022 r.- ,W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki u i ich usytuowania” - Dz.U. Z 2022 r. Poz. 1225 §125

- Kanalizacje byt.-byt.-socjalny odpowietrzono poprzez dwa piony kanalizacyjne , ktére wyprowadzono
na zewnetrzng $ciane budynku. Piony nalezy wyposazy¢ w dolnej czesci 0,6- 1,0 m nad terenem w
rewizje -110 HT/PVC z uszczelkg dwuwargowg, natomiast szczyt piondw ‘zakonczy¢ rurg wywiewng
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wyprowadzong 0,5 m ponad krawedZ dachu. Piony obudowaé¢ i wyposazyé w drzwiczki rewizyjne
zapewniajgce odpowiedni dostep do rewizji- czyszczaka-wykonac wg, proj. arch.-bud.

Scieki z bokséw odprowadzane beda poprzez proj. wpusty kanalizacyjne z wiadrem z rusztem zeliwnym.
Instalacje wykonac zgodnie z instrukcjg producenta rur

Srednice, trasa, spadki i rzedne utozenia przewodéw kanalizacji sanitarnej — wg czeéci graficznej
opracowania.

c) Zew. instalacja kanalizacji Sciekow byt.-gosp.

Scieki byt-gosp. z bokséw dla pséw zostang odprowadzane do proj. studni rewizyjne S1proj. z kreg. bet.
o $red. 1,0 m zabudowanej na istn. przewodzie zew, instal. sanit. Potgczenie wykonaé z rur
kanalizacyjnych PCV-U o litej sciance klasy S/SN8, SDR=34, tgczony na kielich z uszczelkag gumowsa
$rednicy 160 x 4,7 mm ze spadkiem 2% w kierunku proj. studni.

Istniejgca studnia kanalizacyjna wraz potgczeniem ze wzgledu na bardzo zty stan techniczny przewidziano
do demontazu

Zaprojektowano studnie rewizyjng z kreg. bet. o $red. 1,0 m w oparciu o norme PN-EN-1917-2004/AC-
2009 - Studzienki wtazowe i nietazowe z betonu niezbrojonego, zbrojonego wtdknem stalowym |
zelbetowe lub rownowazne.

Studnie kanalizacyjng przykry¢ wtazem kanalizacyjnym zeliwnym klasy C250. Studnie powinna posiada¢
stopnie ztazowe zeliwne montowane fabrycznie w rozstawie mijankowym, typu ciezkiego w rytmie co
ok. 25- 30cm zgodnie z wymaganiami PN-EN 13101 oraz PN-H-74086 lub regulacjami réwnowaznymi.

Pod proj. studnig nalezy wykonac zageszczong podsypke o grubosci 15cm (po zageszczeniu). Na podsypce
ustawic¢ krag z dnem i wypoziomowac. Studzienki wykonane z betonu C35/B45, oraz F-150 nie wymagajg
od zewnatrz izolowania lepikiem.

Wykonane potaczenie kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ kontroli zgodnie z punktem 12.2 normy PN-
EN 1610:2015-10 ,,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych” lub regulacjami rownowaznymi.

Istniejgcy odcinek zew. instalacji kanalizacji sanitarnej od projektowanej studni S1proj. do istniejgcej
studni Slistn. nalezy przeczyscié

Trasy, $rednic, spadki i rodzaj wtgczenia do studzienek przewoddéw pokazano na planie sytuacyjnym w
skali 1: 500, oraz na profilu podtuznym w cz. graficznej opracowania.

Scieki byt.-gosp. wprowadzone z proj. wpustow kanalizacyjnych w boksach do miejskiej kanalizacji beda

spetnia¢ wymogi Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzenia Sciekow (tj. Dz.U.2019 poz. 1437 w szczegdlnosci art. 9 i 10, Rozporzadzenia Ministra

Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekow

przemystowych oraz warunkéw wprowadzenia Sciekdw do urzadzen kanalizacyjnych (tj. Dz. U. 2016 poz.

1757) oraz zatacznik nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia

12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego oraz warunkéw,

jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu do wdd lub do ziemi Sciekdéw
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d) Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowe;j.

W zwigzku, ze istn. odwodnienie daszkdw nad boksami nie sg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
ramach planowane] inwestycji przewiduje sie odprowadzenie z przebudowanego dachu wody opadowe
i roztopowe do kanalizacji deszczowej

Wody opadowe i roztopowe z dachu bud. odprowadzane beda do zew. instalacji kanalizacji deszczowej
poprzez zew. rure spustowg RD prowadzong po elewacji budynkdédw a nastepnie proj. podziemnym
przewodem o $red. 160 mm do istn. studni D1listn

Zew. kanalizacje deszczowa wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV-U o litej sciance klasy S/SN8, SDR=34,
taczony na kielich z uszczelkg gumowg $rednicy 160 x 4,7 mm lub réwnowazng.

Na rynnie spustowej u podstaw na wysokosci ok. 0.5 m od terenu projektuje sie rewizje o srednicy 160
mm z sitem do tapania lisci

Zew. instalacji kanalizacji deszczowej nalezy poddac¢ kontroli zgodnie z punktem 12.2 normy PN-EN
1610:2015-10,,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych” lub regulacji réwnowaznej.

Trasy, srednic, spadki i rodzaj wtgczenia do studzienek przewoddéw pokazano na planie sytuacyjnym w
skali 1: 500, oraz na profilu podtuznym w cz. graficznej opracowania.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane z przebudowanego dachu boksdw do miejskiej kanalizacji
deszczowej, spetniajg wymogi art. 75ai art. 99 ust. 1, pkt 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne
(Dz.U.Z 2018 r. poz. 2268) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada
2018 r. w_sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo Wodne oraz odpowiadaja
wymaganiom okreslonym Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia
12 lipca 2019 r. ,w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkdéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekdw, a takie przy

odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzagdzen wodnych” (Dz.U. z 2019 r.
poz..1311- par. 11 ust. 4) i nie przekraczg ponizszych wartosci: BZT5 40 g02 /M x d i ponizej; ChZT
150 g02 /M x d i ponizej; zawiesina ogélna 50 g/M x d i ponizej.

e) Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonac recznie w oparciu o normy PN-B-10736: 1999, PN-B-06050: 1999 oraz zgodnie
z wymogami rozporzadzenia MT i GM z dn. 2.03.1999r. (Dz.U. Nr 43 poz. 430) lub regulacjami
réwnowaznymi.

Przewody kanalizacji byt. gosp. i deszczowej uktada¢ w suchym, wasko-przestrzennym wykopie o
umocowanych Scianach pionowych, o szerokosci dla przewoddéw z rur PCV o $rednicy 160 mm - 0,9 m
dla $rednic ponizej 160 mm o szerk. 0,8 m.

Sciany wykopu umocowane z obudowg pozioma wypraskami stalowymi.

Przewody zew. instal. kanalizacji w wykopie uktadaé¢ na podtozu z piasku lub wykonanej podsypce
piaskowej o grubosci 15 cm. Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu
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Po utozeniu rury nalezy wykona¢ staranie obsypke z materiatu dobrze zageszczonego- pospétki o stopniu
zageszczeniu nie mniejsza niz 1s>97 z zageszczeniem warstwami grubosci 15 cm do wysokosci wierzchu
przewodu, pozostawiajgc odkryte ztgcza. Po prébie szczelnosci ztgcza zageszczong obsypke z piasku
wykona¢ do wys., co najmniej 30 cm.

Szerokos$¢ podsypki i obsypki przewodu powinna by¢ réwna szerokosci wykopu

f) Odwodnienie wykopu

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r (Dz. U. 2 2012r., poz. 463) projektowana zew. instalacja kanalizacji sanitarna i deszczowej to druga
kategoria geotechniczna (zagtebienie zew. kanalizacji ponizej 1,2m) oraz wystepujg proste warunki
gruntowe.

Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez
wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie
wykopu na czas robot, natomiast przewdd nalezy zabezpieczyé przed ewentualnym wyptynieciem
Odwodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych oraz bezpieczerstwa
prowadzenia robot ze wzgledu na ludzi lub na istniejgcy infrastrukture techniczng znajdujgcy sie w
poblizu wykopu

Jezeli poziom wody gruntowej w rejonie wykopu wynosi na gtebokosci okoto 2,0 m p.p.t., odwodnienie
mozna prowadzi¢ powierzchniowo, przy pomocy drendéw wzdtuz wykopu i studni zbiorczych o sred. 0,6
m skad nalezy odpompowywaé wode np. pompa o wydajnosci do 7,0 m3/h (naped elektryczny). W
zwigzku z tym wykop nalezy pogtebi¢ o 20 cm tj. o grub. warstwy odsgczajgcej stanowigcej jednoczesnie
podsypke pod przewdd kanalizacyjny. W przypadku stwierdzenia wysokiego poziomu wody, do
odwodnienia nalezy zastosowa¢ igtofiltry

Wykonawca, w zaleznosci od warunkéw i posiadanych mozliwosci sprzetowych moze przyjgé inng
technologie odwadniania wykopdw, o ile zapewni ona prawidtowe odwodnienie wykopdw w catym
okresie trwania robdt ziemnych i nie spowoduje leja depresji poza obrysem wykopu. Nalezy obserwowa¢
budowle istniejgce wzdtuz odwadnianych wykopdow dla obiektéw liniowych by drenujgca woda nie
naruszyta struktury gruntéw pod ich fundamentami i nie spowodowac¢ zarysowania muréw budynkéw.

Zaprzestanie odpompowywania wody moze nastgpic¢ dopiero po przykryciu rurociggu.

10) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

Warunki ochrony przeciwpozarowej bez zmian do stanu istniejacego.

o Boksy dla zwierzat — zadaszona wiata.

o Budynek sklasyfikowano jako jednokondygnacyjny, niski (ponizej 12m) do kategorii
zagrozenia ludzi PM, w klasie odpornosci pozarowe;j E tj.:

gtéwna konstrukcja nosna — (-),

konstrukcja dachu — (-),

strop —(-),

$ciana zewnetrzna — (-),

O O O o

$ciana wewnetrzna — (-),
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o przekrycie dachu - (-),

o] ww. elementy budynku wykonane z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ogien.
. Wszystkie elementy budynku spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej.
. Zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuje.
. Urzadzenia i zabezpieczenia przeciwpozarowe: bez wymagan.
. Drogi pozarowe — istniejacy ukfad drég wewnetrznych kompleksu.
. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego i wewnetrznego gaszenia pozaru — z zewnetrznej

sieci hydrantowej — najblizszy hydrant znajduje sie w odlegtosci 68 m od projektowanych bokséw, w
ulicy Grunwaldzkiej.

11) Uwagi koricowe

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ doktadnie wg
wytycznych i zalecen producenta.

Wykonawstwo robdt nalezy zleci¢ do wykonania wykonawcy posiadajgcemu wymagane uprawnienia,
zapewniajgc nalezyty nadzor techniczny i organizacyjny.

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowania (warunki
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych).

Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

Niniejsze opracowanie nalezy wykonac zgodnie z czescig graficzng projektu zachowujac zatozong
trase, Srednice, spadki, gtebokosci przewodu podanych na rzutach, profilach i planie realizacyjnym
Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia winny spetnia¢ normy
bezpieczenstwa p-poz i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia wymagajg akceptacji zleceniodawcy.
Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie mogg by¢ zamienione na inne przy
zachowaniu tych samych parametréw technicznych i jakosciowych.

Wykona¢ zgodnie z PN-92/B-01706, PN-EN 1717: 2003, PN-EN 14154, Dyrektywa MID nr2014/32/UE,
PN-92/B-01707 , PN-EN 12056-2:2002, Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii dnia 1 r ,w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i usytuowanie” (Dz.U. z 2022 r
poz1225) lub regulacjami rwnowaznymi.

Cato$¢ robot wykonac zgodnie z Zarzadzeniem Nr 60 M.B.i P.M.B. “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru roboét budowlano montazowych” cz. 1l, Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych oraz Instrukcja i montazowymi producentéw zastosowanych rur. i systemow lub
regulacjami rwnowaznymi.

Nalezy Scisle stosowac sie do uwag zawartych warunkach i uzgodnieniach oraz instrukcjach
producentdw, ktérych materiaty zastosowano,

Nalezy stosowac sie do zawartych w niniejszym opracowani norm lub réwnowaznych

Realizacja winna nastepowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Prawem Budowlanym- ustawa
z dnia 07 lipca 1994 (Dz. U. 2003.80.718) z pdzniejszymi zmianami.

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykonaé¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Z dnia 19 marca 2003 r.).

Zgtosi¢ do uprawnionych stuzb geodezyjnych wykonanie na swdj koszt inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej zew. instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oznaczenia jako nieczynnej
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likwidowanej zew. instal, K.S. na miejskiej mapie geodezyjnej bedacej w zasobach Miejskiej Pracowni
Geodezyjnej w Bydgoszczy.
—Inwentaryzacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej winna posiada¢ namierzone charakterystyczne

punkty wysokosciowe w miejscach zlokalizowania wszystkich studzienek kanalizacyjnych,

Projekt objety prawem autorskim zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ.U.
Nr 24 poz.83 z dnia 23.02.1994 ).
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