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1. Opis techniczny 60mm lekkiego mozdzierza piechoty LMP-2017

1.1. Przeznaczenie i charakterystyka mozdzierza

60 mm lekki mozdzierz piechoty LMP-2017 (Rys. 1 i 2) jako Srodek ogniowy bezposredniego
wsparcia przeznaczony jest do destrukcyjnego oddziatywania kinetycznego na systemy walki
przeciwnika. Dzieki znacznej donosnosci oraz duzej fragmentacji pocisku, ogien mozdzierza
zapewnia skuteczne wsparcie walczgcych pododdziatéw w warunkach widzialnosci optycznej
w kazdych warunkach atmosferycznych zarowno w dzien jak i w nocy. Stromy tor lotu pocisku
i mate wymiary mozdzierza w potozeniu bojowym umozliwiajg razenie celéw ogniem pétposrednim
tzn. obserwowanym ze stanowiska ogniowego.

Rys. 2. Widok ogdliny lekkiego moZdzierza piechoty - strona lewa

Do lekkiego mozdzierza piechoty LMP-2017 stosuje sie nastepujgce typy nabojow:
— 60 mm nabdéj mozdzierzowy z pociskiem odtamkowym O-LM60,
— 60 mm nabdj mozdzierzowy z pociskiem oswietlajgcym S-LM60,
— 60 mm nabdéj mozdzierzowy z pociskiem odtamkowym O-LM60N (M60-HE),
Mozdzierz przystosowany jest do pracy w klimacie umiarkowanym, zimnym oraz tropikalnym
suchym i wilgotnym spetniajgc wymagania grupy N.14-O-1I-A wg NO-06-A101+103:2005 w zakresie
wytrzymatosci iodpornosci catkowitej na oddziatywanie czynnikdw $rodowiskowych,
z ograniczeniami:
e Podwyzszona temperatura otoczenia
—  Pracy +55°C,
— Graniczna +70°C,
e Obnizona temperatura otoczenia:
—  Pracy -40°C,
— Graniczna -60°C,
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Dla mozdzierza przewiduje sie obstuge dwuosobowg (celowniczy oraz amunicyjny).
Strzelanie ze spustu (tryb pracy zamka ,, T”) mozliwym jest do wykonania przez jednego operatora.
Mozdzierz LMP-2017 jest w petni przystosowany do obstugi przez operatoréw prawo
i leworecznych. Wszystkie manipulatory (pokretto rodzaju ognia, dZwignia napinajgca) umieszczono
obustronnie.

Mozdzierz wyposazony jest w celownik mechaniczny (umieszczany na szynie Picatinny
obejmy przedniej) stuigcy do ukierunkowania lufy moZdzierza na cel oraz wyskalowany
w donosnosci celownik cieczowy. W przypadku uszkodzenia celownika cieczowego jego role
przejmuje pas z umieszczonymi znacznikami donosnosci.

Uwaga:

Strzelanie z moZdzierza prowadzi sie ogniem pojedynczym z szybkostrzelnosciq uzalezniong
od realizowanego zadania bojowego. Maksymalna ilos¢ oddanych strzatéow w ogniu szybkim nie
mozZe przekroczy¢ 30, po czym moZdzierz musi zosta¢ poddany procesowi schfodzenia do
temperatury otoczenia.

Lekkim mozdzierzem piechoty LMP-2017 mozna razi¢ cele na maksymalnej donosnosci, dla:

* 60 mm nabdéj mozdzierzowy z pociskiem odtamkowym O-LM60 do 1100m

* 60 mm nabdj mozdzierzowy z pociskiem odtamkowym O-LM60N do 1300m

ponadto strzelajac:

e 60 mm nabojem mozdzierzowym z pociskiem oswietlajgcym S-LM60 zapewnia sie
osSwietlenie terenu w czasie dziatan bojowych pododdziatéw piechoty zaréwno w natarciu
jak i w obronie przez okres 50 sekund na maksymalnej donosnosci do 700m.

Uwaga:
Mozdzierz jest dodatkowo wyposazony w wymienne ocechowane:
—  plytki celownika cieczowego oddzielne dla naboju:

e O-LM60
e O-LME6ON,
—  pasy z umieszczonym znacznikami donosnosci oddzielne dla naboju:
e O-LM60
e  O-LMG6ON.

Zabrania sie strzelac z ptytkq i pasem z ocechowaniem niezgodnym z uzywanym typem naboju.
1.2. Podstawowe dane taktyczno-techniczne mozdzierza

Tab. 1 Podstawowe dane taktyczno-techniczne 60mm lekkiego mozdzierza piechoty LMP-2017

Wyszczegdlnienie Parametr
Kaliber lufy 60mm
Typ naboju 0-LM60, S-LM60, O-LM60N
Maksymalne cisnienie gazéw prochowych w lufie 28+2 MPa
Dtugos¢ broni catkowita [mm] 850mm
Dtugosé lufy [mm] 650mm
min. 1100m
Maksymalna donos$nos¢ dia n?boju O-LM60
min. 1300m
dla naboju O-LM60N
Minimalna donosnos¢ max.100m
Szybkostrzelno$¢ bez poprawiania wycelowania 25 strz./min
Szybkostrzelnos¢ z poprawianiem wycelowania 10 strz./min
Maksymalna ilos¢ nabojow wystrzelona ogniem szybkim 30 sztuk
Rodzaj ognia Pojedynczy
Zakres katow strzatu dla celownika 45° do 85°
Masa mozdzierza w potozeniu bojowym <7,5kg
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2. Opis budowy i dziatania mozdzierza LMP-2017
2.1. Budowa mozdzierza
Lekki mozdzierz piechoty sktada sie z nastepujgcych podstawowych zespotéw i czesci (Rys. 3):

Rekojes¢ z mechanizmem

spustowym
Stabilizator
ramki
“
Kolec
‘ Zamek
<@ Korpus celownika z celownikiem
cieczowym i fozem
Plyta oporowa
Ostona

termiczna

Celownik
mechaniczny

»

Pas

Obejma
przednia

Rys. 3 Podstawowe zespoty i czesci moZdzierza:

60 mm lekki mozZdzierz piechoty LMP-2017 posiada lufe z gtadkosciennym przewodem
wewnetrznym. Energia odrzutu przenoszona jest za posrednictwem ptyty oporowej i pochtaniana
przez grunt.

Mozdzierz wyposazono w rekojes¢ z mechanizmem spustowym oraz toze znajdujgce sie
w dolnej czesci korpusu. Ukierunkowanie mozdzierza na cel wykonuje sie za pomocg celownika
mechanicznego lub biatej linii namalowanej na sSrodkowej powierzchni obejmy przedniej lufy.

Katy podniesienia lufy mozdzierza odpowiadajgce zgdanej donosnosci ustawia sie recznie
przy pomocy celownika cieczowego wyposazonego w skale metryczne, osobne dla fadunku
zasadniczego oraz zasadniczego plus dodatkowy.

W przypadku uszkodzenia celownika cieczowego katy podniesienia lufy nadaje sie
z wykorzystaniem pasa z zamocowanymi na state znacznikami donosnosci.

Mechanizm spustowy mozdzierza posiada trzy pofozenia:

e ,S” zabezpieczony,
e ,A”iglica ze statym wystawaniem tzw. ,,zadto”,
e ,T” iglica po uprzednim napieciu zwalniana jest przez operatora spustem tzw.
Htrigger”
Prowadzenie ognia mozliwe jest w nastepujgcych trybach:
e w trybie automatycznym, strzat nastepuje automatycznie po wrzuceniu naboju do lufy —
pokretto ustawione w pozycji ,A”,
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e ze spustu, po wrzuceniu naboju do lufy oraz napieciu i zwolnieniu mechanizmu zamka —
pokretto ustawione w pozycji ,S” strzat nastepuje w wyniku przestawienia pokretta
w pozycje ,, T” i naci$niecie spustu.
Uwaga:
W celu zabezpieczenia strzelajgcego przed oddaniem przypadkowego strzatu zabrania sie
napinania i zwalniania mechanizmu zamka z pokrettem ustawianym w pozycji , T”.

2.2. Przeznaczenie czes$ci oraz mechanizmdéw mozZdzierza

Lufa (Rys. 4) stuzy do zamiany energii gazow prochowych na energie kinetyczng naboiju,
jednoczesnie do nadania kierunku jego lotu. Lufe mozdzierza stanowi rura wykonana
z wysokowytrzymatej stali stopowe]. Przewdd wewnetrzny lufy ma ksztatt cylindryczny i zostat
poddany procesowi obrdbki cieplno chemicznej. Azotowanie zastosowano w celu podwyzszenia
wtasciwosci tribologicznych i odpornosci na korozje. W czesci wylotowej, wewnetrzna powierzchnia
lufy ma zaokraglong krawedz utatwiajgcag tadowanie. Lufa jest potgczona z zamkiem za pomoca
gwintu znajdujacego sie na jej zewnetrznej powierzchni od strony wlotowe;j.

Rys. 4 Lufa mozdzierza LMP-2017

Obejma przednia (Rys. 5) chroni cze$¢ wylotowg lufy przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Wykonana jest jako jednolita czes¢, ze lekkiego stopu aluminium o duzej wytrzymatosci
mechanicznej. Na obejmie przedniej znajduje sie odcinek szyny Picatinny, do ktérej mocowany jest
celownik mechaniczny.

Rys. 5. Obejma przednia
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Celownik mechaniczny (Rys. 6) stuzy do witasciwego ukierunkowania mozdzierza na cel.
Konstrukcja celownika umozliwia statg obserwacje celu w petnym zakresie katéw strzatu
tj. 45°+85°. W przypadku uszkodzenia celownika mechanicznego mozdzierz mozna naprowadzaé
na cel z wykorzystaniem biatej linii namalowanej na sSrodkowej powierzchni obejmy przedniej lufy.

Rys. 6. Celownik mechaniczny

Zamek (Rys. 7, Rys. 8) mozdzierza stanowi element zamykajgcy lufe w czesci wlotowej,
a umieszczony w nim zespdl bijnika wraz z iglicg stuzy do odpalania wtozonego do lufy naboju.
Zamek mozdzierza wyposazony jest w trzypotozeniowy przetgcznik rodzaju ognia umozliwiajacy
prace zamka w jednym z trzech trybdw pracy (,,S” — zabezpieczenie przed strzatem, , T” — strzelanie
ze spustu, oraz ,,A” — strzelanie z iglicy statej (tzw. ,zadto”). Wybér odpowiedniego stanu pracy
nastepuje przez obrét jednego z pokretet (lewego lub prawego) w odpowiednie potozenie,
oznaczone na pokrettach odpowiednimi literami , 77, ,A” i ,S”, przy czym potozenie , T” —wystepuje
dwukrotnie (w dwdch przeciwnych, co 180° potozeniach pokretta), umozliwia to szybka zmiane
stanu pracy zamka poprzez obracanie pokrettem tylko w jedng strone (sekwencja ,w kétko” —
TATSTATS ..itp. ),. Oznaczenia na pokrettach sg dobrze widoczne w wycieciach dzwigni
napinajgcych (Rys. 9).

Zaczep
Dzwignia lewa

/—’ Pokretto lewe
/’— Korpus zamka

Dzwignia
prawa

Pokretto prawe

Rys. 7 Widok ogdlny zamka

12

Rys. 8 Przekrdj poprzeczny zamka

1 —iglica; 2 — mimosrdd osi blokady; 3 — sprezyna zespotu bijnika; 4 — bijnik; 5 — dZwignia; 6 — sprezyna
cofania iglicy; 7 — zaczep; 8 — krzywka; 9 — 0$ dZwigni; 10 — talerzyk; 11 — Sruba sprezyny zespotu bijnika; 12 —
Sruba tylna; 13 — korpus zamka
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Rys. 9 Widok oznaczen trybdw pracy na pokrettach poprzez okna w dZzwigniach

2.3. Opis dziatania zamka w poszczegdlnych trybach pracy

Potozenie pokretta w pozycji ,S” (Rys.10 ) — iglica (1) znajduje sie w potozeniu
uniemozliwiajgcym oddanie strzatu z uwagi na wymuszong blokade poprzez mimosréd umieszczony
na osi blokady (2). Oddanie strzatu nie jest mozliwe nawet w przypadku napiecia i zwolnienia
zespotu bijnika (3).

1 3

Rys.10 Zamek w pozycji ,S” (Safe) - zabezpieczony

Uwaga:
Pofozenie pokretta w pozycji ,S” jest pofozeniem wyjsciowym do strzelania
z wykorzystaniem mechanizmu spustowego tzn. zatadowanie moZdzierza oraz napiecie
zespotu bijnika realizowane jest na nastawie ,,S”, a nastepnie nalezy przestawic pokretto
w pofozenie , T” i po wycelowaniu nacisngc¢ spust.

Potozenie pokretta w pozycji ,A” strzelanie z iglicy statej tzw. ,,23dto” (Rys.11) wysuniecie czota
iglicy(1) ponad dno korpusu zamka jest wymuszone mimosrodem umieszczonym na osi blokady (2).
Oddanie strzatu jest mozliwe poprzez wrzucenie naboju do lufy, bez wzgledu na potozenie dzwigni
lewej i prawej oraz bez wzgledu na to czy zespét bijnika jest napiety lub nie. Nabdj mozdzierzowy
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po wrzuceniu, opadajac pod dziataniem sity grawitacji uderza sptonkg o iglice, nastepuje detonacja
sptonki inicjujgca strzat.

Rys. 11 Zamek w pozycji ,A” (Automatic)

Strzelanie z uzyciem mechanizmu spustowego - oddanie strzatu jest mozliwe po uprzednim
zatadowaniu moZdzierza, napieciu sprezyny zespotu bijnika w nastawie pokretta ,S” oraz poprzez
przestawienie pokretta w pozycje ,, T” i nacis$niecie spustu.

Uwaga:
Przestawienie pokretta w potozenie ,, T” powinno by¢ wykonane bezposrednio po podjeciu decyzji
o oddaniu strzatu. Po oddaniu strzatu, pokretto nalezy bezwzglednie przestawic¢ w potoZzenie ,,S”.

Pozycja,S” — napiecie zamka (Rys. 12).

Z chwilg rozpoczecia ruchu obrotowego dzwigni (5), przekreca sie krzywka (8) zamocowana na osi
dzwigni (9). Krzywka wywierajac nacisk na krawedz wewnetrzng bijnika (4), powoduje przesuniecie
go do tytu, az do momentu zaryglowania zaczepu (7) w ksztattowym wybraniu (rowku) bijnika (4).
Sprezyna zespotu bijnika (3) zostaje $cisnieta. Iglica (1) pod dziataniem osi blokady (2) pozostaje
w tylnym potozeniu.

Rys. 12 Zamek w pozycji ,,S” — napiecie zamka

Pozycja ,S” — zamek napiety (Rys.13). Odblokowanie zespotu bijnika jest uwarunkowane
zwolnieniem (obréceniem do potozenia spoczynkowego) dzwigni (5).
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Rys. 13 Zamek w pozycji,,S” —zamek napiety, iglica zabezpieczona

Pozycja ,, T”—strzat (Rys.14). Poprzez przestawienie osi blokady (2) w pozycje ,, T” i naci$niecie spustu
nastepuje (za posrednictwem linki spustowej) wywarcie sity na zaczep (7), zgodnie ze strzatka
(oznaczong "FIRE” ). Rygiel zaczepu (7) zwalnia bijnik (4), ktéry pod wptywem dziatania sprezyny
zespotu bijnika (3) przemieszcza sie do przodu i uderza w iglice (1) przekazujgc jej swojg energie.
Ruch iglicy do przodu powoduje zbicie sptonki naboju mozdzierzowego i wyrzucenie (sitg gazéow
prochowych) pocisku z lufy mozdzierza. Réwnoczesnie $cisnieta zostaje sprezyna cofania iglicy (6).

7

Rys. 14 Zamek w pozycji,, T” (Trigger) — strzat

Wycofanie iglicy (1) po strzale wymuszone jest dziataniem sprezyny cofania iglicy (6). Zamek
powraca do potozenia spoczynkowego i caty cykl powtarza sie przy nastepnym zatadowaniu
mozdzierza.

Rekojes¢ z mechanizmem spustowym (Rys.15) jest bezposrednio potgczona z wyzej opisanym
zespotem zamka i stanowi z nim funkcjonalnie integralng catos¢.
Rekojes¢ wraz z mechanizmem spustowym umozliwia:

e oddanie strzatu z mozdzierza poprzez nacisniecie spustu umieszczonego w rekojesci,

e przenoszenie mozdzierza, operowanie mozdzierzem podczas strzelania
Rekojes¢ zbudowana jest z zespotu otuliny (1)wykonanego z wysoko wytrzymatego tworzywa
sztucznego (kopolimeru) oraz szkieletu (2)wykonanego ze stopu aluminium. Wewnatrz szkieletu
zamocowany jest spust (3) potgczony za posrednictwem linki spustowej (4) z zaczepem w zespole
zamka. Spust posiada regulacje jatowego skoku, przez wkrecanie lub wykrecanie sruby regulacyjnej
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(5). Przesuniecie spustu do przodu powoduje zmniejszenie skoku jatowego, a do tytu zwiekszenie
skoku jatowego. Rekojes¢ mocowana jest w przedniej czesci do lufy mozdzierza, a w tylnej do
korpusu zamka.

Rys. 15 Rekojes¢ z mechanizmem spustowym

Korpus celownika wraz z celownikiem cieczcowym i tozem (Rys. 16) stanowi zabezpieczenie
celownika cieczowego oraz jego elektronicznych elementdw podswietlenia przed uszkodzeniem
mechanicznym. Dotaczone w jego dolnej czesci foze stanowi podpore przez ktérg operator
podtrzymuje mozdzierz podczas strzelania. Korpus celownika wykonany jest z wysoko
wytrzymatego tworzywa sztucznego (kopolimeru). Zespdt komory celownika oraz zbiornik
wyréwnawczy potgczone sg elastycznymi rurkami za pomoca szybkoztaczy.

Celownik cieczowy

Korpus celownika

toze

Rys. 16 Korpus celownika z celownikiem cieczowym i tozem

Celownik cieczowy (Rys.17,18) stuzy do nadania lufie wymaganego dla zgdanej donosnosci kata
podniesienia. Skala celownika wyskalowana jest w metrach (zasieg strzatu) — osobna skala dla
tadunku miotajgcego zasadniczego i osobna dla fadunkéw dodatkowych. W zaleznosci od kata
podniesienia lufy zmienia sie poziom cieczy, wskazujgc na odpowiedniej dla zastosowanego naboju
i tadunku skali, zasieg ognia z mozdzierza. Zespdét komory celownika oraz zbiornik wyréwnawczy
posiadajg szybkoztgczne elementy tgczace je z przewodami cieczowymi. Ptyn uzupetniany jest
w celowniku poprzez kréciec umieszczony w obudowie zespotu korpusu celownika
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Rys. 17 Celownik cieczowy
1 —zespot komory celownika; 2 — zbiornik wyréwnawczy; 3 — przewdd cieczowy; 4 — przewdd cieczowy;

Ukfad celownika jest uktadem zamknietym, czesciowo wypetnionym ptynem o niskiej temperaturze
zamarzania. Na Rys.18 kolorem czarnym zaznaczono przewody wypetnione cieczg, a biatym
wypetnione powietrzem. Praca uktadu celownika wykorzystuje zasade naczyn potgczonych, wedtug
ktdrej ciecz w zespole komory celownika jest zawsze na tej samej wysokosci co poziom cieczy
w zbiorniku wyréwnawczym. Wraz ze wzrostem kata podniesienia lufy poziom cieczy w zespole
komory celownika rosnie, malejac tym samym w zbiorniku wyréwnawczym i na odwrét tzn. wraz
z obnizaniem kata podniesienia lufy poziom cieczy w zespole komory celownika maleje,
a w zbiorniku wyréwnawczym rosnie. Ponadto poziom cieczy celownika umozliwia prawidtowe
ustawienie mozdzierza w ptaszczyznie pionowej, a tym samym eliminacje jego odchylen bocznych
(Rys.19).

04 lufy

N\ "
|
e y’
3 Przy malym kacie podniesienia /
1 )

Colownik cieczowy Lekkiego Mozdzierza Piechoty LMP-2017
Praca celownika przy réinych katach podniesienia lufy

7 - powietrze I - cioc:

08 luty 05 lufy

Przy $rednim kacie podniesienia Przy dutym kacie podniesienia

Rys. 18 Zasada pracy celownika cieczowego
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Wskazanie celownika

) e Wskazanie celownika Wskazanie celownika
pl”iy adcgyiel_m{ moidzierza priy ustawieniu moidzierza przy odchyleniu moidzierza
W lewo od 0s pronowe/ w osi pionowej w prawo od 0si pionowej

Rys. 19 Ustawienie mozdzierza w pfaszczyznie pionowej

Skala mozdzierza jest podswietlana dwoma rodzajami $wiatta:
{}— zielonym $wiattem widzialnym (do uzytku bez sprzetu noktowizyjnego),
IR — do uzytku wraz ze sprzetem noktowizyjnym,

Wiaczenie podswietlenia dokonywane jest poprzez jednokrotne nacisniecie odpowiedniego
przycisku zlokalizowanego w przedniej, gérnej czesci rekojesci (Rys.20).

Po jednokrotnym wcisnieciu ktéregokolwiek z przyciskow — podswietlenie zapala sie na czas 60-ciu
sekund, po czym gasnie. Ponadto, gdy wtgczone jest podswietlenie, wcisniecie drugi raz tego
samego przycisku gasi je, za$ wcisniecie przycisku przeciwnego powoduje zmiane rodzaju
podswietlenia rowniez na czas 60-ciu sekund.

Rys. 20 Przyciski podswietlenia skali celownika cieczcowego mozdzierza
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Ostona termiczna (Rys.21) przeznaczona jest do zabezpieczenia dtoni strzelajgcego przed
oddziatywaniem wysokiej temperatury, ktéra moze wystgpi¢ podczas prowadzenia strzelania
w rezimie ognia ciggtego. Ostona termiczna wykonana jest z blachy ze stopu lekkiego.

Rys. 21 Ostona termiczna

Ptyta oporowa (Rys.22) wykonana ze stopu aluminium przeznaczona jest do przekazywania na
podtoze energii odrzutu przy strzale i do zapewnienia statecznosci mozdzierza. Jest potaczona przy
pomocy gwintowanego kolca z dolng czesciag zamka. Ptyta mozdzierza posiada uzebrowanie
zapewniajgce wzmocnienie jej konstrukcji oraz stabilno$é podczas strzelania. Ptyta ma ksztatt
zblizony do osmiokata, a jej krdtsze boki wyposazono w lemiesze, ksztatt ptyty zostat
zoptymalizowany tak, aby moZdzierz byt stabilny w kierunkach bocznych. Ponadto ptyta, przy
zmianie kata podniesienia ,:obtacza sie” po gruncie, zachowujgc ten sam stopien kontaktu
Z gruntem.

Rys. 22 Ptyta oporowa
1 - ptyta oporowa; 2 — kolec;
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Pas (Rys.23) stuzy do transportu mozdzierza na krdtkich dystansach z reguty pomiedzy gtéwnym
i zapasowym stanowiskiem ogniowym oraz w przypadku uszkodzenia celownika cieczowego do
wykonania strzelan z wykorzystaniem znajdujacych sie na nim znacznikéw donos$nosci.

Rys. 23 Pas wraz z ocechowanymi znacznikami donosnosci

3. Amunicja i wyposazenie mozdzierza

3.1. 60 mm naboje mozdzierzowe

Do strzelania z 60mm lekkiego mozdzierza piechoty stosuje sie 60 mm naboje mozdzierzowe
z pociskiem: odtamkowym (Rys.24,Rys.26) oraz oswietlajgcym (Rys.25).
Nabdj do mozdzierza sktada sie z pocisku, zapalnika wkreconego w oko czesci gtowicowej pocisku,
tadunku zasadniczego umieszczonego w tulei brzechwy i tadunkéw dodatkowych zatozonych na

tuleje brzechwy pocisku.

DANE TECHNICZNE NABOJU O-LM60

Typ odtamkowy
Masa [g] 2000
Max ilos¢ fadunkow dodatkowych dla 1
lekkiego mozdzierza piechoty LMP-2017

llos¢ odtamkow min 1500
Promien razenia [m] 15
Zapalnik ZGM
Zakres temperatur eksploatacji [°C] -40do + 50

Indeks pocisku

Rys. 24 60 mm nabdj mozdzierzowy z pociskiem odtamkowym O-LM60
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DANE TECHNICZNE NABOJU S-LM60

Typ oswietlajacy |
Masa [g] 2200 e
Max ilos¢ tadunkéw dodatkowych dla 1 5-LM60
lekkiego mozdzierza piechoty LMP-2017
Czas oswietlenia [s] min 50
Swiatlosé [cd] min 200 000 |
Zapalnik MZR-60M
Zakres temperatur eksploatacji [°C] -30do + 50

e

.

Rys. 25 60 mm nabdj mozdzierzowy z pociskiem oswietlajgcym S-LM60

DANE TECHNICZNE NABOJU O-LM60N

Typ odtamkowy
Masa [g] 2000
Max ilos¢ tadunkéw dodatkowych dla )
lekkiego mozdzierza piechoty LMP-2017

llos¢ odtamkow min 1500
Promien razenia [m] 15
Zapalnik ZGM
Zakres temperatur eksploatacji [°C] -40do + 50

Rys. 26 60 mm nabdj mozdzierzowy z pociskiem odtamkowym O-LM60N

Uwaga:

Przed strzelaniem z 60 mm naboju mozdzierzowego z pociskiem odtamkowym O-LM60N
wymagana jest wymiana szybki celownika oraz pasa z ocechowanymi znacznikami donosnosci dla
tego naboju.
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3.2.

Wyposazenie lekkiego mozdzierza piechoty LMP-2017

Wyposazenie 60mm lekkiego mozdzierza piechoty LMP-2017 podane jest w Instrukcji Uzytkowania

U 4148

4. Zaciecia w czasie strzelania i sposoby ich usuwania

MozZdzierz LMP-2017 jest bronig pewng i niezawodng pod warunkiem terminowego

i prawidtowego przeprowadzania czynnosci obstugowych, przegladowych i konserwacyjnych.
Jednak wskutek nieprawidtowego obchodzenia sie z nim, zanieczyszczenia i zuzycia czesci moga
podczas strzelania wystgpic niesprawnosci (Tab.2).

4.1.

Roztadowanie niewypatow.

W przypadku niewypatu nalezy roztadowa¢ mozdzierz; w tym celu:

— Przestawi¢ mechanizm spustowy w potozenie ,S” (zabezpieczone)

— Odczekac co najmniej 2 minuty,

— Parokrotnie uderzy¢ w lufe drewnianym przedmiotem lub mocno nig potrzasnac,

— Przestawi¢ mechanizm spustowy w potozenie , T”,

— Podjaé 2, 3 krotng prébe odpalenia naboju,

— Jezeli nie nastgpit strzat, przestawi¢ pokretto w potozenie ,S” i odczekaé 1 minute,

Roztadowaé mozdzierz; w tym celu:

— Podnie$¢ mozdzierz do potozenia poziomego trzymajac go jedng reka przy wylocie
lufy, a drugg za ptyte oporowg lub rekojesé,

— W dalszym ciggu powoli przechyla¢ lufe wylotem w dét do takiej pozycji, przy ktérej
nastgpi wysuniecie naboju,

— Wyjac ostroznie niewypat.

Nabdj, ktérego tadunek zasadniczy spowodowat niewypat a w trakcie roztadowywania nie
nastgpito uszkodzenie zapalnika lub brzechw stabilizujgcych mozna wykorzysta¢ powtérnie. W
tym celu nalezy zdja¢ tadunki dodatkowe i wyjac tadunek zasadniczy, wstawi¢ nowy tadunek
zasadniczy i natozy¢ fadunki dodatkowe.

Tab.2 Niesprawnosci mogace wystgpi¢ w procesie uzytkowania

Lp. ‘ Niesprawnos¢ Wymagania techniczne Przyczyna niesprawnosci
Lufa
Zanieczyszczenie przewodu
Lufa czysta, pozbawiona lufy, osady i nagary po
. widocznych gotym okiem strzelaniu
1. N t . . . -
iewypaly uszkodzen mechanicznych i Uszkodzenia mechaniczne
odksztatcen (zagniecenia, odksztatcenia
itp.)
Zamek
Zanieczyszczenie iglicy (osad
. prochowy, pozostate
Brak uszkodzen fragmenty sptonki
. mechanicznych, prawidtowa - . .
2. Niewypaty T . Ztamanie lub zuzycie iglicy
praca mechanizméw zamka i -
spustowego Osfal.olona. |Lfb zfamana
sprezyna iglicy
Uszkodzenie zespotu bijnika
Celownik cieczowy
3. Brak podswietlenia celownika D2|aiaja¥ce podswietlenie Wyczerpana bateria
celownika
L. Zasi ia jest zgod
4, Utrata celnosci asm;g.ognla Jest 260 ny z Ubytek ptynu
ustawianym na celowniku
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Lp. Niesprawnos¢ Wymagania techniczne Przyczyna niesprawnosci
Rekojes¢ z mechanizmem spustowym
Nacisniecie jezyka spustowego | Poluznienie lub uszkodzenie
w pozycji ,, T” po uprzednim linki spustowej
5. Niewypaty napieciu zamka powinno
spowodowac zwolnienie Uszkodzenie zaczepu
bijnika z zaczepu
Inne uszkodzenia
6. Uszkodzen!e re!(OJESCI Brak uszkodzen Wy’ra.ma.nle, wyg[elee lub
Uszkodzenie toza pekniecie rekojesci
7. Uszkod.zenle korpusu Brak uszkodzen Peknigcie korpusu
celownika
Uszkodzenie dowolnej czesci L -
L , Pekniecia i rozszczelnienia
8. celownika cieczowego Brak uszkodzen . L
powodujgce wyciek cieczy
kompletnego
Uszkodzenie mechaniczne
Uszkodzenie celownika , celownika, wielokrotny
9. . Brak uszkodzen . .
mechanicznego demontaz powodujacy
uszkodzenie gniazd Srub
10. Uszkodzenia powlok Stan powf'ok powinien spetnia¢ | Widoczne uszkodzenia powtok
wymagania ochronnych
Niewtasci t
Wyrobione gniazda czesci |.ew asciwa obstuga, .
. - , wielokrotny demontaz
11. ztgcznych, slady korozji, Brak uszkodzen . .
. powodujgcy uszkodzenie
uszkodzone gwinty . ,
gniazd srub

5. Klauzula niejawnosci catego wyrobu i jego podzespotow

Dokumentacja techniczna (DT) jest jawna, wykonana w jezyku polskim, z prawem do
drukowania, powielania (kopiowania) catej zawartosci, jej elementéw lub fragmentdéw na potrzeby
Sit Zbrojnych RP.

6. Wykaz przedmiotow i substancji niebezpiecznych dla cztowieka i Srodowiska, wymagajacych
szczegdlnych sposobow utylizacji lub wymagajacych oddzielnego ewidencjonowania
Wykaz przedmiotdw i substancji niebezpiecznych dla cztowieka i sSrodowiska wymagajacych
szczegdlnych sposobdw utylizacji::
e bateria CR123 (3 V),
e ptyn w celowniku cieczowym,
Wykaz elementéw i zespotdw objetych przepisami o obrocie uzbrojeniem
e Mozdzierz LMP-2017 4148.0.0.0000, LMP-2017 4148.0.0.0001
e Zasadnicze czesci konstrukcyjne mozdzierza:
— Lufa4148.8.6.0001,
— Korpus zamka 4148.8.6.1001.

7. Uzytkowanie 60mm lekkiego mozdzierza piechoty LMP-2017

7.1. Zasady bezpieczenstwa

1. Przed strzelaniem i obstugg mozdzierza nalezy zapoznac sie z niniejszg instrukcja,

2. Mozdzierz powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i czystosci,

3. Do obstugi, napraw mozdzierza i prowadzenia strzelan powinny by¢ dopuszczone jedynie
osoby odpowiednio przeszkolone,

Przed strzelaniem nalezy dokona¢ przegladu technicznego mozdzierza,

Niedopuszczalne jest prowadzenie strzelan niesprawnym mozdzierzem,
Niedopuszczalny jest transport zatadowanego mozdzierza,

W przypadku prowadzenie strzelan postepowac zgodnie z zapisami zawartymiw U 4148,
natomiast postepowanie z amunicjg i niewypatami powinno odbywac sie zgodnie
z zasadami bezpieczenstwa zawartymi w odpowiednich instrukcjach oraz normach NO
oraz wytycznych opisanych w pkt 4.1,

Nowus
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7.2.

8. Strzelania z mozdzierza wykonywac uzywajac ochraniaczy stuchu,
9. Sprawdzenie mozdzierza po strzelaniach wykonaé zgodnie z zapisami niniejszej Instrukcji

Uzytkowania,

10. W przypadku strzelania amunicjg bojowg na odlegtos¢ ponizej 100m, nalezy strzelaé
wylacznie ze stanowiska zakrytego (ze wzgledu na mozliwos¢ razenia odtamkiem

pocisku).
Sktad

zatogi/obstugi

prawidtowego uzytkowania mozdzierza.

z wyszczegblnieniem kwalifikacji

Tab.3 Kryteria wyszkolenia zespotéw do prowadzenia obstugiwan.

jakie powinni

posiada¢ dla

SItY ZBROJNE
i Warsztat Producent sprzetu
Jed("OStka_‘kWOJ?kgWa Technicz:e lub Warsztaty
rusznikarz lu .
- ! Techniczne
Obstuga/uzytkownik e o
strzeleckiej)
POzZIOM 1 POZIOM 2 POZIOM 3 POZIOM 4

e Biegta znajomosé
dokumentu IU,

e Biegta znajomosé
dokumentu
IOTiN,

e Ukonczenie
szkolenia
przeprowadzoneg
o w ramach
jednostki
wojskowej.

e Biegta znajomosé

dokumentu IU,

e Biegta znajomos¢

dokumentu IOTiN,

e Posiadanie

certyfikatu
potwierdzajgcego
ukonczenie
szkolenia,
wydanego przez
producenta
sprzetu.

e Biegta znajomos¢
dokumentu IU,

e Biegta znajomos¢
dokumentu IOTiIN,

e Posiadanie
certyfikatu
potwierdzajgcego
ukonczenie
szkolenia,
wydanego przez
producenta
sprzetu.

e Biegta znajomos¢
dokumentu IU,

e Biegta znajomos¢
dokumentu
IOTiN,

e Posiadanie
certyfikatu
potwierdzajgceg
o ukonczenie
szkolenia,
wydanego przez
Producenta
sprzetu.

7.3.

Obstugiwania techniczne

Obstugiwania i naprawy 60 mm mozdzierza mozna podzieli¢ na cztery poziomy. Kazdy z tych

Tab. 4 Poziomy obstugiwan i napraw

poziomoéw charakteryzuje sie okreslonymi kompetencjami zespotdw obstugowo-naprawczych.

SItY ZBROJNE
Jednostka wojskowa Warsztaty Producent sprzetu
i : lub Warsztaty

Obstuga/uzytkownik (rusznikarz lub Techniczne Techni

8 Y mechanik broni echniczne

strzeleckiej)

POzZIOM 1 POZIOM 2 POZIOM 3 POZIOM 4

Przeglad kontrolny. Obstugiwanie Weryfikacja, Weryfikacja,

Obstugiwania biezace
(oB).

Obstugiwanie
okresowe nr 1 (OO-
1).

Naprawy drobne
dokonywane w
miejscu eksploatacji

okresowe nr 1 (OO-
1).

Obstugiwanie
okresowe nr 2 (OO-
2).

Regularny serwis.
Regulacja,
dostrajanie i naprawa

wymiana i naprawa
zespotow, takze tych,
ktorych nie mozna
wykonaé na
Poziomie 1i2 (z
wykorzystaniem
zestawu
naprawczego 1:16).

wymiana i naprawa
zespotow, takze tych,
ktorych nie mozna
wykona¢ na Poziomie
3 z uzyciem
specjalistycznych
narzedzi, przyrzadow
i sprzetu testujgcego,
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SIitY ZBROJNE

Producent sprzetu

Uzupetnianie stanéw
zestawow
indywidualnych (1:1),
w miare mozliwosci.
Naprawy
dokonywane przez
etatowego
uzytkownika bez
stosowania
specjalistycznych
narzedzi

i przyrzadow.

wykrytych w trakcie
normalne;j
eksploatacji.
Naprawy wykonuja
ruchome lub
stacjonarne
warsztaty naprawcze
jednostki wojskowej
przy wykorzystaniu
podstawowych
narzedzi
specjalistycznych.
Uzupetnianie stanow
zestawow
indywidualnych (1:1),
w miare mozliwosci.

Jednostka wojskowa Warsztaty
. . lub Warsztaty
. . (rusznikarz lub Techniczne .
Obstuga/uzytkownik . . Techniczne
mechanik broni
strzeleckiej)
POZIOM 1 POZIOM 2 POZIOM 3 POZIOM 4
SpW z uzyciem czesci | na podstawie Regulacja i oraz technologii
zamiennych informacji od sprawdzenie z charakterystycznej
stanowigcych zestaw | uzytkownika o wykorzystaniem dla warunkow
indywidualny (1:1). nieprawidtowosciach | narzedzi fabrycznych.

specjalistycznych.
Uzupetnianie stanéw
zestawow
indywidualnych (1:1),
w miare mozliwosci.
Zamawianie czesci z
katalogu czesci
zamiennych i
wykonywanie
napraw z ich
wykorzystaniem.

Wymianie i naprawie
podlegajg czesci i
zespoty o wysokim
stopniu
Zaawansowania
technologicznego.
Naprawy
gwarancyjne.
Zamawianie czesci z
katalogu czesci
zamiennych i
wykonywanie napraw
z ich wykorzystaniem.

Tab. 5 Obstugiwania techniczne wraz z czasookresem ich wykonywania

Lp.
P remontu

Rodzaj obstugiwania /

Zakres prac i czasookres wykonywania

1. Przeglqgd kontrolny

Przeglad kontrolny wykonuje sie w czasie przyjmowania broni
na stan oddziatu i pododdziatu oraz przejecia przez uzytkownika
docelowego. Przeglad ten obejmuje:

—  zewnetrzne ogledziny mozdzierza,

— przeglad opakowan,

— przeglad jednostkowego ZCzZ.

2. Obstugiwanie biezgce

Obstugiwanie biezgce (OB) przeprowadza sie przed, podczas i po
ukonczeniu uzytkowania sprzetu. Obstugiwania biezgce
wykonywane sg przez bezposredniego uzytkownika i obejmuja:
Przed uzytkowaniem:
— przeglad kontrolny:

e zewnetrzne ogledziny mozdzierza,

e przeglad opakowan,

e przeglad jednostkowego ZCzZ,
— usuniecie nadmiaru Srodka konserwujacego,
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Lp.

Rodzaj obstugiwania /
remontu

Zakres prac i czasookres wykonywania

— przeglad lufy bez demontazu,

— sprawdzenie dziatania zamka,

— sprawdzenie mechanizmu spustowego,

— sprawdzenie dziatania celownika cieczowego

Podczas uzytkowania:

— nadzorowanie stanu technicznego,

Po uzytkowaniu:

— dokonanie zewnetrznych ogledzin mozdzierza,

— zgloszenie przetozonemu wykrytych niesprawnosci,

— czyszczenie mozdzierza,

— konserwacja mozdzierza,

— sprawdzenie ukompletowania zestawu i przeprowadzenie
pakowania.

Obstugiwanie okresowe

Obstugiwanie okresowe OO- 1 moZdzierza przeprowadza sie w
celu sprawdzenia jego stanu technicznego, sprawdzenia
poszczegblnych zespotéw, zgtoszenia stwierdzonych
niesprawnosci powstatych w czasie uzytkowania i
przygotowania mozdzierza do dalszego uzytku bojowego.
00-1 wykonuje uzytkownik we wspodtpracy z rusznikarzem lub
mechanikiem broni strzeleckiej.
Obstugiwanie wykonuje sie w nastepujacych przypadkach:
— po otrzymaniu sprzetu,
— po 400, 800, 1200, nie rzadziej niz raz na 24 miesigce.
Zakres prac obejmuje:
— przeglad kontrolny:

e zewnetrzne ogledziny mozdzierza,

e przeglad opakowan,

nr2 (00-2)

3. e przeglad jednostkowego ZCzZ,
nr1(00-1) — usuniecie nadmiaru srodka konserwujgcego,
— przeglad lufy bez demontazu,
— sprawdzenie dziatania zamka,
— sprawdzenie mechanizmu spustowego,
— sprawdzenie dziatania celownika cieczowego,
— usuwanie wykrytych niesprawnosci,
— kalibracja celownika,
— konserwacja mozdzierza,
— sprawdzenie ukompletowania zestawu i przeprowadzenie
pakowania.

Obstugiwanie okresowe nr 1 przeprowadza sie réwniez dla
mozdzierzy przechowywanych w zamknietych pomieszczeniach
magazynowych nie rzadziej niz raz na 3 lata.
Obstugiwanie okresowe 00-2 wykonuje jednostka wojskowa
we wspotpracy z warsztatem technicznym. Przeprowadza sie w
celu doktadnego sprawdzenia stanu technicznego mozdzierza z
czesciowym roztozeniem zespotdw i mechanizméw, w celu
wykrycia ewentualnych niesprawnosci powstatych w czasie

4 Obstugiwanie okresowe | uzytkowania oraz przygotowania do dalszego uzytku bojowego.

Obstugiwanie wykonuje sie w nastepujgcych przypadkach:
e W czasie przygotowania mozdzierza do
dtugotrwatego przechowywania
(po wczesniejszym uzytkowaniu),
e nie rzadziej niz raz na 3 lata,
e po 750 strzatach.
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Lp.

Rodzaj obstugiwania /
remontu

Zakres prac i czasookres wykonywania

Obstugiwanie okresowe 00-2 mozZdzierzy przechowywanych w
magazynach przeprowadza sie raz na 6 lat.
Zakres prac obejmuje:
przeglad kontrolny:
e zewnetrzne ogledziny moZdzierza,
e przeglad opakowan,
o przeglad jednostkowego ZCzZ,
— usuniecie nadmiaru $rodka konserwujgcego,
— przeglad mozdzierza z czeSciowym demontazem obejmuje:
e demontaz ptyty oporowe;j
demontaz zamka,
zewnetrzne ogledziny czesci,
rozkonserwowanie (zdemontowanych czesci),
czyszczenie (zdemontowanych czesci),
usuwanie wykrytych niesprawnosci lub przekazanie
na poziom 3 lub wyzszy,
e konserwacja i sktadanie zespotéw,
— sprawdzenie urzadzenia spustowego,
— sprawdzenie dziatania zamka,
— kalibracja celownika,
— sprawdzenie ukompletowania zestawu i przeprowadzenie
pakowania.
Do rozktadania i sktadania mozdzierza powinny byé
dopuszczone jedynie osoby odpowiednio przeszkolone. Usterki
ktdrych nie udato sie usungc podczas O0-2 nalezy skierowac do
naprawy na Poziom 3 lub wyzszy.

Remont Sredni -
wykonywany przez
producenta, warsztaty
techniczne

Wykonywany jest wedtug potrzeb lub po 1000 strzatach na dany
egzemplarz broni lub co 10 lat. Konieczno$¢ przeprowadzenia
remontu $redniego okresla protokdt oceny stanu technicznego.

Remont  gféwny -
wykonywany przez
producenta, warsztaty
techniczne

Wykonywany jest wedtug potrzeb lub po 1500 strzatach na dany
egzemplarz broni lub co 10 lat. Konieczno$¢ przeprowadzenia
remontu gtéwnego okresla protokdt oceny stanu technicznego.

Sprawdzenie  —ocena
stanu technicznego
wykonywana przez
producenta

Wykonywana jest przed kazdym remontem i obejmuje
catkowity demontaz mozZdzierza i wykonanie pomiaréw i
sprawdzen — stanowi podstawe do wyceny kosztéw remontu
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7.4. Wskazéwki ogdlne oraz zakres obstugiwan realizowanych w okresie gwarancyjnym
i pogwarancyjnym

Obstugiwanie techniczne mozdzierza przeprowadza sie w celu okresowego sprawdzenia
jego stanu technicznego, usuniecia ewentualnych niesprawnosci powstatych w czasie uzytkowania
i przygotowania mozdzierza do dalszego uzytkowania bojowego.

Obstugiwaniom technicznym poddaje sie zaréwno mozdzierze znajdujace w biezgcym uzytkowaniu,
jak i przechowywane w magazynach.
LMP-2017 podlega nastepujgcym obstugiwaniom technicznym:

e przeglad kontrolny

e obstugiwanie biezgce (OB)

e obstugiwanie okresowe nr 1 (00-1)

e obstugiwanie okresowe nr 2 (00-2)
Podczas obstugiwan technicznych mozdzierza nalezy przestrzegaé¢ ogdlnie przyjetych wymagan
i warunkow technicznych dotyczacych poszczegdlnych mechanizmoéw i zespotéw, ze szczegdlnym
uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa. Zaleca sie wykonywanie obstugiwan uwzgledniajac
obowigzujgce przepisy oraz instrukcje wewnetrzne uzytkownika.
Catkowite rozktadanie mozdzierza przeprowadzaé w warsztacie uzbrojenia pod nadzorem technika
uzbrojenia znajgcego dobrze budowe, zasade dziatania poszczegdlnych mechanizméw, zasade
rozktadania i sktadania oraz regulacji mechanizméw mozdzierza, w ramach naprawy sredniej lub
gtéwnej.
7.5. Przeglad kontrolny

— Sprawdzenie czy w lufie nie ma naboju

— Zewnetrzne ogledziny mozdzierza:

Dokona¢ ogodlnych ogledzin mozdzierza, zwracajac uwage czy nie wystgpity pekniecia,
poluzowania lub inne uszkodzenia i niesprawnosci czesci i podzespotédw. Zwréci¢ uwage na stan
powtok ochronnych. W przypadku wykrycia niesprawnosci przekazaé mozdzierz na wyzszy poziom.
Podczas wykonywanych czynnosci pokretto powinno znajdowac sie w potozeniu zabezpieczone ,,S”.

— Przeglad opakowan

Dokona¢ ogledzin opakowann pod katem uszkodzenn czynnikami chemicznymi oraz
uszkodzern mechanicznych: rozdaré, peknie¢ materiatu na szwach, peknie¢ plastikowych
zatrzaskow, paséw mocujgcych, uchwytow do przenoszenia itp.

— Przeglad jednostkowego ZCzZ
Sprawdzi¢ ukompletowanie i stan konserwacji jednostkowego ZCzZ.

7.6. Obstugiwanie biezace
Obstugiwanie biezgce (OB) przeprowadza sie przed, podczas i po ukonczeniu uzytkowania
sprzetu. Obstugiwania biezgce wykonywane sg przez bezposredniego uzytkownika i
obejmuja:
Przed uzytkowaniem:
e  Przeglad kontrolny:
— Sprawdzenie czy w lufie nie ma naboju
— Zewnetrzne ogledziny mozdzierza
Dokona¢ ogdlnych ogledzin mozdzierza, zwracajgc uwage czy nie wystgpity
pekniecia, poluzowania lub inne uszkodzenia i niesprawnosci czesci i podzespotéw. Zwrdcic
uwage na stan powtok ochronnych. W przypadku wykrycia niesprawnosci przekazaé
mozdzierz na wyzszy poziom. Podczas wykonywanych czynnosci bezpiecznik powinien
znajdowac sie w potozeniu zabezpieczony.
— Przeglad opakowan
Dokonac ogledzin opakowan pod katem uszkodzen czynnikami chemicznymi oraz
uszkodzen mechanicznych: rozdaré, peknie¢ materiatu na szwach, peknieé
plastikowych zatrzaskéw, paséw mocujgcych, uchwytéw do przenoszenia itp. -
— Przeglad jednostkowego ZCzZ,
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Sprawdzié¢ ukompletowanie i stan konserwacji jednostkowego ZCzZ.

e Rozkonserwowanie (usuniecie nadmiaru srodka konserwujgcego z mozdzierza i przewodu
lufy),

e Przeglad lufy (wizualnie sprawdzi¢ stan przewodu lufy bez jej demontazu),

e Sprawdzenie dziatania mechanizméw zamka, w tym przestawiania trybdw pracy zamka,

e Sprawdzenie urzgdzenia spustowego, sprawdzi¢, czy podczas ruchu jezyka spustowego jego
elementy poruszajg sie i czy wracajg w potozenie wyjsciowe,

Podczas uzytkowania:
e Nadzorowanie stanu technicznego,

Po uzytkowaniu:

e Sprawdzenie czy w lufie nie ma naboju,

e Dokonanie zewnetrznych ogledzin mozdzierza,

e Zgtoszenie przetozonemu wykrytych niesprawnosci,

e (Czyszczenie,

e Konserwacja,

e Sprawdzenie ukompletowania zestawu i przeprowadzenie pakowania.
7.7. Obstugiwanie okresowe nr 1 (00-1)

Obstugiwanie okresowe nr 1 mozdzierza przeprowadza sie w celu sprawdzenia jego stanu
technicznego, sprawdzenia poszczegélnych zespotéw, zgtoszenia stwierdzonych niesprawnosci
powstatych w czasie uzytkowania i przygotowania mozdzierza do dalszego uzycia bojowego. 00-1
wykonuje uzytkownik we wspodtpracy z rusznikarzem lub mechanikiem broni strzeleckiej.
Obstugiwanie okresowe 00-1 wykonuje sie w nastepujgcych przypadkach:

e po otrzymaniu sprzetu,
e po 400, 800, 1200 strzatach, nie rzadziej niz raz na 24 miesiace,
Zakres obstugiwan okresowych O0-1 obejmuje:

e Przeglad kontrolny:

— Sprawdzenie czy w lufie nie ma naboju
— Zewnetrzne ogledziny mozdzierza:

Dokona¢ ogdlnych ogledzin mozdzierza, zwracajgc uwage czy nie wystgpity pekniecia,
poluzowania lub inne uszkodzenia i niesprawnosci czesci i podzespotéow. Zwréci¢ uwage na stan
powtok ochronnych. W przypadku wykrycia niesprawnosci przekazaé mozdzierz na wyzszy poziom.
Podczas wykonywanych czynnosci pokretto powinno znajdowac sie w potozeniu zabezpieczone ,,S”.

— Przeglad opakowan

Dokona¢ ogledzin opakowann pod katem uszkodzenn czynnikami chemicznymi oraz
uszkodzen mechanicznych: rozdaré, peknie¢ materiatu na szwach, peknie¢ plastikowych
zatrzaskow, paséw mocujgcych, uchwytow do przenoszenia itp.

— Przeglad jednostkowego ZCzZ

Sprawdzi¢ ukompletowanie i stan konserwac;ji jednostkowego ZCzZ.

e Rozkonserwowanie (usuniecie nadmiaru srodka konserwujgcego z mozdzierza i przewodu

lufy),

e Przeglad lufy (wizualnie sprawdzi¢ stan przewodu lufy bez jej demontazu),

e Sprawdzenie dziatania mechanizméw zamka, w tym przestawiania trybdw pracy zamka,
Sprawdzenie urzadzenia spustowego, sprawdzié, czy podczas ruchu jezyka spustowego jego
elementy poruszajg sie i czy wracajg w potozenie wyjsciowe,

e Usuwanie wykrytych niesprawnosci, przy wykorzystaniu podstawowych narzedzi

specjalistycznych lub przekazanie na wyzszy poziom,

e Konserwacja mozdzierza,

e Sprawdzenie ukompletowania zestawu i przeprowadzenie pakowania.

Obstugiwanie okresowe nr 1 przeprowadza sie réwniez dla mozdzierzy przechowywanych
w zamknietych pomieszczeniach magazynowych nie rzadziej niz raz na 3 lata.
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7.8. Obstugiwanie okresowe nr 2 (00-2)
Obstugiwanie okresowe 0O0-2 wykonuje jednostka wojskowa we wspodtpracy z warsztatem
technicznym. Przeprowadza sie w celu doktadnego sprawdzenia stanu technicznego mozdzierza z
czesciowym roztozeniem zespotéw i mechanizmow, w celu wykrycia ewentualnych niesprawnosci
powstatych w czasie uzytkowania oraz przygotowania do dalszego uzytku bojowego.
Obstugiwanie wykonuje sie w nastepujgcych przypadkach:
e W czasie przygotowania mozdzierza do dtugotrwatego przechowywania (po wczesniejszym
uzytkowaniu),
e nie rzadziej niz raz na 3 lata,
e po 750 strzatach.
Obstugiwanie okresowe O0-2 mozZdzierzy przechowywanych w magazynach przeprowadza sie raz
na 6 lat.
Zakres prac obejmuje:
przeglad kontrolny:
e zewnetrzne ogledziny moZdzierza,
e przeglad opakowan,
e przeglad jednostkowego ZCzZ,
usuniecie nadmiaru $rodka konserwujgcego,
przeglad mozdzierza z cze$ciowym demontazem obejmuje:
e demontaz ptyty oporowej
e demontaz zamka,
e zewnetrzne ogledziny czesci,
e rozkonserwowanie (zdemontowanych czesci),
e czyszczenie (zdemontowanych czesci),
e usuwanie wykrytych niesprawnosci lub przekazanie na poziom 3 lub wyzszy,
e konserwacja i sktadanie zespotow,
— sprawdzenie urzadzenia spustowego,
— sprawdzenie dziatania zamka,
— kalibracja celownika,
— sprawdzenie ukompletowania zestawu i przeprowadzenie pakowania.
Do rozktadania i sktadania mozdzierza powinny byé dopuszczone jedynie osoby odpowiednio
przeszkolone. Usterki ktérych nie udato sie usung¢ podczas O0-2 nalezy skierowac do naprawy na
Poziom 3 lub wyzszy.

7.9. Rozktadanie i sktadanie mozdzierza
Do rozktadania i sktadania mozdzierza powinny by¢ dopuszczone jedynie osoby odpowiednio
przeszkolone. Roztozenie cze$ciowe mozdzierza polega na roztozeniu na gtdéwne zespoty celem
czyszczenia i konserwacji
Wyrdznia sie czesciowe i catkowite rozktadanie mozdzierza.
Dla okreslonych w Tab. poziomdéw obstugiwani przewiduje sie:
e Poziom 1i2 - czesciowe rozktadanie,
e Poziom 3i4 — petne rozktadanie mozdzierza.

7.10. CzesSciowe rozktadanie mozdzierza
Czesciowe rozktadanie mozdzierza (Rys. 27) wykonuje sie w przypadku przeglagdu broni oraz
czyszczenia, konserwacji. Czesci i mechanizmy nalezy uktadaé w kolejnosci ich wymontowywania,
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pamietajgc o ostroznym obchodzeniu sie z nimi i nie stosowaniu nadmiernej sity przy ich
demontazu.

Rys. 27 Mozdzierz czesciowo roztozony

7.10.1. Czesciowe rozktadanie mozdzierza
Do czesciowego roztozenia mozdzierza wykorzystuje sie (Rys.28) zestaw narzedzi i przyborow
z kompletu ZCzz,
Uwaga:
Demontaz przeprowadzac¢ w warsztacie polowym.

mtotek plastikowo gumowy M0824400612

klucz uniwersalny 148.8.7.0200

narzedzie wielofunkcyjne PocketStar M0824400222

Rys. 28 Zestaw narzedzi do cze$ciowego roztozenia mozdzierza

Aby czesciowo roztozy¢ mozdzierz nalezy:

1. za pomocg klucza uniwersalnego wykrecic¢ kolec (1);
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2. za pomocg mtotka plastikowo gumowego wybic ptyte oporowg (2) w kierunku
przeciwnym do wylotu lufy;

3. —zapomocg klucza uniwersalnego wykrecic¢ srube tylng (3) z korpusu zamka (4);

4. —zapomocy narzedzia wielofunkcyjnego PocketStar wykreci¢ srube z tbem walcowym
M4x10 (5) wraz z podktadka Nordlock (6);
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5. —wysungé na zewnatrz i zdjgc z osi pokretto (7)

6. —wysunac na zewnatrz fozysko (8);

7. —trzymajac za przeciwlegte pokretto(9) wysunaé os blokady (10) wraz z sprezyng
indeksacji (11) i kulka (12) z korpusu zamka (4);
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Uwaga: zachowac szczegdlng ostroznosc przy zdejmowaniu pokretta z powodu mozliwosci
wyskoczenia kulki wraz z sprezyng indeksaciji.

8. —za pomocg narzedzia wielofunkcyjnego PocketStar wykreci¢ srube z tbem walcowym
M4x10 (13) wraz z podktadka nordlock (14);

9. —wysung¢ powoli na zewnatrz i zdjg¢ z osi dzwignie (15) wraz z sprezyng dzwigni (16),
talerzykiem (17) oraz fozyskiem (18);
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;U g S
Uwaga:

zachowac szczegdlng ostroznosc przy zdejmowaniu i wysuwaniu dzwigni z powodu mozliwosci
zagubienia sprezyn dzwigni oraz tozysk.

10. —trzymajac za przeciwlegtg dzwignie (19) wysunac o$ dzwigni (20) z korpusu zamka (4);
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11. wysunac zesp6ét bijnika (21) wraz z krzywka (22);

7.10.2. Sktadanie mozdzierza po czesciowym rozktadaniu
Montaz przeprowadzi¢c w kolejnosci odwrotnej do opisanego w pkt. 2.3.1. demontazu
czesciowego.
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7.11. Wymiana skali celownika cieczowego
Kolejnosé dziatan zwigzanych z wymiang skali celownika, ze skalg metryczng pod konkretny nabdj
mozdzierzowy

Wykreci¢ wkret ustalajgcy Przesung¢ do przodu skale i wyja¢ z okna
celownika
Wymiana pasa z celownikiem.
W celu wymiany pasa nalezy:
Odkreci¢ blokady karabinczykéw,
e Zdemontowac pas,
Zatozy¢ na karabinczyki wymieniany pas,
Dokreci¢ blokady karabifczykow.
W przypadku trudnosci ze zdjeciem pasa z gdrnego karabifczyka postepowaé wg ponizszego
schematu:
e Whykreci¢ sSrube obejmy przedniej i wyjac ja,
e Wysungc¢ tuleje obejmy przedniej wraz z karabinczykiem pasa,
Zdja¢ karabinczyk wraz z pasem,
e Wymienié pas i zmontowac w kolejnosci odwrotnej,
Uwaga:
Przy dokreceniu sruby obejmy przedniej kontrolowaé¢ swobodne wchodzenie w przewdéd
lufy przyrzadu do kalibraciji.

7.12. Wymian baterii w celowniku
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Kolejnosé czynnosci zwigzanych z wymiang baterii:
1. Odkreci¢ 4 wkrety mocujace i zdjgé przykrywke,
2. Wyjaé zuzytg baterie z ktdrej nalezy zdja¢ ustalacze baterii,
3. Nowa baterie montowaé w odwrotnej kolejnosci.

7.13. Kalibracja i uzupetnianie ptynu w celowniku cieczowym

1. Wiozy¢ do lufy przyrzad kalibracji celownika,

2. Wykreci¢ dwa korki zaslepiajace,

3. Ustawi¢ mozdzierz w pozycji takiej aby oczko poziomicy przyrzadu znalazto sie w kole
centralnym,

4. Za pomocay strzykawki uzupetni¢ ptyn przez prawy otwor (potozony nizej),

5. Poziom cieczy w celowniku powinien odpowiadaé¢ donosnosci wskazanej na przyrzadzie do
kalibracji,

6. Whkreci¢ korki, wyjac¢ przyrzad do kalibracji,

7. Sprawdzi¢ szczelno$¢ korkéw odwracajac mozdzierz korkami w dét.

8. Przygotowanie do strzelania i strzelanie z mozdzierza

8.1. Przygotowanie mozdzierza do strzelania

Przygotowanie mozdzierza do strzelania ma na celu zapewnienie jego niezawodnego
dziatania podczas strzelania i polega na wykonaniu nastepujgcych czynnosci:

e przegladu mozdzierza w stanie ztozonym;
e wyczyszczenia przewodu lufy;
e sprawdzenia poprawnego dziatania mechanizméw zamka oraz mechanizmu
spustowego;
e sprawdzenia i przygotowanie amunicji,
8.2. Postepowanie w czasie strzelania
W trakcie strzelania z mozdzierza realizuje sie nastepujgce czynnosci:
— zatadowanie mozdzierza:

Celowniczy:

* zdejmuje plecak i wyjmuje mozdzierz;

*  przyjmuje postawe strzelecka kleczac i ustawia mozdzierz w potozeniu bojowym;

* sprawdza celownik cieczowy wyprowadzajgc poziom cieczy na maksymalng
donos$nosé;

* sprawdza czy pokretto przetacznika rodzaju ognia ustawione jest w pozycji ,S”
(widoczne w wycieciu dZzwigni napinajgcych);

* zgodnie z otrzymanym zadaniem bojowym przy wykorzystaniu celownika
mechanicznego ukierunkowuje os przewodu lufy mozdzierza w wskazanym kierunku
lub bezposrednio na wskazany cel,

» podaje komendy ,MOZDZIERZ GOTOWY” lub ,,MOZDZIERZ GOTOWY - CEL WIDZE”,
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* wstepnie wyprowadza poziom cieczy celownika na okreslong donosnos¢ (np.
wczesniej znanej odlegtosci do dozoru),
Amunicyjny:
* zdejmuje plecak z amunicjg,
* przyjmuje postawe strzelecka kleczac, rozktada przed sobg plecak wyjmuje pojemnik
z nabojem,
* potwierdza dowddcy/celowniczemu, rodzaj pocisku i zapalnika, jego nastawe oraz
numer tadunku;
* odkleja folie zabezpieczajaca pokrywe gérng pojemnika z nabojem,
* wyjmuje nabdj, pozostawia okreslong zadaniem ilos¢ fadunkéw dodatkowych oraz
ustawia nastawe zapalnika,
* nakomende ,,tADUJ” wprowadza nabdj do lufy mozdzierza, melduje ,GOTOWE”".
strzelanie (przyktad);
Celowniczy:
* pokretto przetacznika rodzaju ognia ustawione na pozycji ,S” (nastawa widoczna
W wycieciu dZzwigni napinajacych);
* napina mechanizm zamka przestawiajgc dZzwignie napinajgcq w doét;
* przestawia dzwignie napinajacg w przednie potozenie i ustawia celownik cieczowy na
podang przez dowédce odlegtosé do celu,
* pokretto przetacznika rodzaju ognia przestawia w potozenie ,T” (nastawa widoczna
w wycieciu dzwigni napinajacych);
* koryguje wycelowanie mozdzierza w kierunku i donosnosci i na komende ,,OGNIA”
odpowiadajac ,MOZDZIERZ” oddaje strzat;
* pokretto przetacznika rodzaju ognia przestawia w potozenie ,S” (nastawa widoczna
w wycieciu dZzwigni napinajgcych);
* obserwuje miejsce wybuchu;
Amunicyjny:
* wyjmuje kolejne pojemniki z nabojami, odkleja folie zabezpieczajgcg pokrywy gérne
pojemnikow i wyjmuje naboje,;
* jest w gotowosci do przygotowania nabojéw do strzelania w okreslonym rezimie

ognia;
* w miare mozliwosci obserwuje miejsce wybuchu;
Celowniczy:

* po zaobserwowaniu wybuchu i okresleniu jego odchylenia w kierunku i donosnosci
wprowadza korekte nastaw;

* na komende przestawia pokretto przetgcznika rodzaju ognia w pozycje ,,A” (nastawa
widoczna w wycieciu dzwigni napinajacej);

* sprawdza poprzez celownik mechaniczny ukierunkowanie mozdzierza na cel,

* ustawia celownik cieczowy na podang przez dowddce donosnosé do celu,

* koryguje wycelowanie mozdzierza w kierunku i donosnosci i na komende np. ,DWA
POCISKI SZYBKIM OGNIA” odpowiadajac ,,MOZDZIERZ” prowadzi ostrzat celu;

* obserwuje miejsca wybuchu;

Amunicyjny:

* wyjmuje kolejne pojemniki z nabojami, odkleja folie zabezpieczajgcg pokrywy gérne
pojemnikow i wyjmuje naboje,;

* jest w gotowosci do przygotowania nabojéw do strzelania w okreslonym rezimie

ognia;
* w miare mozliwosci obserwuje miejsca wybuchow;
Celowniczy:

*  po wykonaniu zadania ogniowego sktada sie meldunek o wyniku razenia ogniowego,
na przyktad: ,MOZDZIERZ ZNISZCZYt STANOWISKO KARABINOW MASZYNOWYCH.
STRATY WtASNE: BRAK. ZUZYCIE 5 ODtAMKOWO-BURZACYCH ”.
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* na komende ,ODBOJ” zabezpiecza mozdzierz ustawiajac pokretto przetacznika
rodzaju ognia w pozycje ,,S” (widoczne w wycieciu dZwigni napinajgcej); umieszcza
mozdzierz w plecaku, opuszcza stanowisko oghiowe

Uwaga:

Celnos¢ mozdzierza w znacznym stopniu zalezy od poziomu wyszkolenia jego obstugi.

9. Normatywy zuzycia materiatléw w procesie uzytkowania

Tab.6 Wykaz materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do realizacji obstugiwan technicznych

Rodzaj obstugi i
Lp. odzaj obstugiwania / Wykaz materiatow
remontu
1. Przeglgd kontrolny BRAK
Czysciwo ok 1,0 mb
Czysciwo szmaciane np.: Sciereczka flanelowa ok. 100x160mm
2. Obstugiwanie biezgce Olej technologiczny Break-Free CLP (S-785.MIL-L-633480) lub Anticorit
RP 4107S firmy FUCHS jedno opakowanie 125ml na 2 mozdzierze
Smar Isoflex Topas NB 52 50 g na 2 mozdzierze
Czysciwo ok 1,5 mb
. . Czysciwo szmaciane np.: $ciereczka flanelowa ok. 100x160mm
Obstugiwanie okresowe - ) o
3. nr1(00-1) Olej technologiczny Break-Free CLP (S-785.MIL-L-633480) lub Anticorit
RP 4107S firmy FUCHS jedno opakowanie 125ml na 2 mozdzierze
Smar Isoflex Topas NB 52 50 g na 2 mozdzierze
Czysciwo ok 2,0 mb
. . Czysciwo szmaciane np.: 2x $ciereczka flanelowa ok. 100x160mm
Obstugiwanie okresowe - ) o
4. nr2 (00-2) Olej technologiczny Break-Free CLP (S-785.MIL-L-633480) lub Anticorit
RP 4107S firmy FUCHS jedno opakowanie 125ml na 1 mozdzierze
Smar Isoflex Topas NB 52 50 g na 1 mozdzierze
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10.Wykaz czesci

w ukompletowaniu wyrobu

10.1. Schemat rozmieszczenia elementéw w opakowaniu transportowym
Mozdzierz LMP-2017 dostarczany jest w opakowaniu transportowym w ktérym umieszczony jest
w petni ukompletowany wyréb.

Ukompletowanie mozdzierza

Uwaga:
Kieszenie poz. 5 w ilosci 6 sztuk znajdujg sie etatowo w plecaku do przenoszenia amunicji
mozdzierzowej poz. 4.

zamiennych oraz zapasowych materiatow eksploatacyjnych bedacych

opakowanie transportowe SKB

plecak do przenoszenia 60 mm moZdzierza

torba na wyposazenie

plecak do przenoszenia amunicji mozdzierzowej

kieszerr na 60 mm nabdj mozdzierzowy

wycior szczotkowy

przybory i narzedzia

zespofy i czeSci zamienne

VW o | [Nl |bs|lw|N|k

przyrzad do kalibracji

10 | pojemnik na smar

11 | pojemnik na olej

12 | wymienna plytka celownika

13 | etui metalowe ,,SKALA CELOWNIKA LMP-2017”

14 | pojemnik na piyn do celownika cieczowego

15 | strzykawka

Rys. 29 Opakowania

towarzyszgcy umieszczony jest w opakowaniach wg Tab.7.

MozZdzierz wraz z wyposazeniem, przyborami i narzedziami, ZCzZ i dokumentacja

Tab. 7 Oznaczenie opakowan i schemat rozmieszczenia elementéow sktadowych mozdzierza.

Lp. Numer opakowania Nazwa opakowania Symbol
SKB model 31-4213-12 z

1. wypetnieniem z pianki MA Opakowanie transportowe A
Castelior A. Gérecki i Ws. Sp. j.

, P.W.P "IWO-HEST" Gliwice Plecak do przenoszenia 60 mm mozdzierza B

’ Nr. kat. 5601M o
Torba na wyposazenie B-1
3. P.W.P "IWO-HEST" Gliwice Plecak do przenoszenia amunicji mozdzierzowej C
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Nr. kat. 5602M
4 P.W.P "IWO-HEST" Gliwice Kieszen na pojedynczy 60 mm nabdj c1
) Nr. kat. 5603M mozdzierzowy*

Etui metalowe 175x35x18mm z wycietg pianka

5. : Mugline Kamil Mularczyk oraz grawerem na wieczku B-2
»SKALA CELOWNIKA LMP-2017"

6. Pojemnik na smar Pudetko pp zakrecane z zakretkg ok. 0,33 | D

. . . Pojemnik zakrecany ze stali nierdzewnej o
7. P k I . , . E
ojemniina ofej pojemnosci 250 do 300 ml.
8. 4148.0.1.1060 ;Pnorjnemmk na przyrzad do kalibracji celownika 60 r

Rozmieszczenie poszczegdlnych elementéow zgodnie z wykazem zamieszczonym w Ksigzce
Urzadzenia KU 4148

Rys. 30. Przybory i narzedzia
1 —klucz uniwersalny; 2 — narzedzie wielofunkcyjne; 3 — mtotek plastikowo-gumowy; 4 — szczypce
uniwersalne; 5 — wkretak pfaski;

'Plyn do celownika cieczowego
' —

\ " 2
| ——
4

— ~f1O-LMBON | | B
— N N

Rys. 31. Wyposazenie
1 —wycior szczotkowy; 2 — wymienna podziatka celownika; 3 — przyrzqd do kalibracji celownika; 4 — zestaw
do uzupetniania ptynu celownika cieczowego;
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Rys. 32. Zespoty i czesci zamienne
1 - zespdt bijnika; 2 — iglica; 3 — sprezyna dzwigni prawa; 4 — sprezyna dzwigni lewa; 5 — sprezyna indeksacji;
6 — sprezyna cofania iglicy; 7 — kulka 4-G16-A2; 8 — ptytka osadcza sprezynujqca,; 9 — podktadka
zabezpieczajgca; 10 — Sruba z them walcowym z gniazdem szesciokqtnym M4x10
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11.Aneks ,,Regulacja mechanizmu spustowego”

Mechanizm spustowy jest fabrycznie wyregulowany w procesie produkcji i odbioru
mozdzierza, w trakcie jego normalnego uzytkowania generalnie nie powinna zachodzi¢ potrzeba
jego dodatkowej regulacji.

Jednak wykonanie doraznej regulacji mechanizmu spustowego moze by¢ koniecznym w przypadku
stwierdzenia nieprawidtowej pracy mechanizmu spustowego objawiajgcego sie:
e Brakiem mozliwosci oddania strzatu po wczesniejszym napieciu zamka i nacisnieciu na spust
— przyczyna zbyt luzna linka spustowa.
e Brakiem mozliwosci napiecia zamka, po napieciu zamka, podczas przestawiania dzwigni
w potfozenie wyjsciowe bijnik nie pozostaje na zaczepie — przyczyna zbyt napieta linka
spustowa.

Dla wykonania czynnosci regulacyjnych dtugosci linki spustowej nalezy dokona¢ czesciowego

demontazu mozdzierza wg ponizej wytozonego schematu.
I. Zdemontowa¢ obejme przednia.

W tym celu:
1. Odkreci¢ sSrube mocujacg obejme przednig uzywajac narzedzia Multitool,
2. Wyjac srube mocujacag obejme przednia, tulejke sruby obejmy przedniej, podktadki Nord
Lock oraz nakretke Sruby,
3. Odtaczyé przednia szakle pasa z celownikiem,
Uzywajac narzedzia Multitool, rozchyli¢ obejme przednia i zdjg¢ ja z lufy,
5. Zdjac z lufy pierscien centrujacy.
1. Zdemontowac korpus celownika cieczowego z fozem.

e
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W tym celu:

1.

Uzywajac narzedzia Multitool, wykreci¢ trzy sruby M4 , wyjgé je oraz zdja¢ kostke oraz
kostke gwintowang,

Wysungc zespét celownika (wg strzatki) do przodu (w kierunku wylotu lufy) o okoto 50 mm.
Obréci¢ zespot celownika o okoto 40 stopni, aby zapewnié¢ dostep do Sruby naciggowej
i nakretki zabezpieczajacej.

. Wyregulowac napiecie linki spustowe.

W tym celu:

1. Przy pomocy Srubokreta ptaskiego poluzowaé nakretke zabezpieczajaca przez jej obrot
w lewo (zgodnie ze strzatky),

2. Przy pomocy narzedzia multitool dokona¢ regulacji mechanizmu odpalajgcego poprzez
zmiane wielko$ci napiecia linki spustowej obracajac srubg naciggowa,
e dla zwiekszenia napiecia linki nalezy obraca¢ srube w lewo (strzatka czerwona),
e dla zmniejszenia napiecia linki nalezy obracaé srube w prawo (strzatka zielona),

3. Wykona¢ prébe napiecia zamka i zwolnienia bijnika spustem, jesli dziatanie nie jest
prawidtowe kontynuowac regulacje dtugosci linki i powtdrzy¢ sprawdzenie,

4. Przy pomocy Srubokreta ptaskiego dokrecié¢ nakretke zabezpieczajaca,

5. Wykonac po raz kolejny sprawdzenia wg pkt 3.

6. W przypadku prawidtowego dziatania mechanizmu spustowego tj:

e po napieciu zamka, przestawieniu diwigni napinajacych w pofozenie wyjsciowe
i wyborze trybu ,, T” nacisniecie na spust powoduje zejscie bijnika z zaczepu.
IV.  Zmontowa¢ mozdzierz w kolejnosci odwrotnej do jego demontazu
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Zatacznik nr 1

Instrukcja Opis i Uzytkowanie 60 mm naboju mozdzierzowego z pociskiem
odwietlajagcym S-LM60

1. Budowa i dziatanie 60mm naboju mozdzierzowego z pociskiem oswietlajagcym S-LM60
1.1. Wiadomosci ogdlne.
1.1.1. Przeznaczenie naboju.

Naboje mozdzierzowe z pociskiem oswietlajgcym S-LM60 przeznaczone sg do strzelan z 60
mm mozdzierzy. Zalicza sie je do srodkdw oswietlajgcych bliskiego zasiegu. Uzywa sie ich do
osSwietlenia terenu w czasie dziatan bojowych pododdziatéw piechoty zaréwno w natarciu jak i w
obronie.

W natarciu nabojéw mozna uzywac do:

e oswietlenia przedpola;

e osSwietlenia ugrupowania bojowego przeciwnika oraz jego Srodkéw ogniowych, w
celu wykonania ognia z broni recznej i maszynowej;

e osSwietlenia atakowanej rubiezy;

e oswietlenia pokonywanych przeszkdd i zapér;

e oswietlenia celdow dla dziat i obserwatoréw artylerii wsparcia.

W obronie pociskéw oswietlajgcych S-LM60 mozna uzywac do:

e oswietlenia pozycji przeciwnika w celu rozpoznania i sledzenia ruchdw jego wojsk;

e osSwietlenia nacierajgcych wojsk przeciwnika (szczegdlnie czotgdéw i transporterow
opancerzonych) w celu umozliwienia prowadzenia skutecznego ognia ze wszystkich
rodzajéw broni;

e oswietlenia mozliwych rejondw dziatania grup dywersyjnych i desantow przeciwnika;

e zapewnienia wspétdziatania wojsk i wzajemnego rozpoznawania sie na polu walki;

e oswietlenia rubiezy kontratakdw podczas ich wykonywania;

1.1.2. Podstawowe dane taktyczno-techniczne.

Kaliber 60 mm

Masa pocisku uzbrojonego (z zapalnikiem MZR-60) 2,200 kg

Masa zapalnika MZR-60M 0,470 kg
Dtugos¢ naboju 430 mm
Donosnos¢ minimalna strzelania 200 m
Wysokos¢ rozcalenia 250 m
Swiattoé¢ tadunku oswietlajacego min. 200 000 cd
Sredni promien oéwietlenia terenu 400 m

Czas oswietlania min. 50 s
Predkos$¢ opadania tadunku na spadochronie max 5 m/s
Masa fadunku oswietlajgcego 0,29 kg

llos$¢ tadunkow miotajgcych 1 zasadniczy + 2 dodatkowe

1.2. Budowa naboju

60 mm nabdj mozdzierzowy z pociskiem oswietlajgcym (rys. 1) sktada sie z pocisku
osSwietlajgcego (poz.1), elektronicznego zapalnika czasowego MZR-60M (poz.2) , tadunku
zasadniczego (poz.3) i fadunkéw dodatkowych (poz. 4).
1.2.1. Pocisk.

Pocisk oswietlajacy S-LM60 sktada sie z kadtuba kompletnego i stabilizatora.

Kadtub kompletny - sktada sie z kadtuba (poz.8) potgczonego z dnem pocisku (poz. 12). W
czesci gtowicowej kadtuba znajduje sie nagwintowane gniazdo stuzgce do wkrecania zapalnika.
Kadtub z dnem pocisku jest potgczony suwliwie i zabezpieczony przed roztgczeniem czterema
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wkretami (poz. 15). Szczelnosc¢ tego potaczenia zapewnia pierscien uszczelniajacy (poz. 14). W dnie
pocisku znajduje sie nagwintowane gniazdo stuzgce do wkrecania stabilizatora (poz. 13).

Na kadtubie, w czesci o najwiekszej $rednicy znajduje sie zgrubienie Srodkujace, ktdre
zapewnia wymagany luz miedzy pociskiem a sciankami przewodu lufy mozdzierza oraz prawidtowe
potozenie pocisku podczas jego ruchu w lufie. Na zgrubieniu $rodkujacym znajdujg sie rowki
zmniejszajgce przedostawanie sie gazéw prochowych miedzy pociskiem a sciankami lufy. Wewnatrz
kadtuba na dwodch potpierscieniach oporowych (poz.9) znajduje sie tadunek oswietlajgcy ze
spadochronem. Od czota pocisku, na ostonie tadunku oswietlajgcego oparta jest ptytka
zaelaborowana (poz.5) stuzgca do przenoszenia sity gazéw prochowych na dno pocisku w procesie
rozcalania. Rozwigzanie to zapewnia, ze podczas ruchu w lufie oraz rozcalenia pocisku na trajektorii
lotu, na tadunek oswietlajacy jak i na spadochron nie przenosi sie zadna sita oprécz wtasnej sity
bezwtadnosci.

Stabilizator - zapewnia stateczno$¢ pocisku w czasie lotu, dzieki czemu uzyskuje sie
wymagane skupienie i donosnos$¢ strzelania. Stabilizator sktada sie ze stalowego trzonu oraz
potgczonego z nim trwale na klej duralowego pierscienia ze skrzydetkami. Skrzydetka stabilizatora
maja na koncach wystepy, ktére zapewniajg wspoétosiowe potozenie tytu pocisku w lufie i stanowig
wraz ze zgrubieniem srodkujgcym kadtuba prowadzenie pocisku podczas jego ruchu w lufie.

W tylnej czesci trzonu znajduje sie gniazdo tadunku zasadniczego. Na obwodzie trzonu
znajdujg sie otwory ogniowe, przez ktére gazy prochowe tadunku zasadniczego zapalajg tadunki
dodatkowe.

Rysunek 1 60 mm nabdj mozdzierzowy z pociskiem oswietlajgcym
1 - pocisk, 2 - zapalnik, 3 - fadunek miotajgcy zasadniczy, 4 - fadunki zasadnicze dodatkowe, 5 - plytka
zaelaborowana, 6 - ostona tadunku oswietlajgcego, 7 - fadunek oswietlajgcy ze spadochronem, 9 - potoierscier
oporowy, 10- spadochron, 11 - pokrywa spadochronu, 12 - dno pocisku, 13 — stabilizator, 14 - pierscier
uszczelniajgcy, 15 - wkret z kotkiem, 16 - ostona spadochronu.
1.2.2. Zapalnik MZR-60M.
1.2.2.1. Przeznaczenie zapalnika.

Zapalnik MZR-60M (rys.2) przeznaczony jest do rozcalenia pocisku mozdzierzowego po
zaprogramowanym czasie, mierzonym od momentu wystrzatu. Programowanie jest wykonywane
na drodze elektronicznej przy uzyciu programatora EP-60Z.
1.2.2.2. Dane techniczne zapalnika.

Srednica zapalnika max 50 mm
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Gwint faczacy z pociskiem M45x1,5

Dtugosc czesci gwintowanej min 13,5

Masa catkowita zapalnika 470+

Dtugos¢ zapalnika max 97 mm
Zagtebienie zapalnika w gniezdzie max 33 mm
Zakres nastaw czasu pracy zapalnika od 5,00 do 99,98 s
Krok nastawy 0,02s

Doktadnos¢ odmierzania czasu 200 ms

Masa tadunku prochowego 41+0,1g

Rodzaj tadunku prochowego proch czarny D3
Energia impulsu pobudzajgcego >8 mJ
Temperaturowy zakres pracy od -30°C do +50°C
Temperaturowy zakres przechowywania od -30°C do +50°C

1.2.2.3. Budowa zapalnika.

Zapalnik sktada sie z nastepujacych zespotow:

e korpusu;

e zespotu czasowego (ME-60);

e zespotu pirotechnicznego;

e mechanizmu zabezpieczajaco - uzbrajajacego.

Korpus - jest elementem nosnym zapalnika. W jego wnetrzu mieszczg sie pozostate zespoty
zapalnika. Na zewnatrz korpusu w czesci cylindrycznej znajdujg sie 3 pierscienie izolowane
elektrycznie stuzace do programowania nastawy zegara oraz tadowania modutu kondensatorow.

Zespot czasowy - jest programowanym zespotem elektronicznym i stuzy do odmierzania czasu
opdznienia zadziatania zapalnika od momentu wystrzatu. Zespét sktada sie z trzech modutéw
spetniajgcych nastepujace funkcje:

e UC-60 - programowalny modut elektroniczny stuzgcy do pomiaru czasu opdznienia
od momentu wystrzatu;

e UK-60 - modut zawierajgcy pakiet kondensatorow dostarczajgcych wymagang ilos¢
energii do inicjacji sptonki elektrycznej. Kondensatory te fadowane sg automatycznie
za pomocg programatora EP-60 podczas programowania nastaw czasowych
zapalnika.

e UB-60 - modut zasilania - dostarcza z poktadowej baterii wymagang ilo$¢ energii do
zasilania obwodu UC-60.

Mechanizm zabezpieczajgco-uzbrajajacy - jest to zespdt elektromechaniczny o dziataniu
bezwtadnos$ciowym. Zapewnia bezpieczenstwo eksploatacji i niezawodne uzbrojenie zapalnika.
Umozliwia on przekazanie impulsu elektrycznego uruchamiajgcego uktad czasowy oraz przekazanie
energii elektrycznej z zespotu kondensatoréw uktadu zaptonowego na sptonke zapalajacy - bedaca
pierwszym elementem tancucha ogniowego zapalnika.

Zespot pirotechniczny - jest wykonawczym elementem tancucha ogniowego zapalnika. Po
zapaleniu przez sptonke elektryczng tadunku prochowego, powstajgce gazy w komorze niskiego
cisnienia pocisku wytwarzajg cisnienie i temperature niezbedng do rozcalenia pocisku i zapalenia
tadunku oswietlajgcego.
1.2.2.4. Zasada dziatania zapalnika.

Uzbrajanie zapalnika odbywa sie pod wptywem przyspieszenia pocisku podczas wystrzatu.
W wyniku dziatania przecigzenia nastepuje opadniecie bezwtadnika w mechanizmie
zabezpieczajgco - uzbrajajagcym. W momencie, w ktdrym przecigzenie zmaleje na tyle, ze sita
bezwtadnosci jest mniejsza od sity sprezyny bezwtadnika, bezwtadnik podnosi sie do gory
i nastepuje zwolnienie rygla. Ruch rygla powoduje zwolnienie ruchomych stykdéw i podanie sygnatu
startu na uktad czasowy, rozpoczynajac odliczanie czasu. Powoduje tez wtgczenie sptonki w obwdd
ogniowy. Ukfad czasowy odmierza zadany czas, po ktérym impuls przekazywany jest na sptonke
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zespotu pirotechnicznego. Sptonka inicjuje zapton tadunku prochowego w zespole uktadu
rozcalajacego zapalnika.

Czas uzbrajania zapalnika wynosi 0,1+0,2 s od chwili wystrzatu. Po tym czasie nastepuje
odliczanie zaprogramowanego czasu rozcalenia (zadziatanie zapalnika). Ze wzgledu na
bezpieczenstwo programator elektroniczny EP-60 umozliwia wprowadzenie minimalnej nastawy
czasowej wynoszacej 5 s.

i
Sprezyn !
bezwiadnike H Q
Bezwtadnik ;
i | = Zespol
=B zabezpieczajgco- jaj
i E ‘_ E N pieczajgco-uzbrajajacy
El '
Czepiec \\ ,I:F
v )
\ ]
Pierécien I N 131 i\
stykowe R N i i E
y - il LI : j o
4 o . L —'/ 2

i i
a7/ MmN fi
% /‘,!, Zespof kadtuba

L] 1|

)|
tadunek— E_‘_ﬂ_m_l: Y \MZespéf
T czasowy

prochowy

Zespof pirotechniki

Rysunek 2 Przekréj zapalnika MZR-60M

1.2.2.5. tadunek miotajacy.

tadunek miotajacy jest przeznaczony do nadania pociskowi wymaganej predkosci
poczatkowe;j.

tadunek miotajgcy 60 mm pocisku mozdzierzowego S-LM60 sktada sie z tadunku
zasadniczego (Rysunek 3) i dwoch tadunkéw dodatkowych (Rysunek 1).

tadunek zasadniczy - jest najmniejszym tadunkiem miotajacym i zarazem stuzy do zapalenia
tadunkdéw dodatkowych. W potaczeniu z jednym tadunkiem dodatkowym tworzy fadunek miotajgcy
Nr 1 (pierwszy), a w potgczeniu z dwoma tadunek Nr 2 (drugi).

tadunek zasadniczy (Rysunek 3) sktada sie z polietylenowej tuski z dnem mosieznym, w
ktéorym jest umieszczona sptonka zapalajgca. Wewnatrz tuski znajduje sie proch przykryty
przybitkami.

W razie niewypatu fadunek zasadniczy nalezy wyjac¢ z gniazda trzonu stabilizatora (Rysunek
1) za pomocq wyciggacza i zastgpic¢ go zapasowym. Wktadajgc fadunek zasadniczy do gniazda trzonu
stabilizatora nalezy kciukami nacisng¢ dno tuski, tak aby w zadnym wypadku nie dotyka¢ sptonki.
tadunek powinien by¢ wsuniety az do oparcia sie kryzy tuski o krawedz trzonu. Przy wyjmowaniu
lub wktadaniu fadunku zasadniczego tadunki dodatkowe powinny by¢ zdjete z trzonu stabilizatora.

tadunki dodatkowe - stuzg do zwiekszenia predkosci pocisku w zaleznosci od wymaganej
donosnosci. 60 mm pocisk mozdzierzowy S-LM60 kompletuje sie w dwa fadunki dodatkowe
(Rysunek 4). tadunki dodatkowe majg jednakowy ksztatt i mase.

Strona 47 z 68



tadunek dodatkowy sktada sie z nawazki prochu umieszczonej w pojemniku wykonanym ze
spalajgcego sie podczas strzatu tworzywa. Opakowanie tadunku w ksztatcie ,podkowy" umozliwia
szybkie i pewne mocowanie tadunku na trzonie stabilizatora.

Naboje przechowuje sie w indywidualnych hermetycznych pojemnikach polietylenowych
umieszczonych w skrzyni drewnianej (po 5 pojemnikéw). Bezposrednio przed strzelaniem po
wyjeciu naboju z pojemnika nalezy w zaleznos$ci od donosnosci strzelania dobra¢ tadunek. W
przypadku strzelania na fadunku pierwszym zdejmuje sie jeden tadunek dodatkowy, a prowadzac
ogien na fadunku drugim (petnym) nie zdejmuje sie zadnego tadunku dodatkowego.

max ©320,2

75

223,7
Rysunek 3 tadunek miotajacy zasadniczy.

@53

16,5

Rysunek 4 tadunki miotajgce dodatkowe.

1.3. Znakowanie i opakowanie.
1.3.1. Znakowanie naboju.

Znakowanie pociskow (rys. 5) naniesione jest po dwdch przeciwlegtych stronach kadtuba
ponizej zgrubienia srodkujacego.

Znakowanie zapalnika MZR-60M - naniesione jest trwate cechowanie na stozkowej czesci
zapalnika (rys. 6).

Znakowanie tadunku zasadniczego - Na gornej przybitce znajduje sie nalepka podajaca
informacje dotyczaca prochu:

P-1251
950
gdzie:
P-125 - marka prochu;
1 - numer partii prochu;
95 - rok produkgji prochu;
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(o] - znak zaktadu producenta prochu.

(rodzaj broni)

Nr partii tadunku Znak zaktadu

Rok produkcji

__Oznaczenie tadunku

~ producenta fadunku

Na dnie mosieznego okucia tadunku wybite jest dodatkowe znakowanie, ktdrego znaczenie

pokazano na rysunku ponize;j .

Rysunek 5 Znakowanie pocisku oswietlajgcego S-LM60.
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50,2

|
i
o

T

Cecha ——
trwala

MZR-60M;00-00-000

96%)

M45x1,5-7e

32,821

Rysunek 6 Wymiary gabarytowe zapalnika MZR-60M i sposéb znakowania.
1.3.2. Opakowanie
60 mm naboje moZdzierzowe pakuje sie po jednej sztuce w indywidualne pojemniki
hermetyczne (Rysunek 7). Nastepnie po pie¢ pojemnikdw wktada sie do skrzyn drewnianych
(Rysunek 8) w ten sposéb, aby nieprzylepiony koniec tasmy uszczelniajgcej znajdowat sie od strony
pokrywy skrzyni (Rysunek 8).

W kazdej skrzyni w pieciu hermetycznych pojemnikach znajduje sie pie¢ uzbrojonych
w zapalniki pociskow z fadunkami zasadniczymi wstawionymi do gniazd trzonéw stabilizatoréw oraz
z dwoma fadunkami dodatkowymi (tadunek petny) zatozonymi na trzony stabilizatoréw.

Ponadto w jednej na dziesie¢ skrzyn znajduje sie w opakowaniu jeden zapasowy fadunek
zasadniczy przeznaczony do uzycia w razie niewypatu. Informacja o wtozeniu tego tadunku jest
umieszczona na sciance czotowej skrzyni. Wymiary i mase skrzyni podano w zatgczniku. Znakowanie
pojemnika i skrzyni przedstawiajg (Rysunek 9 i 10).

Pokrywa kpl. (inf.) Korpus (inf.) 1

—_ |

(@70)

& (455 5) Q

Rysunek 7 Pakowanie naboju w opakowaniu indywidualnym.
1-60 mm nabdj moZdzierzowy z pociskiem oswietlajgcym, 2 — opakowanie indywidualne, 3 - tasma klejgca
winylowa
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Rysunek 8 Sposdb pakowania naboi w opakowaniach indywidualnych w skrzyni.
1 - skrzynia, 2 - opakowanie indywidualne z nabojem, 3 - dodatkowy fadunek miotajgcy zasadniczy, 4 - tasma

wiskozowa.

=z

1zs |
L-0SINT-S

[000-00-00

‘?-’\

VAIRRE

Rysunek 9 Znakowanie opakowania indywidualnego naboju.
1-kaliber pocisku, 2- indeks przedmiotu, 3- numer partii naboju, rok wydania, znak zakfadu producenta,
4- znak balistyczny (masowy), 5- ilos¢ wyrobéw w opakowaniu
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Rysunek 10 Znakowanie skrzyni amunicyjnej.
a - scianka przednia, b - Scianka boczna lewa, ¢ - wieko skrzyni.

- typ zapalnika,

- numer partii zapalnikéw, rok wykonania, znak zaktadu producenta,

- kaliber pocisku,
- rodzaj broni,

- numer partii pociskéw, rok wykonania, znak zaktadu producenta,

- znak balistyczny (masowy),
- ilo$¢ wyrobow w skrzyni,

1
2
3
4
5. - miesigc, rok, znak zaktadu uzbrajajgcego catkowicie pocisk,
6
7
8
9

- informacja o wlozeniu zapasowego tadunku zasadniczego,

10. - oznaczenie kodowe certyfikatu skrzyni,
11. - nalepka ostrzegawcza ADR,

12. - znak niebezpieczenstwa i grupa fadunku,
13. - numer rozpoznawczy wyrobu,

14. - nazwa przewozowa,

15. - nazwa przewozowa w jezyku angielskim,
16. - indeks pocisku,

17. - rodzaj pocisku,

18. - numer partii tadunkéw dodatkowych, rok wykonania, znak zaktadu producenta,

19. - masa brutto skrzyni.
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1.4. Dziatanie naboju.
1.4.1. Dziatanie elementéw naboju podczas strzatu.

Po uderzeniu iglicy mozdzierza w sptonke tadunku zasadniczego (Rysunek 1 poz.4.) nastepuje
jego zapalenie. Od tadunku zasadniczego przez otwory ogniowe w trzonie stabilizatora pocisku
zapala sie tadunek dodatkowy (Rysunek 1 poz.3). Powstajgce gazy prochowe wyrzucajg pocisk z lufy
mozdzierza. Jednocze$nie pod wptywem sit bezwtadnosci nastepuje odbezpieczenie i uzbrojenie
zapalnika pocisku. Doktadne dziatanie elementéw zapalnika podczas strzatu przedstawiono w pkt.
1.2.2.

Dziatanie elementéw naboju na trajektorii lotu.

Z chwilg odpracowania przez modut czasowy zaprogramowanej nastawy czasu specjalny
przetgcznik tranzystorowy podaje napiecie z pakietu kondensatoréw na sptonke zespotu
pirotechnicznego, ktéra zapala znajdujacy sie w nim proch.

Wytworzone gazy prochowe przedostajg sie do komory niskiego cisnienia w pocisku zapalajac
poprzez otwor znajdujacy sie w plytce zaelaborowanej (Rysunek 1 poz.5) tadunek oswietlajgcy
(Rysunek 1 poz.7). Rébwnoczesnie sita pochodzaca od cisnienia gazéw prochowych poprzez ptytke
zaelaborowang i ostone tadunku oswietlajgcego (Rysunek 1 poz.6) przenosi sie na dno pocisku
(Rysunek 1 poz.12) doprowadzajgc do $ciecia wkretow (Rysunek 1 poz.15). Nastepuje rozcalenie
pocisku i wyrzucenie palgcego sie tadunku oswietlajgcego ze spadochronem na zewnatrz poza
kadtub pocisku. Po otwarciu spadochronu i wyhamowaniu predkosci tadunek oswietlajgcy opada
ruchem jednostajnym z predkoscig rzedu max 5 m/s.

2. Uzytkowanie 60mm naboju mozdzierzowego z pociskiem oswietlajgcym S-LM60

2.1. Przygotowanie naboi do strzelania. Obchodzenie sie z nabojami podczas strzelania i po
strzelaniu.

2.1.1. Wskazéwki ogdlne.

Naboje dostarcza sie do pododdziatéw w drewnianych skrzyniach amunicyjnych (Rysunek 8).
W kazdej skrzyni znajduje sie pie¢ pojemnikéw (Rysunek 7), z ktdrych kazdy zawiera jeden pocisk
uzbrojony w zapalnik ze wecisnietym w trzon stabilizatora fadunkiem zasadniczym i z dwoma
zatozonymi na trzon tadunkami dodatkowymi (tadunek petny). Ponadto w jednej na dziesie¢ skrzyn
znajduje sie jeden zapasowy tadunek zasadniczy przeznaczony do uzycia w razie niewypatu.

Czynnosci przygotowania naboi do strzelania sprowadzajg sie do wyjecia naboi z pojemnikéw
(usuniecie tasmy uszczelniajacej, zdjecie pokrywy), zaprogramowania odpowiedniej nastawy
czasowej zapalnika.

Przy komendzie - ,,tadunek pierwszy" nalezy zdja¢ jeden tadunek dodatkowy, a przy komendzie
- Jtadunek drugi" nie zdejmuje sie zadnego tadunku dodatkowego.

Nabdj mozna stosowaé w temperaturze otoczenia od 243K (-30°C) do 323K (+50°C). Wtedy
dziatanie elementéw naboju jest prawidtowe, a wyniki strzelania poprawne.

2.1.2. Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa.

Podczas wszystkich czynnosci wykonywanych przy nabojach nalezy $cisle przestrzegac
wymagan niniejszej instrukcji i innych instrukcji i przepiséw dotyczgcych zachowania
bezpieczenstwa podczas pracy przy amunicji mozdzierzowej niezaleznie od warunkdéw i czasu
wykonywania tych prac. W przeciwnym wypadku otrzyma sie duzy rozrzut i przedwczesne dziatania.
Mogg sie réwniez zdarzy¢ nieszczesliwe wypadki.

Podczas obchodzenia sie z nabojami i ich elementami nalezy przestrzegac nastepujacych zasad
bezpieczenstwa:

e nie dopuszcza¢ do upadku zapalnikéw, pociskéw, tadunkéw miotajgcych i nabojow,

e ukompletowane naboje wyjmowac z pojemnikow tylko bezposrednio przed strzelaniem,

e chronié wyjete z opakowan zapalniki, pociski, tadunki miotajace i naboje przed wilgocig,

e do przewozenia naboi i ich elementéw uzywac tylko odpowiedniego (opisanego
w instrukcji) opakowania,
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e programowanie nastawy czasowe] zapalnika przeprowadzaé tylko bezposrednio przed
strzelaniem na stanowisku ogniowym. W przypadku, gdy nabdj nie zostat uzyty nalezy
zaprogramowany zapalnik wytgczyé przy pomocy programatora EP-60, co fizycznie oznacza
przejscie w potozenie ,transportowe",

e uzywac naboi tyko w zakresie temperatur od 243K (-30°C) do 323K (+50°C).

KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIE:

e dopuszczania do pracy z amunicjg os6b nie zapoznanych z niniejszg instrukcjg oraz
instrukcja o uzytkowaniu mozdzierzy,

e uzywania bojowych zapalnikéw, pociskéw, fadunkéw miotajgcych i naboi scalonych jako
eksponatow szkolnych,

e demontazu lub naprawy naboi,

e dopuszczenia do strzelania zapalnikéw i pociskdw z uszkodzeniami mechanicznymi, a takze
dodatkowych tadunkéw miotajgcych z uszkodzeniami powodujgcymi wysypywanie sie
prochu (pekniety pojemnik) albo przechowywanych w nieszczelnym opakowaniu,

e pozostawiania naboi bezposrednio na ziemi, a szczegélnie na mokrej trawie albo $niegu,

e uzywania do strzelania zawilgoconych tadunkdw miotajgcych,

e zwiekszania tadunku powyzej tadunku ,drugiego" (dwa tadunki dodatkowe),

e uzywania do strzelania tadunkéw miotajacych, znajdujacych sie poza hermetycznym
opakowaniem powyzej 24 godzin,

e uzywania do strzelania naboi, ktére spadty z wysokosci wiekszej niz 1,5 m,

e nigdy i w zadnym przypadku strzelaé pociskami znalezionymi na polu walki (na poligonie).

W przypadku niewypatu podczas strzelania nalezy postepowac zgodnie ze wskazéwkami
dotyczacymi roztadowania mozdzierza (instrukcjg uzytkowania mozdzierza).

Naboje, zapalniki, fadunki miotajgce z uszkodzeniami mechanicznymi, podlegajg zniszczeniu
zgodnie z odpowiednimi przepisami. tadunki miotajgce dodatkowe nie zuzyte podczas strzelania
nalezy zdac¢ do sktadnicy amunicji.

2.1.3. Przygotowanie naboi do strzelania.
W celu przygotowania naboi do strzelania nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:
e dobraé pociski o jednakowej masie,
e dokona¢ przegladu zapalnikéw, pociskéw i tadunkéw miotajgcych,
e dobrad liczbe tadunkéw dodatkowych.
Dobieranie pociskéw o jednakowej masie.

Podczas strzelania pociskami z jednakowym tadunkiem miotajgcym pocisk o mniejszej masie
uzyska inng donosnos$¢ niz pocisk ciezszy. Dlatego strzelanie pociskami z réznymi znakami
masowymi zwieksza rozrzut, a w zwigzku z tym powoduje wieksze zuzycie pociskdw i czasu na
wykonanie zadania.

Dobor pociskéw o jednakowej masie.

Do strzelania nalezy zatem dobiera¢ pociski o jednakowej masie tj. z jednakowym znakiem
masowym namalowanym na kadtubie np ,IM", ,+" itp. Znak masy zawiera rowniez znakowanie
indywidualnego pojemnika pocisku (Rysunek 9) oraz znakowanie skrzyni drewnianej (Rysunek 10),
w ktérej znajduje sie pie¢ pociskdw o jednakowym znaku, co usprawnia wybdr pociskéw bez
koniecznosci ich rozhermetyzowania.

Przeglqd zapalnikow, pociskow i tadunkow miotajgcych.

Podczas przeglgdu zapalnikdw nalezy sprawdzié catkowite ich wkrecenie w kadtub pocisku.

Jezeli na kadtubie zapalnika nie ma znakowania zawierajgcego numer partii, rok produkcji
i znak zaktadu producenta, to takiego zapalnika nie dopuszcza sie do strzelania.

Podczas przegladu pociskdow nalezy sprawdzi¢ wizualnie czy pocisk, szczegdlnie zgrubienie
srodkujgce i otwory ogniowe trzonu stabilizatora nie sg zanieczyszczone (smar, brud). W przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchnie pocisku (szczegdlnie
zgrubienie srodkujgce). Nalezy réwniez sprawdzi¢ czy skrzydetka stabilizatora nie s pogiete lub
ztamane, czy stabilizator jest catkowicie wkrecony w kadtub pocisku, czy na kadtubie nie ma peknieé
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itp. Uszkodzenia te mogg spowodowad skrécenie donosnosci strzelania i duzy rozrzut pociskow.

Pociskow z tymi usterkami nie dopuszcza sie do strzelania.

Nalezy zwréci¢ uwage na catkowite wsuniecie tadunku zasadniczego w gniazdo trzonu
stabilizatora. tadunki niecatkowicie docisniete bedg powodowaty niewypaty.

Przed zatadowaniem pocisku do lufy mozdzierza nalezy sprawdzi¢ czy fadunki dodatkowe sg
docisniete do skrzydetek stabilizatora (zakrywajg otwory ogniowe).

Przeglad fadunkéw miotajgcych polega na sprawdzeniu czy nie sg one wilgotne. Proch do
mozdzierzy jest wrazliwy na zawilgocenie. Wilgotny proch trudno sie zapala i wolniej sie spala co
zawsze powoduje zmniejszenie donosnosci. Nalezy takze zwrdci¢ uwage czy nie sg uszkodzone
(pekniete) pojemniki tadunkéw dodatkowych poniewaz w tym przypadku czesé prochu mogta sie
wysypac, a podczas tadowania moze sie wysypac jeszcze wiece;.

Nie dopuszcza sie do strzelania fadunkow, jezeli pojemniki tadunkéw dodatkowych sg wilgotne
lub pekniete, jezeli polietylenowa czes¢ tuski tadunku zasadniczego jest wilgotna albo okucie tuski
jest pokryte warstwa $niedzi.

Dobieranie tadunku dodatkowego.

Nabdj kompletowany jest przez zaktad w dwa tadunki dodatkowe. Sg one zaktadane na trzon
stabilizatora pocisku. Jest to tadunek drugi (petny). Naboje sg przechowywane i dostarczane na
stanowisko ogniowe w indywidualnych hermetycznych pojemnikach umieszczonych w skrzyni
drewnianej (po 5 pojemnikéw). Bezposrednio przed strzelaniem po wyjeciu pocisku z pojemnika
nalezy w zaleznosci od donosnosci strzelania dobra¢ odpowiedni tadunek. Najlepsze wyniki
strzelania (z uwagi na rozrzut) uzyskuje sie strzelajgc na jak najmniejszych tadunkach, na katach
bliskich 45°, to jest zblizonych do kata maksymalnej donos$nosci.

Podczas zdejmowania tadunku co ma miejsce podczas strzelania na tadunku pierwszym, nalezy
ostroznie obchodzi¢ sie z pociskami i tadunkami (pkt 2.1.2) i doktadnie wykonywa¢ komendy
podajace numer tadunku. Szczegdlnie w czasie mrozu zwraca¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢
pojemnika tadunku.

Uwaga:

Strzelanie z mozdzierza LMP-2017 wiekszg liczbg tadunkéw dodatkowych niz jeden jest
zabronione.

tadunki dodatkowe na pocisku tadowanym do lufy mozdzierza powinny by¢ pewnie
zamocowane na trzonie stabilizatora i dosuniete do skrzydetek (zakrywaé otwory ogniowe).

2.1.4. Przygotowanie zapalnika MZR-60M do strzelania.

1. Po otrzymaniu komendy okreslajgcej czas rozcalenia pocisku przygotowac nastawy, poprzez
odpowiednie ustawianie przetgcznikdw obrotowych (pokretet) na ptycie czotowej
programatora.

2. Bezposrednio przed zatadowaniem naboju zaprogramowac zapalnik, poprzez docisniecie do
zapalnika gtowicy programatora i wcisniecie przycisku ,, WPIS" na ptycie czotowej programatora
lub na gtowicy programatora.

2.1.5. Obchodzenie sie z nabojami podczas strzelania.

Zapalnik z niezaprogramowang nastawg czasu zadziatania jest urzadzeniem w petni
zabezpieczonym. Przed zatadowaniem pocisku do lufy mozdzierza nalezy zaprogramowac zapalnik
co powoduje zdjecie pierwszego stopnia zabezpieczenia i jest rdwnoznaczne ze zdjeciem
zabezpieczenia transportowego.

W przypadku niewypatu wyjac pocisk z lufy (zgodnie z instrukcjg obstugi mozdzierza), upewnic
sie czy nie jest uszkodzony i sprawdzi¢ czy znajdujg sie na swoich miejscach tadunki miotajace.
Pocisk, ktdrego tadunek zasadniczy moze by¢ przyczyng niewypatu, a zapalnik i stabilizator nie majg
uszkodzen, moze by¢ uzyty ponownie. W tym celu zapalnik pocisku wyjetego z lufy nalezy wytgczy¢
przy pomocy programatora, zdjgé¢ tadunki dodatkowe, wyjgé¢ (za pomocag wyciggacza)z trzonu
stabilizatora tadunek zasadniczy i wymienié go na zapasowy.
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Zapasowy fadunek zasadniczy wktada sie w gniazdo trzonu stabilizatora do oporu (oparcia sie
kryzy tuski o krawedz trzonu), a nastepnie ponownie zaktada sie fadunki dodatkowe, programuje
i pocisk jest gotowy do ponownego strzelania.

2.1.6. Obchodzenie sie z przygotowanymi nabojami, niezuzytymi podczas strzelania.

Przygotowane do strzelania i nie wystrzelone naboje po wylgczeniu zapalnika nalezy
skompletowa¢ maksymalnie dwoma niezuzytymi fadunkami dodatkowymi, witozy¢é do
indywidualnych pojemnikéw, uszczelni¢ je tasmg, a nastepnie wiozy¢ pojemniki z pociskami do
skrzyn. Jezeli nie ma mozliwosci ponownego hermetycznego zamkniecia pojemnikéw albo
w najblizszym czasie nie jest przewidywane strzelanie, niezuzyte tadunki dodatkowe nalezy zda¢ do
sktadnicy amunicji.

Uwaga:

Szczegdétowe procedury dotyczgce programowania i wytaczenia zapalnika przy pomocy
programatora elektronicznego EP-60 zostaty opisane w instrukcji uzytkowania zestawu
programatora elektronicznego EP-60Z.

2.2. Przechowywanie i przewozenie naboi.

2.2.1. Przechowywanie.

60 mm naboje mozdzierzowe przechowuje sie w hermetycznych opakowaniach
indywidualnych (Rysunek 7) umieszczonych w etatowych skrzyniach drewnianych (Rysunek 8).
Przechowywanie naboi bez etatowego opakowania jest zabronione. Skrzynie z nabojami
przechowywane na wolnym powietrzu powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni
stonecznych i opaddw atmosferycznych.

2.2.2. Przewozenie.

Skrzynie z nabojami nalezy tadowa¢, przewozi¢ i wytadowywac zgodnie z instrukcjami
i ogélnymi przepisami obowigzujagcymi podczas przewozenia amunicji. Naboje w etatowym
opakowaniu mozna przewozi¢ wszystkimi rodzajami transportu - kolejowym, samochodowym,
powietrznym i wodnym na dowolne odlegtosci. Transportem samochodowym naboje
w opakowaniu zezwala sie przewozi¢ z predkosciami dopuszczalnymi dla danego typu pojazdu
z uwzglednieniem rodzaju drogi i stanu jej nawierzchni. Podczas fadowania i wytadowywania nie
rzucac i nie przewracaé skrzyn z nabojami oraz nie dopuszczac do ich upadku. Skrzynie z nabojami
ukfadac tak, zeby nie przesuwaty sie i zeby 0$ wzdtuzna naboi byta skierowana poprzecznie do
kierunku ruchu $rodka transportowego.

Skrzynie z nabojami, przewozone odkrytymi s$rodkami transportowymi, nalezy okryé
brezentem.

3. GWARANCIA
Zaktad produkcyjny gwarantuje prawidtowe dziatanie wyrobu na okres:
— 10 lat pod warunkiem przechowywania w opakowaniu etatowym w warunkach
magazynowych.
— 1rok podczas przechowywania w opakowaniu etatowym w warunkach poligonowych.
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Zatacznik nr 2

Instrukcja Opis i Uzytkowanie 60 mm naboju mozdzierzowego z pociskiem
odtamkowym O-LM60

1. Budowa i dziatanie 60mm naboju mozdzierzowego z pociskiem odtamkowym O-LM60
1.1. Wiadomosci ogdlne.
1.1.1. Przeznaczenie naboju.

Naboje mozdzierzowe z pociskiem odtamkowym O-LM60 przeznaczone s3 do zwalczania
celéw energia kinetyczng odtamkdéw powstatych podczas wybuchu pocisku. Uzywa sie ich do
wsparcia dziatan bojowych pododdziatéw piechoty zaréwno w natarciu jak i w obronie.

W natarciu nabojéw mozna uzywacé do:

e natychmiastowe wsparcie w reakcji na bezposredni ogien przeciwnika,

e zapewnienie warunkéw dla dokonania manewru w celu powstrzymania sit przeciwnika
przed kontratakiem,

e zadanie przeciwnikowi takich strat ktére na pewien czas pozbawia go zdolnosci
bojowej oraz skutecznie ograniczg lub uniemozliwig wykonanie manewru,

e zwalczanie srodkéw ogniowych zagrazajacych bezposrednio atakujgcym wojskom.

W obronie:

e rozproszenie nacierajgcych sit przeciwnika,

e ograniczenie mobilnosci na zajmowanym terenie oraz wymuszenie zajecia obszaru
objetego ogniem bezposrednim wojsk wtasnych,

e zakidcenie synchronizacji dziatan przeciwnika w potgczeniu z innymi Srodkami
ogniowymi wojsk wtasnych,

e zwalczanie osrodkéw decyzyjnych i sSrodkéw ogniowych w tym artyleryjskich
wspierajgcych bezposrednio nacierajgce wojsko przeciwnika.

1.1.2. Podstawowe dane taktyczno-techniczne.

KQIIDE ..ttt s 60 mm

Masa pocisku UZDBrojonego .......ccceeevviieieciiiie e 2,0kg

TYP ZaPaAINIKA oo e ZGM

OSE OHAMKOW ... e e 1500

Donosnos¢ minimalna strzelania .......ccceeeecieeeeccieecccceee e, 100 m

llo$¢ tadunkéw miotajgcych dla LMP-2017 1 zasadniczy + 1 dodatkowy

1.2. Budowa naboju

60 mm nabdj mozdzierzowy z pociskiem odtamkowym O-LM60 w konfiguracji dla lekkiego
mozdzierza LMP-2017 (Rysunek 1) sktada sie z pocisku uzbrojonego w zapalnik ZGM, tadunku
zasadniczego wstawionego w gniazdo trzonu stabilizatora i jednego fadunku miotajgcego
zatozonego na trzon stabilizatora pocisku. Na kadtubie, w czesci o najwiekszej Srednicy znajduje sie
zgrubienie $rodkujace, ktére zapewnia wymagany luz miedzy pociskiem a $ciankami przewodu lufy
mozdzierza oraz prawidtowe potozenie pocisku podczas jego ruchu w lufie. Na zgrubieniu
srodkujgcym znajdujg sie rowki zmniejszajagce przedostawanie sie gazdéw prochowych miedzy
pociskiem a $ciankami lufy.

Stabilizator - zapewnia statecznos¢ pocisku w czasie lotu, dzieki czemu uzyskuje sie wymagane
skupienie i donosnos¢ strzelania. Stabilizator sktada sie ze stalowego trzonu oraz potgczonego z nim
trwale na klej duralowego pierscienia ze skrzydetkami. Skrzydetka stabilizatora majg na koncach
wystepy, ktdre zapewniajg wspotosiowe potozenie tytu pocisku w lufie i stanowig wraz ze
zgrubieniem srodkujgcym kadtuba prowadzenie pocisku podczas jego ruchu w lufie.

W tylnej czesdci trzonu znajduje sie gniazdo tadunku zasadniczego. Na obwodzie trzonu
znajduja sie otwory ogniowe, przez ktdre gazy prochowe tadunku zasadniczego zapalajg fadunki
dodatkowe.
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Rysunek 1 Nabdj O-LM60.
1-zapalnik ZGM, 2-kadfub, 3- stabilizator, 4- tadunek dodatkowy, 5- tadunek zasadniczy

1.2.1. Zapalnik ZGM

W czesci gtowicowe] kadtuba znajduje sie nagwintowane gniazdo stuzgce do wkrecania
zapalnika. Zapalnik ZGM jest to zapalnik gtowicowy z czesciowym zabezpieczeniem. Zapalnik
posiada zabezpieczenie transportowe, ktére zdejmowane jest poprzez wprowadzenie nastawy
bezposrednio przed zatadowaniem pocisku do lufy mozdzierza. Zapalnik uzbraja sie w odlegtosci
min. 14 m od wylotu lufy.

Zapalnik posiada trzy nastawy: transportowg; na dziatanie natychmiastowe (nastawa ,,0”) i ze
zwtoka (nastawa ,,Z”). Nastawg fabryczng zapalnika jest nastawa ,zabezpieczenie transportowe”
(potozenie srodkowe pomiedzy ,0” i ,Z”). Wzajemne rozmieszczenie nastaw zapalnika pokazano
na Rysunek 2.

_~Polozenie transportowe

Zmiana nastawy —
{obrot kadiuba orzedniego)]

WskaZnik nastawy
:“‘_;u.._ Dzialanie natychmiastowe

Cziataniz ze zwloka

Rysunek 2 Zapalnik gtowicowy ZGM. Wprowadzanie nastaw

1.2.2. tadunek miotajacy.

tadunek miotajacy jest przeznaczony do nadania pociskowi wymaganej predkosci
poczatkowe;.

tadunek miotajgcy 60 mm pocisku mozdzierzowego S-LM60 skfada sie z fadunku zasadniczego
(Rysunek 3) i jednego tadunku dodatkowego (Rysunek 4).
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tadunek zasadniczy - jest najmniejszym tadunkiem miotajgcym i zarazem stuzy do zapalenia
tadunku dodatkowego. W potaczeniu z jednym tadunkiem dodatkowym tworzy tadunek miotajacy
Nr 1 (pierwszy) i jest on maksymalnym tadunkiem naboju O-LM60 dla mozdzierza LMP-2017.

tadunek zasadniczy (Rysunek 3) sktada sie z polietylenowej tuski zdnem mosieznym, w ktérym
jest umieszczona sptonka zapalajgca. Wewnatrz tuski znajduje sie proch przykryty przybitkami.

W razie niewypatu tadunek zasadniczy nalezy wyjac¢ z gniazda trzonu stabilizatora (Rysunek 1)
za pomoca wyciggacza i zastgpic¢ go zapasowym. Wktadajac tadunek zasadniczy do gniazda trzonu
stabilizatora nalezy kciukami nacisng¢ dno tuski, tak aby w zadnym wypadku nie dotyka¢ sptonki.
tadunek powinien by¢ wsuniety az do oparcia sie kryzy tuski o krawedz trzonu. Przy wyjmowaniu
lub wktadaniu tadunku zasadniczego tadunek dodatkowy powinien by¢ zdjety z trzonu stabilizatora.

tadunek dodatkowy - stuzy do zwiekszenia predkosci pocisku w zaleznosci od wymaganej
donosnosci.

tadunek dodatkowy sktada sie z nawazki prochu umieszczonej w pojemniku wykonanym ze
spalajgcego sie podczas strzatu tworzywa. Opakowanie fadunku w ksztatcie ,, podkowy" umozliwia
szybkie i pewne mocowanie tadunku na trzonie stabilizatora.

Naboje przechowuje sie w indywidualnych hermetycznych pojemnikach polietylenowych
umieszczonych w skrzyni drewnianej (po 5 pojemnikéw). Bezposrednio przed strzelaniem po
wyjeciu naboju z pojemnika nalezy w zaleznosci od donosnosci strzelania dobra¢ tadunek. W
przypadku strzelania na tadunku pierwszym zdejmuije sie jeden tadunek dodatkowy.

max @20,2

75

2237

Rysunek 3 tadunek miotajgcy zasadniczy.

@53

16,5

Rysunek 4 tadunki miotajgcy dodatkowy
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1.3. Znakowanie i opakowanie.
1.3.1. Znakowanie naboju.

Znakowanie pociskéw (Rysunek 5) naniesione jest po dwdch przeciwlegtych stronach kadtuba
ponizej zgrubienia srodkujacego.

——— —1{Rok ko
= = el ke, Szyir
—r d matenatu
f— ZZT_ )Znak zakladu kruszacego
- -] producenta
1-96-00
6| .
Kaliber
N
Indeks
Znak fabryczny pocisku
(naniesiony farbg)
|
|
N
Znak balstyczny "
+—1—1 (dodatkowa cecha trwata

Rysunek 5 Znakowanie pocisku odtamkowego O-LME0.

Opis cechowania fadunku zasadniczego i dodatkowego jest analogiczny jak dla naboju
S-LM-60 (zatacznik nr 1 pkt. 1.3.1)
1.3.2. Opakowanie
Sposdb pakowania, znakowanie indywidualnego pojemnika naboju oraz skrzyni z nabojami
jest analogiczne jak dla naboju S-LM60 opisanego w zafaczniku nr 1 pkt. 1.3.2 z uwzglednieniem
opisu typu naboju.
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1.4. Dziatanie naboju.

Po uderzeniu iglicy mozdzierza w sptonke tadunku zasadniczego (Rysunek 1, poz.4.)
nastepuje jego zapalenie. Od fadunku zasadniczego przez otwory ogniowe w trzonie stabilizatora
pocisku zapala sie tadunek dodatkowy (Rysunek 1, poz.3). Powstajgce gazy prochowe wyrzucajg
pocisk z lufy mozdzierza. Jednoczesnie pod wptywem sit bezwtadnosci nastepuje odbezpieczenie
i uzbrojenie zapalnika pocisku.

2. Uzytkowanie 60mmnaboju mozdzierzowego z pociskiem odtamkowym O-LM60

2.1. Przygotowanie naboi do strzelania. Obchodzenie sie z nabojami podczas strzelania i po
strzelaniu.

2.1.1. Wskazowki ogdlne.

Naboje dostarcza sie do pododdziatdw w drewnianych skrzyniach amunicyjnych. W kazdej
skrzyni znajduje sie pie¢ pojemnikdw, z ktdrych kazdy zawiera jeden pocisk uzbrojony w zapalnik ze
wcisnietym w trzon stabilizatora tadunkiem zasadniczym i z dwoma zatozonym na trzon tadunkami
dodatkowym (fadunek petny). Ponadto w jednej na dziesie¢ skrzyn znajduje sie jeden zapasowy
tadunek zasadniczy przeznaczony do uzycia w razie niewypatu.

Czynnosci przygotowania naboi do strzelania sprowadzajg sie do wyjecia naboi
z pojemnikéw (usuniecie tasmy uszczelniajacej, zdjecie pokrywy), wprowadzenia odpowiedniej
nastawy zapalnika. Przy komendzie - ,tadunek pierwszy" nalezy zdjg¢ jeden tadunek dodatkowy.

Nabdj mozna stosowaé w temperaturze otoczenia od -40°C do +50°C, dziatanie elementéw
naboju jest prawidtowe, a wyniki strzelania poprawne.

2.1.2. Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa.

Podczas wszystkich czynnosci wykonywanych przy nabojach nalezy Scisle przestrzegac
wymagan niniejszej instrukcji i innych instrukcji i przepisbw dotyczacych zachowania
bezpieczenstwa podczas pracy przy amunicji mozdzierzowej niezaleznie od warunkéw i czasu
wykonywania tych prac. W przeciwnym wypadku otrzyma sie duzy rozrzut i przedwczesne dziatania.
Moga sie réwniez zdarzy¢ nieszczesliwe wypadki.

Podczas obchodzenia sie z nabojami i ich elementami nalezy przestrzegaé nastepujacych
zasad bezpieczenstwa:

e nie dopuszcza¢ do upadku zapalnikéw, tadunkéw miotajgcych i nabojow,

e ukompletowane naboje wyjmowac z pojemnikéw tylko bezposrednio przed strzelaniem,

e chronié wyjete z opakowan zapalniki, pociski, tadunki miotajgce i naboje przed wilgocig,

e do przewozenia naboi i ich elementéw uzywac tylko odpowiedniego (opisanego
w instrukcji) opakowania,

e wprowadzenie nastawy zapalnika przeprowadzac tylko bezposrednio przed strzelaniem na
stanowisku ogniowym. W przypadku, gdy nabdj nie zostat uzyty nalezy zapalnik wytgczy¢
ustawiajgc w potozenie ,transportowe",

e uzywac naboi tyko w zakresie temperatur od -40°C do +50°C.

KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIE:

e dopuszczania do pracy z amunicjg 0sob nie zapoznanych z instrukcja o uzytkowaniu
mozdzierzy i tabelami strzelniczymi,

e uzywania bojowych zapalnikéw, pociskdw, tadunkédw miotajacych i naboi scalonych jako
eksponatow szkolnych,

e demontazu lub naprawy naboi,

e dopuszczenia do strzelania zapalnikéw i pociskdw z uszkodzeniami mechanicznymi, a takze
dodatkowych tadunkéw miotajgcych z uszkodzeniami powodujgcymi wysypywanie sie
prochu (pekniety pojemnik) albo przechowywanych w nieszczelnym opakowaniu,

e pozostawiania naboi bezposrednio na ziemi, a szczegdlnie na mokrej trawie albo $niegu,

e uzywania do strzelania zawilgoconych tadunkéw miotajgcych,

e zwiekszania tadunku powyzej tadunku ,pierwszego" (jeden tadunek dodatkowy),
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e uzywania do strzelania tadunkdéw miotajacych, znajdujacych sie poza hermetycznym
opakowaniem powyzej 24 godzin,
e uzywania do strzelania naboi, ktére spadty z wysokosci wiekszej niz 1,5 m,
e nigdyiw zadnym przypadku strzela¢ pociskami znalezionymi na polu walki (na poligonie).
2.1.3. Przygotowanie naboi do strzelania.
W celu przygotowania naboi do strzelania nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:
e dobrad pociski o jednakowej masie,
e dokonac przegladu zapalnikéw, pociskéw i tadunkéw miotajgcych,
e dobraé liczbe tadunkéw dodatkowych.
Dobor pociskow o jednakowej masie.

Podczas strzelania pociskami z jednakowym tadunkiem miotajgcym pocisk o mniejszej
masie uzyska inng donosnos$é niz pocisk ciezszy. Dlatego strzelanie pociskami z réznymi znakami
masowymi zwieksza rozrzut, a w zwigzku z tym powoduje wieksze zuzycie pociskéw i czasu na
wykonanie zadania.

Do strzelania nalezy zatem dobierac¢ pociski o jednakowej masie tj. z jednakowym znakiem
masowym namalowanym na kadtubie np ,IM", ,+" itp. Znak masy zawiera réwniez znakowanie
indywidualnego pojemnika pocisku oraz znakowanie skrzyni drewnianej, w ktdrej znajduje sie piec
pociskbw o jednakowym znaku, co usprawnia wybdr pociskdw bez koniecznosci ich
rozhermetyzowania.

Przeglqd zapalnikow, pociskow i tadunkow miotajgcych.

Podczas przegladu zapalnikdw nalezy sprawdzié catkowite ich wkrecenie w kadtub pocisku.

Jezeli na kadtubie zapalnika nie ma znakowania zawierajgcego numer partii, rok produkcji
i znak zaktadu producenta, to takiego zapalnika nie dopuszcza sie do strzelania.

Podczas przegladu pociskéw nalezy sprawdzi¢ wizualnie czy pocisk, szczegdlnie zgrubienie
srodkujace i otwory ogniowe trzonu stabilizatora nie sg zanieczyszczone (smar, brud). W przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia nalezy dokfadnie oczysci¢ powierzchnie pocisku (szczegdlnie
zgrubienie $rodkujace). Nalezy rowniez sprawdzi¢ czy skrzydetka stabilizatora nie sg pogiete lub
ztamane, czy stabilizator jest catkowicie wkrecony w kadtub pocisku, czy na kadtubie nie ma pekniec
itp. Uszkodzenia te moga spowodowac skrécenie donosnosci strzelania i duzy rozrzut pociskow.
Pociskow z tymi usterkami nie dopuszcza sie do strzelania.

Nalezy zwrdcié uwage na catkowite wsuniecie tadunku zasadniczego w gniazdo trzonu
stabilizatora. tadunki niecatkowicie docis$niete bedg powodowaty niewypaty.

Przed zatadowaniem pocisku do lufy mozZdzierza nalezy sprawdzi¢ czy tadunek dodatkowy
jest docisniety do skrzydetek stabilizatora (zakrywa otwory ogniowe).

Przeglad tadunkéw miotajgcych polega na sprawdzeniu czy nie sg one wilgotne. Proch do
mozdzierzy jest wrazliwy na zawilgocenie. Wilgotny proch trudno sie zapala i wolniej sie spala co
zawsze powoduje zmniejszenie donosnosci. Nalezy takze zwrdci¢ uwage czy nie sg uszkodzone
(pekniete) pojemniki tadunkéw dodatkowych poniewaz w tym przypadku czes¢ prochu mogta sie
wysypac, a podczas tadowania moze sie wysypac jeszcze wiecej.

Nie dopuszcza sie do strzelania fadunkéw, jezeli pojemniki tadunkéw dodatkowych s3
wilgotne lub pekniete, jezeli polietylenowa czes$¢ tuski tadunku zasadniczego jest wilgotna albo
okucie tuski jest pokryte warstwg $niedzi.

Dobieranie tadunku dodatkowego.

Nabdj kompletowany jest przez zaktad w dwa fadunki dodatkowe. Sg one zakfadane na
trzon stabilizatora pocisku. Jest to tadunek drugi (petny). Naboje sg przechowywane i dostarczane
na stanowisko ogniowe w indywidualnych hermetycznych pojemnikach umieszczonych w skrzyni
drewnianej (po 5 pojemnikdw). Bezposrednio przed strzelaniem po wyjeciu pocisku z pojemnika
nalezy w zaleznosci od donosnosci strzelania dobra¢ odpowiedni tadunek. Najlepsze wyniki
strzelania (z uwagi na rozrzut) uzyskuje sie strzelajgc na jak najmniejszych tadunkach, na katach
bliskich 45°, to jest zblizonych do kata maksymalnej donos$nosci.
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Podczas zdejmowania tadunku co ma miejsce podczas strzelania na tadunku pierwszym,
nalezy ostroznie obchodzié sie z pociskami i fadunkami i doktadnie wykonywa¢ komendy podajace
numer fadunku. Szczegdélnie w czasie mrozu zwraca¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢ pojemnika
tadunku.

Uwaga:
Strzelanie z mozdzierza LMP -2017 wieksz3 liczbg tadunkéw dodatkowych niz jeden jest zabronione!
2.1.4. Przygotowanie zapalnika ZGM do strzelania.

Po otrzymaniu komendy okreslajgcej nastawe zapalnika przestawic¢ poprzez obrét kadtub
przedni w nakazane komenda potozenie.

2.1.4.1. Obchodzenie sie z nabojami podczas strzelania.

Zapalnik z nieprzestawiong nastawg zadziatania jest urzagdzeniem w petni zabezpieczonym.

W przypadku niewypatu wyjac¢ pocisk z lufy (zgodnie z instrukcjg obstugi mozdzierza),
upewnié sie czy nie jest uszkodzony i sprawdzi¢ czy znajdujg sie na swoich miejscach tadunki
miotajgce. Pocisk, ktdrego fadunek zasadniczy moze by¢ przyczyng niewypatu, a zapalnik
i stabilizator nie majg uszkodzen, moze by¢ uzyty ponownie. W tym celu zapalnik pocisku wyjetego
z lufy nalezy poprzez przestawienie kadtuba przedniego ustawi¢ w potozenie transportowe.

Zapasowy fadunek zasadniczy wktada sie w gniazdo trzonu stabilizatora do oporu (oparcia
sie kryzy tuski o krawedz trzonu), a nastepnie ponownie zaktada sie tadunek dodatkowy, wprowadza
sie nastawe zapalnika i nabdj jest gotowy do ponownego strzelania.

2.1.4.2. Obchodzenie sie z przygotowanymi nabojami, niezuzytymi podczas strzelania.

Przygotowane do strzelania i nie wystrzelone naboje po ustawieniu nastawy zapalnika
w potozenie transportowe nalezy skompletowa¢ maksymalnie dwoma niezuzytymi tadunkami
dodatkowymi, wtozy¢ do indywidualnych pojemnikéw, uszczelni¢ je tasmg, a nastepnie wtozyc
pojemniki z nabojami do skrzyn.

Jezeli nie ma mozliwosci ponownego hermetycznego zamkniecia pojemnikéow albo
w najblizszym czasie nie jest przewidywane strzelanie, niezuzyte tadunki dodatkowe nalezy zda¢ do
sktadnicy amunicji.
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ZALACZNIK Nr 3

Instrukcja Opis i Uzytkowanie 60 mm naboju mozdzierzowego z pociskiem
odtamkowym O-LM60N

1. Budowa i dziatanie 60mm naboju mozdzierzowego z pociskiem odtamkowym O-LM60N
1.1. Wiadomosci ogdlne.
1.1.1. Przeznaczenie naboju.

Naboje mozdzierzowe z pociskiem odtamkowym O-LM60N sg modyfikacjg naboju O-LM60.
Wprowadzone modyfikacje w naboju O-LM60N zapewniajg razenie celdw na donosnosci 1300m.
Przeznaczone sg do zwalczania celdw energia kinetyczng odtamkdéw powstatych podczas wybuchu
pocisku. Uzywa sie ich do wsparcia dziatarh bojowych pododdziatéw piechoty zaréwno w natarciu
jak i w obronie w sposdb opisany dla naboju O-LM60.

1.1.2. Podstawowe dane taktyczno-techniczne.

=] o T=] TSR PPUPRRRRN 60 mm

Masa pocCiskU UZDrojonEgO .......eevvviiiiiiiiiiee et 2,0 kg

TYP ZAPAINTKA .o e ZGM

HOSC OAtAMKOW ..t e e e e tbrr e e e e e e e e eanes 1500

Donos$nos¢ minimalna strzelania ........eeevcvieeiiiiieiecceeecee e 100 m

llos¢ tadunkdéw miotajacych dla LMP-2017 zasadniczy + 2 dodatkowe

1.2. Budowa naboju

60 mm nabdj mozdzierzowy z pociskiem odtamkowym O-LM60N w konfiguracji dla lekkiego
mozdzierza LMP-2017 (Rysunek 1) sktada sie z pocisku uzbrojonego w zapalnik ZGM, tadunku
zasadniczego wkreconego w gniazdo trzonu stabilizatora i dwéch tadunkéw miotajgcych zatozonych
na trzon stabilizatora pocisku.

i
1-0 '

=
1
[ NOSW|)
l

Rysunek 1 Nabdj O-LM60N.
1-zapalnik ZGM, 2-kadtub, 3- stabilizator, 4- fadunek dodatkowy, 5- wkrecany fadunek zasadniczy

1.2.1. Zapalnik ZGM

W czesci glowicowej kadtuba znajduje sie nagwintowane gniazdo stuzgce do wkrecania
zapalnika ZGM stosowanego w naboju O-LM60.
1.2.2. tadunek miotajacy.

tadunek miotajgcy jest przeznaczony do nadania pociskowi wymaganej predkosci
poczatkowej. tadunek miotajgcy 60 mm pocisku mozdzierzowego O-LM60N sktada sie
z wkrecanego w tadunku zasadniczego wkrecanego w gniazdo trzonu stabilizatora i dwdch

tadunkdéw dodatkowych.
tadunek zasadniczy - jest najmniejszym tadunkiem miotajgcym i zarazem stuzy do zapalenia
tadunku dodatkowego. W potaczeniu z jednym tadunkiem dodatkowym tworzy tadunek miotajacy
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Nr 1 (pierwszy), a zdwoma fadunkami dodatkowymi tworzy tadunek miotajgcy Nr 2 (drugi) i jest on
maksymalnym fadunkiem naboju O-LM60N dla mozdzierza LMP-2017.

1.3. Znakowanie i opakowanie.
1.3.1. Znakowanie naboju.

Znakowanie pociskdw (Rysunek 2) naniesione jest po dwdch przeciwlegtych stronach
kadtuba ponizej zgrubienia srodkujgcego.

(dodatiowa cecha trwada | 1

$- | 9

{,/J" U AW A

Rysunek 2 Znakowanie pocisku odtamkowego O-LM60N.

1.3.2. Opakowanie

Sposdb pakowania, znakowanie indywidualnego pojemnika naboju oraz skrzyni z nabojami
jest analogiczne jak dla naboju S-LM60 opisanego w zafaczniku nr 1 pkt. 1.3.2 z uwzglednieniem
opisu typu naboju.
1.4. Dziatanie naboju.

Po uderzeniu iglicy mozdzierza w sptonke tadunku zasadniczego (Rysunek 1, poz.4.)
nastepuje jego zapalenie. Od fadunku zasadniczego przez otwory ogniowe w trzonie stabilizatora
pocisku zapala sie tadunek dodatkowy (Rysunek 1, poz.3). Powstajgce gazy prochowe wyrzucajg

pocisk z lufy mozdzierza. Jednocze$nie pod wptywem sit bezwtadnosci nastepuje odbezpieczenie i
uzbrojenie zapalnika pocisku.
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2. Uzytkowanie 60mm naboju mozdzierzowego z pociskiem odtamkowym O-LM60N

2.1. Przygotowanie naboi do strzelania. Obchodzenie sie z nabojami podczas strzelania i po
strzelaniu.

2.1.1. Wskazowki ogdlne.

Naboje dostarcza sie do pododdziatéw w drewnianych skrzyniach amunicyjnych. W kazdej
skrzyni znajduje sie pie¢ pojemnikéw, z ktdrych kazdy zawiera jeden pocisk uzbrojony w zapalnik
z wkreconym w trzon stabilizatora tadunkiem zasadniczym i z dwoma zatozonymi na trzon
tadunkami dodatkowymi (tadunek petny). Ponadto w jednej na dziesie¢ skrzyn znajduje sie jeden
zapasowy tadunek zasadniczy przeznaczony do uzycia w razie niewypatu.

Czynnosci przygotowania naboi do strzelania sprowadzajg sie do wyjecia naboi
z pojemnikéw (usuniecie tasmy uszczelniajacej, zdjecie pokrywy), wprowadzenia odpowiedniej
nastawy zapalnika. Przy komendzie - ,tadunek pierwszy" nalezy zdjg¢ jeden tadunek dodatkowy.

Nabdj mozna stosowaé w temperaturze otoczenia od -40°C do +50°C. Wtedy dziatanie
elementéw naboju jest prawidtowe, a wyniki strzelania poprawne.

2.1.2. Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa.

Podczas wszystkich czynnosci wykonywanych przy nabojach nalezy Scisle przestrzegac
wymagan niniejszej instrukcji i innych instrukcji i przepisow dotyczacych zachowania
bezpieczenstwa podczas pracy przy amunicji mozdzierzowej niezaleznie od warunkdow i czasu
wykonywania tych prac. W przeciwnym wypadku otrzyma sie duzy rozrzut i przedwczesne dziatania.
Mogg sie réwniez zdarzy¢ nieszczesliwe wypadki.

Podczas obchodzenia sie z nabojami i ich elementami nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad bezpieczenstwa:

e nie dopuszcza¢ do upadku zapalnikdw, pociskdw, tadunkéw miotajacych i nabojow,

e ukompletowane naboje wyjmowac z pojemnikéw tylko bezposrednio przed strzelaniem,

e chronié wyjete z opakowan zapalniki, pociski, tadunki miotajgce i naboje przed wilgocig,

e do przewozenia naboi i ich elementéw uzywac tylko odpowiedniego (opisanego
w instrukcji) opakowania,

e wprowadzenie nastawy zapalnika przeprowadzac tylko bezposrednio przed strzelaniem na
stanowisku ogniowym. W przypadku, gdy nabdj nie zostat uzyty nalezy zapalnik wytaczy¢
ustawiajgc w potozenie ,transportowe",

e uzywac naboi tyko w zakresie temperatur od -40°C do +50°C.

KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIE:

e dopuszczania do pracy z amunicja 0séb nie zapoznanych z instrukcja o uzytkowaniu
mozdzierzy i tabelami strzelniczymi,

e uzywania bojowych zapalnikow, pociskéw, tadunkédw miotajacych i naboi scalonych jako
eksponatow szkolnych,

e demontazu lub naprawy naboi,

e dopuszczenia do strzelania zapalnikéw i pociskdw z uszkodzeniami mechanicznymi, a takze
dodatkowych tadunkéw miotajgcych z uszkodzeniami powodujgcymi wysypywanie sie
prochu (pekniety pojemnik) albo przechowywanych w nieszczelnym opakowaniu,

e pozostawiania naboi bezposrednio na ziemi, a szczegdlnie na mokrej trawie albo $Sniegu,

e uzywania do strzelania zawilgoconych tadunkéw miotajgcych,

e zwiekszania tadunku powyzej tadunku ,pierwszego" (jeden tadunek dodatkowy),

e uzywania do strzelania tadunkéw miotajacych, znajdujacych sie poza hermetycznym
opakowaniem powyzej 24 godzin,

e uzywania do strzelania naboi, ktére spadty z wysokosci wiekszej niz 1,5 m,

e nigdy i w zadnym przypadku strzelaé pociskami znalezionymi na polu walki (na poligonie).
W przypadku niewypatu podczas strzelania nalezy postepowaé zgodnie ze wskazéwkami

dotyczacymi roztadowania mozdzierza opisanymi w niniejszej instrukcji.
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Naboje, zapalniki, fadunki miotajgce z uszkodzeniami mechanicznymi, podlegajg zniszczeniu
zgodnie z odpowiednimi przepisami. tadunki miotajgce dodatkowe nie zuzyte podczas strzelania
nalezy zda¢ do sktadnicy amunicji.

2.1.3. Przygotowanie naboi do strzelania.
W celu przygotowania naboi do strzelania nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:
e dobraé pociski o jednakowej masie,
e dokonac przegladu zapalnikéw, pociskéw i tadunkéw miotajgcych,
e dobraé liczbe tadunkéw dodatkowych.
Dobor pociskow o jednakowej masie.

Podczas strzelania pociskami z jednakowym fadunkiem miotajgcym pocisk o mniejszej
masie uzyska inng donosnosé niz pocisk ciezszy. Dlatego strzelanie pociskami z réznymi znakami
masowymi zwieksza rozrzut, a w zwigzku z tym powoduje wieksze zuzycie pociskdow i czasu na
wykonanie zadania.

Do strzelania nalezy zatem dobierac¢ pociski o jednakowej masie tj. z jednakowym znakiem
masowym namalowanym na kadtubie np ,IM", ,+" itp. Znak masy zawiera réwniez znakowanie
indywidualnego pojemnika pocisku oraz znakowanie skrzyni drewnianej, w ktorej znajduje sie piec
pociskbw o jednakowym znaku, co usprawnia wybdr pociskdw bez koniecznosci ich
rozhermetyzowania.

Przeglqd zapalnikow, pociskow i tadunkow miotajgcych.

Podczas przegladu zapalnikdéw nalezy sprawdzi¢ catkowite ich wkrecenie w kadtub pocisku.

Jezeli na kadtubie zapalnika nie ma znakowania zawierajacego numer partii, rok produkcji
i znak zaktadu producenta, to takiego zapalnika nie dopuszcza sie do strzelania.

Podczas przegladu pociskédw nalezy sprawdzi¢ wizualnie czy pocisk, szczegdlnie zgrubienie
srodkujace i otwory ogniowe trzonu stabilizatora nie sg zanieczyszczone (smar, brud). W przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia nalezy dokfadnie oczysci¢c powierzchnie pocisku (szczegdlnie
zgrubienie $rodkujace). Nalezy rowniez sprawdzi¢ czy skrzydetka stabilizatora nie sg pogiete lub
ztamane, czy stabilizator jest catkowicie wkrecony w kadtub pocisku, czy na kadtubie nie ma pekniec
itp. Uszkodzenia te mogg spowodowacd skrécenie donosnosci strzelania i duzy rozrzut pociskow.
Pociskow z tymi usterkami nie dopuszcza sie do strzelania.

Nalezy zwrdci¢ uwage na catkowite wkrecenie tadunku zasadniczego w gniazdo trzonu
stabilizatora. tadunki niecatkowicie dokrecone bedg powodowaty niewypaty.

Przed zatadowaniem pocisku do lufy mozdzierza nalezy sprawdzi¢ czy tadunki dodatkowe sg
docisniete do skrzydetek stabilizatora (zakrywajg otwory ogniowe).

Przeglad tadunkéw miotajgcych polega na sprawdzeniu czy nie sg one wilgotne. Proch do
mozdzierzy jest wrazliwy na zawilgocenie. Wilgotny proch trudno sie zapala i wolniej sie spala co
zawsze powoduje zmniejszenie donosnosci. Nalezy takze zwrdci¢ uwage czy nie sg uszkodzone
(pekniete) pojemniki tadunkéw dodatkowych poniewaz w tym przypadku cze$é prochu mogta sie
wysypac, a podczas tadowania moze sie wysypac jeszcze wiecej.

Nie dopuszcza sie do strzelania fadunkéw, jezeli pojemniki tadunkéw dodatkowych s3
wilgotne lub pekniete, jezeli polietylenowa czes¢ tuski fadunku zasadniczego jest wilgotna albo
okucie tuski jest pokryte warstwg $niedzi.

Dobieranie tadunku dodatkowego.

Nabdj kompletowany jest przez zaktad w dwa fadunki dodatkowe. Sg one zakfadane na
trzon stabilizatora pocisku. Jest to tadunek drugi (petny). Naboje sg przechowywane i dostarczane
na stanowisko ogniowe w indywidualnych hermetycznych pojemnikach umieszczonych w skrzyni
drewnianej (po 5 pojemnikdw). Bezposrednio przed strzelaniem po wyjeciu pocisku z pojemnika
nalezy w zaleznosci od donosnosci strzelania dobra¢ odpowiedni tadunek. Najlepsze wyniki
strzelania (z uwagi na rozrzut) uzyskuje sie strzelajgc na jak najmniejszych tadunkach, na katach
bliskich 45°, to jest zblizonych do kata maksymalnej donosnosci.

Podczas zdejmowania tadunku co ma miejsce podczas strzelania na tadunku pierwszym,
nalezy ostroznie obchodzié sie z pociskami i tadunkami i doktadnie wykonywaé komendy podajace
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numer fadunku. Szczegdlnie w czasie mrozu zwraca¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢ pojemnika
tadunku.

Uwaga:
Strzelanie z moZdzierza LMP -2017 nabojami O-LM60N z wieksz3 liczbg fadunkéw dodatkowych niz dwa jest
zabronione!

2.1.4. Przygotowanie zapalnika ZGM do strzelania.
Po otrzymaniu komendy okreslajgcej nastawe zapalnika przestawic¢ poprzez obrét kadtub
przedni w nakazane komenda potozenie.

2.1.5. Obchodzenie sie z nabojami podczas strzelania.

Zapalnik z nieprzestawiong nastawg zadziatania jest urzagdzeniem w petni zabezpieczonym.

W przypadku niewypatu wyja¢ pocisk z lufy (zgodnie z instrukcjg obstugi mozdzierza),
upewnié sie czy nie jest uszkodzony i sprawdzi¢ czy znajdujg sie na swoich miejscach tadunki
miotajgce. Pocisk, ktdrego fadunek zasadniczy moze by¢ przyczyng niewypatu, a zapalnik
i stabilizator nie majg uszkodzen, moze by¢ uzyty ponownie. W tym celu zapalnik pocisku wyjetego
z lufy nalezy poprzez przestawienie kadtuba przedniego ustawi¢ w potozenie transportowe.

Zapasowy tadunek zasadniczy wkreca sie w gniazdo trzonu stabilizatora do oporu (oparcia
sie kryzy tuski o krawedz trzonu), a nastepnie ponownie zaktada sie tadunek dodatkowy, wprowadza
sie nastawe zapalnika i pocisk jest gotowy do ponownego strzelania.
2.1.6. Obchodzenie sie z przygotowanymi nabojami, niezuzytymi podczas strzelania.

Przygotowane do strzelania i nie wystrzelone naboje po ustawieniu nastawy zapalnika
w potozenie transportowe nalezy skompletowa¢ maksymalnie dwoma niezuzytymi tadunkami
dodatkowymi, wtozy¢ do indywidualnych pojemnikéw, uszczelni¢ je tasmg, a nastepnie wtozyc
pojemniki z pociskami do skrzyn.

Jezeli nie ma mozliwosci ponownego hermetycznego zamkniecia pojemnikéow albo
w najblizszym czasie nie jest przewidywane strzelanie, niezuzyte tadunki dodatkowe nalezy zda¢ do
sktadnicy amunicji.
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